D) GARANTIBEVIS

Pa basis av vara allmanna affarsvillkor ldmnar vi fér denna apparat
2 ar garanti,
for atgardande av skador orsakad genom material- eller
produktionsfel.

Garantin borjar galla fran forsaljningsdagen.

Garantin omfattar ej:

1) Skador, som orsakats av naturlig forslitning (forslitningsdelar,
glid-komponenter), dverlastning och handhavandefel
(ignorering av instruktionshoken).

2) Skador, som orsakats genom force mayeur eller transport.

3) Skadade gummidelar, som t.ex. elkablar.

Garantireparationer g fors bara av | oren eller av en auktoriserad

verkstad, som vi har godkédnd som samarbetspartner! Leverantéren

forbehaller sig att avvisa varje garantikrav, om inte reglerna foljs.

| garantisyften maste apparaten, pa agarens egen risk, lamnas eller skickas
portofritt i sin forpackning tillsammans med originalfakturan och garantibeviset
till forsaljningsstallet. Den far inte heller vara demonterad. (Se forsaljningsbolags
stampel for att hitta adressen).
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Var god ge oss sa detaljerade uppgifter som mojligt angaende defekten. K

@D TAKUUKORTTI

Myonnamme talle laitteelle
kahden vuoden takuun
yleisten myyntiehtojemme mukaan. Takuu kattaa materiaalija
valmistusviat.

Takuuaika alkaa ostopdivasta lukien.
Takuu ei koske
1) vaurioita, jotka ovat syntyneet luonnollisen kulumisen (kulumisosat, liukuosat),
ylikuormituksen ja asiattoman kayton (kayttéohjeen
noudattamatta jattaminen) johdosta,
2) vaurioita, jotka ovat syntyneet kuljetuksessa tai ylivoimaisen esteen johdosta,
3) kumiosien vahingoittumista, kuten esim. liityntajohtojen kumiosia.

Takuukorjaukset saa suorittaa ainoastaan valmistaja tai valtuutettu
pil jaamo! Tamén takuuehdon laiminlyéminen vapauttaa
Imistajan kaikista tak imuksi:

Vikatapauksessa toimita laite omalla vastuullasi kokonaisena, pakattuna ja
postivapaasti myyntipisteeseen. Liita mukaan alkuperdinen lasku seka takuukortti.
(Katso osoite kauppiaan leimasta).

Esita reklamaation syyt mahdollisimman tarkasti. Aiheettomista reklamaatioista

som harror fran oberattigade klagomal, béar apparatens &gare sjalv.

vastaa laitteen omistaja.

GARANTIKORT

Pa grundlag af vores Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
yder vi for dette apparat
2 ars garanti,
til afhjeelpning af skader som felge af materiale- eller fabrikationsfejl

Garantiforpligtelse begynder fra kebsdatoen.

Garantien gaelder ikke:

1) Skader, der opstar som folge af naturlig slitage (sliddele, glidedele), overbelast-
ning og uhensigtsmaessig betjening (undladelse af at iagttage brugsanvisningen).

2) Skader, der er opstaet som felge af force majeure eller under transport.

3) Beskadigelse af gummidele, som f.eks. pa tilslutningsledninger.

Garantireparationer bliver kun udfert pé fabrikken eller et autoriseret
vaerksted! Producenten forbeholder sig ret til at afvise ethvert garantikrav,
hvis ovenstaende ikke er overholdt.

Apparatet skal til dette formal returneres til det sted, hvor det er kabt, i ikke-adskilt
stand, emballeret og portofrit og for ejerens bekostning og ansvar, sammen med den
originale faktura og garantikortet. (Adressen findes pa forhandlerstemplet)

Angiv venligst sa ngjagtigt som muligt, hvilken type reklamation det drejer sig om.
Omkostninger, der opstar som falge af uberettiget reklamation, baeres af
apparatets ejer.

TARJETA DE GARANTIA

Na podstawie naszych Ogélnych Warunkéw Handlowych udzielamy
na niniejsze urzadzenie
2 lat gwarangji.
W tym okresie usuwane beda szkody spowodowane btedami
materiatowymi lub btedami producenta

Poczatkiem okresu gwarancyjnego jest data zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

1) Szkéd powstatych w wyniku naturalnego zuzycia (czesci ulegajace zuzyciu,
czedci slizgowe), nadmiernego obciazenia oraz nieprawidtowej obstugi.

2) Szkod spowodowanych przez sity wyzsze lub powstatych podczas transportu.

3) Uszkodzenia elementéw gumowych, na przyktad przy przewodach
przytaczeniowych.

Naprawy w ramach g ji beda przepr ) tylko przez zaktad
wytworcy lub przez autoryzowane warsztaty! W przypadku
nieprzestrzegania tych zalecen, producent zastrzega sobie prawo do
odrzucenia wszelkich roszczen z tytutu gwarangji.

W celu naprawy urzadzenie musi by¢ dostarczone do miejsca zakupu na
odpowiedzialnos¢ i koszt posiadacza urzadzenia, w stanie nieroztozonym,
zapakowanym, z oryginalnym rachunkiem i karta gwarancyjna. (Adres — patrz
pieczatka sprzedawcy).

Pozadane s mozliwie doktadne informacje o rodzaju reklamacji. Koszty

ynikajace z ych reklamacji ponosi posiadacz urzadzenia.

GARANTIKORT

Pa basis av vare generelle salgsbetingelser gir vi dette apparatet
2 ar garanti,
for a rette feil som skyldes material- eller
produksjonsfeil.

Garantiforpliktelsen loper fra kjopsdato.

Garantien omfatter ikke:

1) Skader som skyldes naturlig slitasje (slitedeler, glidedeler), overbelastning eller
ukorrekt bruk (ikke fulgt bruksanvisningen).

2) Skader som felge av “force majoure” eller som er oppstatt under transport.

3) Skader pa gummideler som f.eks. tilkoblingsledninger.

Garantireparasjoner gjennomfares kun hos fabrikken eller hos autoriserte
kontraktsverksteder! Produsenten forbeholder seg retten til & avsla alle
garantikrav om bestemmelsene ikke overholdes.

Apparatet ma sendes/bringes tilbake til salgsstedet pa eierens risiko, i hel tilstand,
pakket og med porto betalt, med original kvittering og produsentens garantikort.
(For adresse se forhandlerstempelet).

Om mulig, angi detaljer om type av feil ved apparatet. Kostnader som opstar ved
feilaktige garantikrav baeres av eieren alene.

type:

date:

Firma:
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Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9

84428 Buchbach, Germany
Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
info@kerbl.de
www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH
Wirtschaftspark 1

9130 Poggersdorf

Tel. +43 4224 81555

Fax. +43 4224 81555-629
order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Kerbl France Sarl

3 rue Henri Rouby, B.P 46 Soultz
68501 Guebwiller Cedex, France
Tel.: +333 8962 15 00

Fax : +33 3 89 83 04 46
info@kerbl-france.com
www.kerbl-france.com
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GARANTIEKARTE
Auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschéftsbedingungen
gewahren wir fir dieses Gerat
2 JAHRE GARANTIE,
um Schaden durch Material- oder Herstellerfehler zu beseitigen.

Die Garantiepflicht beginnt ab Kaufdatum.

Die Garantie umfasst nicht: .

1) Schaden, die durch natiirliche Abnutzung (VerschleiRteile, Gleitteile), Uberlastung
und unsachgemaRe Bedienung (Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung)
entstanden sind.

2) Schaden, die durch héhere Gewalt oder beim Transport entstanden sind.

3) Beschadigung an Gummiteilen, wie z. B. bei Anschlussleitungen.

Garantie-Reparaturen werden nur vom Herstellerwerk oder einer
autorisierten Vertragswerkstatte durchgefiihrt! Der Hersteller behalt sich bei
Nichteinhaltung das Recht vor, jeglichen Garantieanspruch abzulehnen.

Das Geréat muss zu diesem Zweck, auf Gefahr des Gerate-Besitzers, unzerlegt,
verpackt und portofrei, mit der Original-Rechnung und der Garantiekarte zur
Verkaufsstelle zuriickgebracht werden. (Adresse siehe Handlerstempel).

Méglichst genaue Angaben iiber die Art der Beanstandung sind erwiinscht. Kosten,
die durch unberechtigte Mangelriigen entstehen, tragt der Besitzer des
Gerdtes.

@B CARTE DE GARANTIE
Conformément a nos conditions générales de vente,
nous accordons pour cet appareil
une garantie de deux ans,
afin de réparer des dégats du matériel ou des erreurs du fabricant

La période couverte par la garantie commence a la date de I'achat.

La garantie ne couvre pas :

1) Les dégats dus a une usure naturelle (pieces soumises a de fortes usures,
parties coulissantes), surchargement et utilisation inadéquate (non respect
du mode d'emploi).

2) Les cas de force majeure ou les dégats résultant du transport.

3) Les dégats des parties en caoutchouc comme par exemple les connexions ou
branchements.

Les travaux de réparation couverts par la garantie ne sont effectués que par
le fabricant ou autre société habilitée ! En cas contraire, le fabricant se
réserve le droit de refuser toute revendication de garantie.

L'appareil doit étre ramené au lieu de I'achat pour réparation par son propriétaire et
sous la responsabilité et la charge de celui-ci, sans étre démantelé et sous embal-
lage, la facture originale et la carte de garantie doivent étre jointes. (Adresse : voir le
tampon du concessionnaire).

Des indications précises sur le genre de défaillance sont souhaitées. Des frais qui
découlent d'une propriétaire de I'appareil.

GD) WARRANTY CARD

In accordance with our general terms and conditions,
We are issuing a
2 year warranty
in order to remediate damages caused by material
or manufacturing flaws for this device.

The warranty begins at purchase date.

The warranty does not cover:

1) Damages caused by normal wear (wear parts, anti-slip parts), capacity overload,
and improper usage (non-observance of the instruction manual).

2) Damages caused by force majeure or by transport.

3) Damage of rubber parts such as those found in connecting lines.

Warranty repairs will only be done directly at the manufacturing plant or at
authorized, contracted repair shops! The manufacturer reserves the right to
reject every warranty claim if the warranty has been breached.

For this purpose, the assembled, packed and post-free device must be sent or
brought back to the point of sale together with the original receipt and the warranty
card. The risk is carried by the sender.

(Address please see retailer stamp).

Please describe the complaint or concern as precisely as possible. Costs that arise
due to unjustified claims are to be paid by the owner of the device.

aD SCHEDA DI GARANZIA

Sulla base delle nostre condizioni generali di vendita offriamo
per questo dispositivo
2 anni di garanzia,
che coprono eventuali danni dovuti ad errori di materiale
e di produzione.

La garanzia decorre dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia:

1) danni causati dalla normale usura (parti di usura, parti scorrevoli), da una
sollecitazione eccessiva e da un utilizzo non conforme (mancata osservanza delle
istruzioni d'uso);

2) danni formatisi per cause di forza maggiore o durante il trasporto;

3) danneggiamenti alle parti in gomma, ad esempio nelle linee di collegamento.

Le riparazioni in g i g guite esclusi dal
produttore o da un’officina autorizzata! Il produttore si riserva
il diritto di rifiutare eventuali richieste di interventi in garanzia.

A tal fine il dispositivo deve essere riconsegnato nel luogo di acquisto, a carico e
rischio del proprietario, debitamente imballato, montato, con la fattura originale e la
scheda di garanzia (indirizzo cfr. timbro rivenditore).

Se possibile fornire dati precisi sul problema riscontrato. I costi derivanti da
denuncie di vizi non corrette, sono a carico del proprietario del dispositivo.

& TARJETA DE GARANTIA

En base a nuestras condiciones generales de venta aseguramos
para este aparato una
garantia de 2 afios,
para la reparacion de los dafios debidos a defectos del material
o de fabricacion.

La obligacion de garantia empieza desde la fecha de la compra.

La garantia no cubre:

1) Los dafios causados por el desgaste natural (piezas de desgaste, piezas flexibles),
sobrecarga y manejo inadecuado (no observancia del manual de instrucciones)

2) Los dafios ocasionados por fuerza mayor o por el transporte.

3) El deterioro de las piezas de caucho, como p. e]. las de las lineas de conexion.

iLas reparaciones cubiertas por la garantia seran efectuadas sélo por el
taller del fabricante o por un taller concertado! En caso de incumplimiento,
el fabricante se reserva el derecho de rechazar cualquier clase de derecho de
garantia.

A este efecto, el aparto tiene que devolverse al puesto de venta, a riesgo del
propietario del aparato, sin desmontar, embalado y a portes pagados, junto con la
factura original y la tarjeta de garantia. (ver direccion en el sello del comerciante).

Se requiere informacion lo mas exacta posible sobre la reclamacion. Los gastos
ocasionados por reclamaciones por vicios de la mercancia infundadas seran
soportados por el propietario del aparato.

QD

Garantiekaart

In overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden voorzien
wij dit apparaat van een
garantie van 2 jaar
om schade door materiaal- of productiefouten te herstellen.

De garantieplicht gaat in vanaf de aankoopdatum.

Volgende zaken zijn niet in de garantie inbegrepen:

1) Schade ontstaan door natuurlijke slijtage (versleten en glijdende onderdelen),
overbelasting of foutief gebruik (negeren van de handleiding).

2) Schade ontstaan bij het transport of door overmacht.

3) Beschadiging van rubberen onderdelen, bijv. pijpleidingen.

Reparaties die onder de garantie vallen, kunnen enkel door de

producent of door een contractueel erkende hersteller uitgevoerd worden!
De producent behoudt zich het recht voor elke aanspraak op garantie te
weigeren indien deze bepaling niet in acht genomen wordt.

Voor dit doeleinde moet het apparaat in zijn geheel, verpakt en portvrij met de
originele factuur naar het verkooppunt teruggebracht worden (adres: zie
verkoopstempel). Dit gebeurt op verantwoordelijkheid van de bezitter van

het apparaat.

Gelieve de aard van de klacht of de schade zo precies mogelijk te formuleren.
Kosten die door onterechte bezwaren ontstaan, worden gedragen door de
bezitter van het apparaat.
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1. Sicherheitsvorschriften

1.1 Allgemeines

Diese Sicherheitsvorschriften enthalten grundlegende Hinweise, die bei Installation, Bedienung und Wartung zu beachten sind. Fiir alle
Personen, die an und mit der Schermaschine arbeiten, ist das Lesen der Bedienungsanleitung eine Pflicht. Die Bedienungsanleitung muss
standig am Einsatzort der Maschine verfiigbar sein.

1.2 Bildhinweise

>

Dieses Symbol mit Bildnummer weist auf das entsprechende Bild der Ausklappseite der Bedienungsanleitung hin.

1.3 Grundlagen zur Sicherheit

Die gesetzlichen Vorschriften zur regelméBigen Priifung sind einzuhalten.
Die Betriebssicherheitsverordnung ist hierbei zu beachten.

1.3.1 Energie-Verbindungen

Stecken Sie den Stecker nur in vorschriftsmaRig installierte Steckdosen. Defekte Elektroinstallationen konnen zu einem elek-
trischen Schlag oder zu einem Kurzschluss fiihren. Steckdosen sollten mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (Fl) ausgeristet
sein. Beachten Sie die einschlégigen Vorschriften ihres Landes. Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Stecker
durchfiihren. Lassen Sie die Maschine nie mit eingestecktem Stecker unbeaufsichtigt liegen. Das Scheren von Tieren ist nur
erlaubt, wenn Kinder vom Scherort ferngehalten werden. Lagern Sie ihre Maschine stets firr Kinder unerreichbar!

1.3.2 Wartungs- und Inspektionspflicht
Scheren Sie niemals mit einer beschadigten Maschine. Wird am Gehause oder am elektrischen Kabel ein Defekt festgestellt, so
ist dieser ausschlieRlich von autorisierten Fachpersonal zu beheben.

1.3.3 Strahlung

Auf Grund der Prifung nach den harmonisierten europdischen Normen der EG-Richtlinie, entspricht die Schermaschine den
grundlegenden Schutzanforderungen.

1.3.4 Restgefahren

Sollten sich bei Betrieb Gefahren und Risiken zeigen, die nicht unmittelbar mit dem Scheren der Tiere auftreten, bitten wir Sie,
uns diese mitzuteilen. Dies gilt auch bei technischen Mangeln, die Gefahren verursachen.

1.4 Anforderungen an den Bediener
Fiir den sicheren Einsatz der Schermaschine sind die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung zwingend zu beachten und einzuhalten.

« Der Bediener hat die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden oder ist durch eine Fachperson in die Bedienung eingewiesen und auf
Risiken hingewiesen worden.

« Der Bediener besitzt Erfahrung im Umgang mit den zu scherenden Tieren. Kindern und gebrechlichen Personen (ohne Aufsicht) ist das
Bedienen der Schermaschine verboten.



2. Bestimmungsgemafle Verwendung

2.1 Verwendungszweck

Die Schermaschine ist ausschlieRlich zum Scheren von Schafen oder Lamas bestimmt. Andere Verwendungszwecke, inshesondere der Einsatz
an Menschen ist ausdriicklich untersagt.

2.2 Technische Daten

Typenbezeichnung: .............. 18261/FarmClipper Profi
Anschlussspannung: . ............ 230 VAC
Motorleistung:. ... ... 350 W
Frequenz....................... 50/60 Hz

Abmessung (B/H/L): ............. 7,8%x9,7x33cm
Gewicht ohne Kabel: ............. 1490 g
Schalldruckpegel: ............... 87 dB (A)

Hubzahl: ...................... 0-2400 Doppelhiibe/min

Betriebsbedingungen

max. Umgebungstemperatur: . ... .. 0-40°C
max. Luftfeuchtigkeit: ............ 10 — 90 % (relativ)
2.3 Ausstattung

1 Schermaschine mit Scherkopf, 1 Satz Schermesser (montiert), 1 Flasche Ol, 1 Schraubendreher,
1 Bedienungsanleitung und 1 Aufbewahrungskoffer

3. Inbetriebnahme

3.1 Kontrollen und Bedienhinweise

Der unsachgemdsse Gebrauch von elektrischen Geraten, insbesondere Tierzuchtgeraten, ist mit Gefahren verbunden! Beachten Sie daher vor
Inbetriebnahme der Maschine folgende, unfallvermeidende MaRnahmen.

« Maschine nie ohne ordnungsgemaR montierte Schneideplatten einschalten « Die Voltangabe des Typenschildes und der Netzspannung
miissen (ibereinstimmen. Die Maschine darf nur mit Wechselspannung betrieben werden « Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den sich
bewegenden Schermessern « Vor Wartungsarbeiten immer erst den Netzstecker ziehen! Solange die Maschine noch an der Stromversorgung
angeschlossen ist, den Bereich der Schermesser auch bei ausgeschalteter Maschine nicht bertihren « Maschine immer nur auf trockenen Un-
terlagen ablegen und in trockenen Raumen aufbewahren « Vermeiden Sie jeden Kontakt mit einer Maschine, die mit Fliissigkeiten in Beriih-
rung steht. Scheren Sie nie nasse Tiere. In die Maschine eingedrungene Fliissigkeiten reduzieren die elektrische Isolation. Die Gefahr eines
elektrischen Schlages oder Kurzschlusses entsteht. Reinigen Sie die Maschine nur mit einem trockenen Tuch und einem Pinsel oder Biirste

« Ein auf dem Boden liegendes Kabel kann sich verfangen und zu einer Gefahr werden. Verlegen Sie vor dem Scheren das Kabel sorgfaltig
und sicher. Vermeiden Sie ein Knicken oder Verwirren des Anschlusskabels der Schermaschine. Tiere dirfen nicht auf dem Kabel stehen, dar-
tiber gehen oder sich darin verfangen kdnnen. Halten Sie das Kabel von heiRen Unterlagen fern. Wickeln Sie nie das Kabel um die Maschine.
Daraus kénnen Isolationsschaden und Kabelbriiche entstehen. Uberpriifen Sie das Kabel regelmaRig auf schadhafte Stellen « Stellen Sie den
Schalter der Maschine auf Aus (Bild 1, Pos. 1, Stellung 0) bevor Sie den Stecker vom Netz trennen « Verwenden Sie keine beschadigten
Schermesser mit abgebrochenen Zahnen. Arbeiten Sie nur mit scharfen Schermessern. Verwenden Sie nur Original-Schermesser  Stecken
Sie nie einen Gegenstand in eine Offnung der Maschine. Das Maschinengerausch kann Tiere beunruhigen. Ein Tritt oder das Korpergewicht
des Tieres kann zu erheblichen Verletzungen fiihren. Deshalb das Tier ausreichend fixieren « Das Scheren von Tieren sollte nur erfolgen,
wenn Unbefugte keinen Zutritt zum Scherort haben « Scheren Sie nur in gut beliifteten Raumen und nie in der Néhe von explosiven Stoffen.

Diese Sicherheitshinweise sind in jedem Falle zu befolgen!



3.2 Das richtige Einstellen der Schermesser
Die Einstellung bei der Inbetriebnahme nehmen Sie wie folgt vor:

Vor der Schur: Bei ausgeschalteter Maschine (Bild 1): Nach Montage der Schermesser die Reguliermutter bis zum ersten spirbaren Wider-
stand anschrauben. Stellen Sie sicher, dass die Kegel der Druckgabel in die Locher des Obermessers eingreifen (Bild 3, Pos. 2). Beachten
Sie, dass die Zahnspitzen des Obermessers hinter der geschliffenen Fldche des Untermessers ca. 1-2 mm zuriick stehen (Bild 8).
Vor Inbetriebnahme miissen Sie die Schermesser 6len. Nehmen Sie nun die Schermaschine in Betrieb. Ldsen Sie die Reguliermutter soweit
bis die Schermesser fast keinen Anpressdruck mehr haben. Achtung: Wird die Reguliermutter zu weit geoffnet, kann das Obermesser her-
ausfallen. Ziehen Sie die Reguliermutter langsam an (Bild 3, Pos. 1, Richtung 2), bis Sie einen Widerstand verspiiren. Drehen Sie nun die
Reguliermutter um max. 1/8 Umdrehung weiter an. Beginnen Sie zu Scheren. Wenn der Schnitt nicht in Ordnung ist, miissen Sie die Regu-
liermutter noch etwas nachstellen (Richtung Z). Die vom Werk gelieferte Schermaschine ist scherfertig eingestellt.

Wahrend der Schur: Es ist darauf zu achten, dass die Schermesser nicht zu stark angezogen werden. Wéhrend der Schur muss die
Reguliermutter von Zeit zu Zeit leicht nachgezogen werden (max. 1/8 Umdrehung).

3.3 Das richtige Olen des Scherkopfes

Die haufigste Fehlerursache fiir ein nicht zufriedenstellendes Scherergebnis sowie Erwdrmung der Schermaschine ist mangelnde Schmierung.
Fiir ein optimales Scherergebnis sowie zur Erhhung der Lebensdauer der Schermesser und Maschine ist ein diinner OIfilm auf den Scher-
messern unumganglich. Auch alle anderen beweglichen Teile des Scherkopfes miissen gut gedlt werden. Tropfen Sie alle 5 — 10 Minuten
0Ol auf die Schermesser und in die (")Iéffnung des Scherkopfes (Bild 2), damit diese nicht trocken laufen. Verwenden Sie nur unser
Spezial-Schermaschinendl.

3.4 Ein-/Ausschalten

Der Druckschalter besitzt zwei Positionen (Bild 1, Pos. 1)
Stellung 1: Maschine ist eingeschaltet
Stellung 0: Maschine ist ausgeschaltet
Die Drehzahl kann mit dem Regelschalter an der Unterseite verdndert werden (Bild 1, Pos. 2).

4. Wartung

Vor Beginn von Wartungsarbeiten Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen. Bei Arbeiten an den Schermessern/Scherkopf, immer zuerst
die Stromversorgung unterbrechen. Solange die Schermaschine noch an der Stromversorgung angeschlossen ist, den Bereich der Schermes-
ser auch bei ausgeschalteter Maschine nicht beriihren.

4.1 Reinigung

Nach Abschluss der Schur die Maschine, Scherkopf und Schermesser mit einem trockenen Tuch von Ol befreien sowie die Haare mit einem
trockenen Pinsel oder Biirste entfernen. Danach alle Teile leicht 6len um Rostansatz zu verhindern. Beachten Sie, dass bereits kleinste Rost-
stellen eine Schur sehr beeintrachtigen oder génzlich unmaglich machen.

4.2 Montage der Schermesser

Der Satz Schermesser besteht aus einem Untermesser und einem Obermesser. Die jeweils geschliffenen Fldchen (Bild 6) miissen zur Schur
aufeinanderliegen. Die Messer werden wie folgt montiert: Losen sie die Regulierschraube (Bild 3, Pos. 1, Richtung A) und legen Sie die
Maschine auf eine harte Unterlage, die Schrauben des Untermessers (Bild 5) zeigen nach oben. Ldsen Sie die Schrauben und nehmen Sie
die gebrauchten Messer weg. Beachten Sie, dass die neuen Schermesser sauber sind. Legen Sie das Obermesser auf die Kegel der Druck-
gabel (Bild 3, Pos. 2) und geben Sie einige Tropfen Ol auf die geschliffenen Flachen. Dann schieben Sie das Untermesser zwischen die
gelosten Schrauben (Bild 4), bis dieses an den Einstellpldttchen anliegt. Ziehen Sie nun die Schrauben des Untermessers fest. Drehen Sie die
Maschine um, so dass die Reguliermutter nach oben zeigt. Stellen Sie sicher, dass die Kegel der Druckgabel in die Locher des Obermessers
eingreifen (Bild 3, Pos. 2). Beachten Sie, dass die Zahnspitzen des Obermessers hinter der geschliffenen Fldche des Untermessers
ca. 1—2 mm zuriick stehen (Bild 8). Bei Montage mit den originalen Einstellplattchen ist der optimale Abstand zwischen Ober- und
Untermesser gegeben. Beachten Sie, dass das Untermesser mittig und nicht schief liegt. Ist das Messer korrekt eingestellt, ziehen Sie beide
Schrauben des Untermessers fest (Bild 5).

4.3 Nachschleifen der Messer

Das korrekte Nachschleifen der Schermesser ist nur mittels Spezialmaschinen und durch den Fachhandel méglich. Arbeiten Sie nur mit schar-
fen Schermessern. Defekte Messer mit abgebrochenen Zahnen oder stumpfe Messer sind zu ersetzen.
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4.4 Reinigung des Zuluftdeckels

Die Zuluftdeckel befinden sich an beiden Seiten, im hinteren Bereich des Antriebs der Maschine. Zur Reinigung missen die Luftfilter demon-
tiert werden. Dazu Schrauben 6ffnen und Luftfilter abnehmen. Die Filtergewebe im Zuluftdeckel von innen nach auBen ausblasen. Die Deckel
anschlieBend wieder montieren. Die regelmaRige Reinigung der Luftfilter ist unerlasslich, damit eine ausreichende Kiihlung des Motors
gewahrleistet ist. Achten Sie darauf, dass wahrend der Reinigung des Luftfilters keine Fremdkérper in die Maschine gelangen. Die Scherma-
schine darf niemals ohne Luftfilter betrieben werden!

4.5 Aufbewahrung der Schermaschine

Zwischen den verschiedenen Schureinsatzen muss die Schermaschine immer gut gereinigt und gedlt im mitgelieferten Koffer an einem trok-
kenen Ort, der fiir Kinder nicht erreichbar ist, aufbewahrt werden. Bei Verdacht von eingedrungender Fliissigkeit die Maschine nicht mehr
einschalten. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Kurzschlusses. Geben Sie die Maschine zur Inspektion!

4.6 Reinigen des Scherkopfes

Nach einigen Tagen Schurzeit ist der Scherkopf zu reinigen. Dazu die Schneidplatten demontieren (Bild 4-5). Die beiden Schrauben

[6sen und Scherkopf vom Antrieb abziehen. Nun mit einer Biirste und einem Pinsel den Innenraum des Scherkopfes und die anderen Ein-
zelteile griindlich reinigen. Es darf nicht mit Druckluft ausgeblasen werden. Die Zahnrader an der Exzenterwelle und am Antrieb an mind. 2
gegeniiber liegenden Stellen mit Kugellagerfett (Viskositat max. 80 mm?/s nach DIN 51562 T1) fetten. Nach sorgféltigem Zusammenbau ist
der Scherkopf wie unter Punkt 3.3 zu len.

5. Reparaturen

5.1 Einleitung

MaRnahmen zur Behebung von Stdrungen finden Sie auf der nachsten Seite. Behebungshinweise mit * gekennzeichnet diirfen nur von
einem autorisierten Fachpersonal durchgefiihrt werden.

5.2 Storungslisten

Bei Stdrungen, die nicht in dieser Liste enthalten sind, setzen Sie sich mit einer autorisierten Service-Stelle in Verbindung.

Motorenteil Ursache Behebung
Motor lduft nicht - kein Strom Steckdose und Sicherung priifen

- Kabel defekt * durch Fachwerkstatt auswechseln

- Schalter oder Motor defekt * durch Fachwerkstatt auswechseln
Motor wird heif® - Zuluftdeckel verstopft Zuluftdeckel reinigen oder ersetzen

- Schermesserspannung zu hoch Regulierschraube weniger stark anziehen.

Schneiden die Messer danach nicht mehr, sind
diese zu ersetzen

Motor lduft - Anker oder Polring defekt * durch Fachwerkstatt auswechseln
sehr langsam - Kohlenbiirsten verbraucht * durch Fachwerkstatt auswechseln
Motor vibriert - Anker lauft unrund * durch Fachwerkstatt auswechseln
- Lager sind ausgeschlagen * durch Fachwerkstatt auswechseln
- Lufterrad gebrochen * durch Fachwerkstatt auswechseln
Motor macht sehr laute - Lager defekt * durch Fachwerkstatt auswechseln
Laufgerausche




- Mitnehmerkugel defekt

Scherkopf Ursache Behebung
Obermesser bewegt - Exzenterwelle defekt * durch Fachwerkstatt auswechseln
sich nicht - Vorgelege defekt Vorgelege erneuern

Mitnehmerkugel und Schwenkbiigel erneuern

Obermesser bewegt
sich nicht Gber die
ganze Laufflache

- Exzenterwelle defekt
- Mitnehmerkugel defekt

* durch Fachwerkstatt auswechseln
Mitnehmerkugel und Schwenkbiigel erneuern

Messer schneiden schlecht

- Obermesser oder Untermesser sind stumpf
- Messer sind unsauber geschliffen
- Schermesserspannung zu gering

* durch Fachwerkstatt Messer nachschleifen lassen
* durch Fachwerkstatt Messer nachschleifen lassen-
Druck mittels Regulierschraube erhdhen

Messer schneiden nicht

- Druckhiilse defekt

- Druckstange defekt

- Scherkopf ausgeschlagen
- Messer sind stumpf

Druckhiilse erneuern

Druckstange erneuern

Scherkopf erneuern

* durch Fachwerkstatt Messer nachschleifen lassen

Scherkopf wird sehr heil§

- Schermesserspannung zu hoch
- Schermesser und/oder Exzenter ohne
Schmierfilm

Schermesserspannung reduzieren,
evtl. Messer nachschleifen
mit Ol SAE 30 HD nachschmieren

6. Umweltschutz und Entsorgung

Elektroschrott

Die sachgerechte Entsorgung des Gerates nach dessen Funktionstiichtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschld-
gigen Vorschriften Ihres Landes. Das Gerat darf nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie Gber
die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgerdten wird das Gerat bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhé-
fen kostenlos entgegengenommen oder kann zu Fachhandlern, die einen Riicknahmeservice anbieten, zuriickgebracht wer-
den. Die ordnungsgemaRe Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mégliche schadliche Auswirkungen auf

Mensch und Umwelt.

CE-Zeichen / CE-Konformitatserklarung

Hiermit erklart die Albert KERBL GmbH, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt/Gerét in Ubereinstimmung mit
c € den grundlegenden Anforderungen und den Uibrigen einschldgigen Bestimmungen und Richtlinien befindet.
Das CE-Zeichen steht fir die Erfillung der Richtlinien der Europdischen Union. Die Konformitatserklarung kann unter folgender
Internetadresse eingesehen werden: http://www.kerbl.de

7. Ersatzteilliste

Referenz Stiick Beschreibung

1 1 Motorgehause rechts
2+ 11 2 Gehduseschraube
3+54 2 Filtereinsatz

4 1 Filterabdeckung rechts
5 2 Schraube filr Filter

6 1 Typebschild rechts

7 1 Stator komplett

8 1 Drehzahlschalter

9 1 Dichtung

10 1 Kugellager hinten

12 1 Anker komplett

13 8 Kohlenbiirste




Referenz

Stiick

Beschreibung

14 2 Kohlenfeder

15 2 Kohlenhalter

16 +49 2 Kugellager vorn

17 1 Antriebszahnrad

18 1 Verbindung

19 1 Sicherungsring

20 1 Gummiring

21 1 Stirnrad

22 2 Drehpunktschraube

23 2 Sicherungsmutter

24 1 Obermesser

25 1 Untermesser

26 2 Schraube fiir Untermesser
27 2 Schraube fiir Abdeckung
28 1 Haltefeder

29 1 Kugellager fiir Exzenterwelle
30 1 Scherkopfgehduse

31 1 Exzenterrolle

32 1 Distanzscheibe

33 1 Druckgabel links

34 1 Druckgabel rechts

35 1 Gabelhalter

36 1 Abdeckung

37 1 Schwenkbiigel

38 1 Sicherungsring fir Reguliermutter
39 1 Gewindeeinsatz

40 1 Druckbuchse

41 1 Reguliermutter

42 1 Exzenterwelle

43 1 Kugellager fiir Exzenterwelle
44 1 Kugellager fiir Antrieb

45 1 Federsicherung

46 1 Sicherungsring

47 1 Sicherungsring

48 1 Lagergehduse

50 6 Schraube

51 1 Motorgehause links

52 1 Typenschild links

53 1 Filterabdeckung links

55 1 Zugentlastung

56 1 Knickschutztiille

57 1 Netzgerateschalter

58 2 Schraube fiir Zugentlastung
59 1 Trageschlaufe

60 1 Entstorungskondensator

Siehe separate Ersatzteilzeichnung im Umschlag.
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1. Réglementation de sécurité

1.1 Généralités

Ces réglements de sécurité contiennent des consignes de base devant étre respectées
lors de I'installation, de I'utilisation et de la maintenance. La lecture du mode d'emploi
est obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent avec la tondeuse. Le mode
d'emploi doit toujours se trouver sur le lieu d’utilisation de la machine.

1.2 Consignes illustrées

L

Ce symbole accompagné d’un numéro d'illustration renvoie a I'illustration
correspondante sur la page de rabat du mode d’emploi.

1.3 Bases de sécurité

Respecter la réglementation en vigueur concernant la vérification réguliére.
Respecter ici I'ordonnance relative a la sécurité de fonctionnement.

1.3.1 Liaisons énergétiques

Insérer la fiche uniquement dans les prises installées conformément a la réglementation.
Les installations électriques défectueuses peuvent provoquer une électrocution ou un
court-circuit. Les prises doivent étre équipées d'un disjoncteur de fuite a la terre (Fl).
Respecter la réglementation applicable dans votre pays. Procéder a la maintenance et au
nettoyage uniquement lorsque la fiche est retirée de la prise. Ne jamais laisser I'appareil
branché sans surveillance. La tonte des animaux est uniquement autorisée lorsque les
enfants sont éloignés du lieu de tonte. Entreposez toujours votre machine hors de portée
des enfants !

1.3.2 Obligation de maintenance et d‘inspection
Ne jamais tondre avec une machine défectueuse. Si vous observez un défaut a la machine
ou sur le cable, seul le personnel autorisé est habilité a procéder a la réparation.

1.3.3 Niveau sonore
En raison de la vérification conformément aux normes européennes d'harmonisation de la
directive UE, la tondeuse répond aux principales exigences de protection.

1.3.4 Autres risques

Nous vous prions de nous informer en cas de survenue de risques ou de dangers au cours du fonctionnement, qui ne sont pas
directement liés a la tonte des animaux.

Il en est de méme pour les avaries techniques représentant un danger.

1.4 Exigences envers |'utilisateur
Pour I"utilisation en toute sécurité de la tondeuse, respecter impérativement les instructions de ce mode d’emploi.

« L'utilisateur a lu et compris le mode d'emploi ou a été instruit par une personne qualifiée du mode d’utilisation et des risques
que cela comporte.

« L'utilisateur a une certaine expérience des animaux a tondre. L'utilisation de la machine est interdite aux enfants ou aux
personnes infirmes (sans surveillance).



2. Utilisation conforme aux instructions

2.1 Objet de l'utilisation

La tondeuse est uniquement adaptée a la tonte des ovins. Toute autre utilisation, notamment I'utilisation sur les hommes, est expressément
défendue.

2.2 Données techniques

Désignation dutype: ............ 18261/FarmClipper Profi
Tension d'alimentation: .......... 230V CA

Puissance moteur: .............. 350 W
Fréquence:.................... 50/60 Hz

Dimensions (/L) : .............. 7,8%9,7x33cm
Poidssanscable: ............... 1490 g
Niveausonore:................. 87 dB (A)

Cadence: .........ccovviinin 0 - 2400/min

Catégorie de protection: ......... Il
Conditions de fonctionnement

Température max.: .............. 0-40°C
Humidité de l'airmax.:........... 10— 90 % (relative)

2.3 Equipement

1 tondeuse avec téte de tonte, 1 set de lames de tondeuse (monté), 1 bouteille d'huile, 1 tournevis, 1 mode d'emploi
et 1 coffret de rangement

3. Mise en service

3.1 Controéles et consignes d'utilisation

L'utilisation non conforme des appareils électriques, en particulier des appareils destinés a I'élevage des animaux, comporte des risques !
Veuillez donc respecter les mesures de prévention contre les accidents suivantes avant toute mise en service de la machine.

« Ne jamais allumer la machine tant que les plaques de coupe ne sont pas correctement montées  L'indication de la tension sur la plaque
signalétique doit correspondre & la tension du secteur. Utiliser la machine uniquement avec du courant alternatif « Eviter tout contact avec
les lames en mouvement de la tondeuse « Toujours débrancher avant de procéder aux opérations de maintenance ! Tant que la machine est
encore branchée a I'alimentation, ne pas toucher a la lame de tondeuse méme si la machine est éteinte « Toujours poser I'appareil sur un
support sec et le ranger dans une piéce séche « Eviter tout contact avec la machine lorsqu’elle est en contact avec des liquides. Ne jamais
tondre des animaux mouillés. Les liquides qui pénétrent dans I'appareil réduisent I'isolation électrique. Il'y a un risque d'électrocution ou
de court-circuit. Nettoyer la machine uniquement avec un chiffon sec et un pinceau ou une brosse = Un cable posé au sol peut se coincer et
devenir dangereux. Faire attention & placer le cable dans une position stire avant de commencer & tondre. Eviter de coincer ou d’emméler
le cable de la tondeuse. Les animaux ne doivent pas marcher sur le cable, se trouver dessus ou s'y prendre les pattes. Eviter tout contact

du cable avec des supports chauds. Ne jamais enrouler le cable autour de la machine. Cela peut endommager I'isolation ou entrainer une
rupture du cable. Vérifier régulierement le bon état du cable « Placer I'interrupteur de la machine sur Arrét (lllustration 1, pos. 1, état 0)
avant de débrancher la prise « Ne pas utiliser de lame de tondeuse ayant des dents abimées. Travailler uniquement avec des lames aff(itées.
Utiliser uniquement des lames de tondeuse d’origine. « Ne jamais insérer d'objet dans une ouverture de la machine. Le bruit peut inquiéter
les animaux. Un coup de pied ou le poids de I'animal peuvent entrainer des blessures graves. Il faut donc attacher I'animal correctement

« La tonte des animaux ne doit avoir lieu que lorsque le lieu de tonte est inaccessible aux personnes non autorisées « Tondez uniquement
dans des locaux bien aérés et jamais a proximité de substances explosives.

Respecter impérativement ces consignes de sécurité !



3.2 Le bon réglage de la lame de cisaille

Lors du réglage pour la mise en marche procéder comme suit :

Avant la tonte : Lorsque la machine est éteinte (illustration 1) : aprés le montage de la lame, serrer 'écrou de fixation jusqu’a la premiére
résistance. S'assurer que les cones de la fourchette de pression s'enclenchent dans les trous de la lame supérieure (illustration 3, pos. 2).
Veiller a ce que les dents de la lame supérieure se trouvent derriére a environ 1 a 2 mm de la surface poncée de la lame inféri-
eure (illustration 8). Lubrifier les lames avant la mise en marche. Mettre en marche la machine. Dévisser I'écrou de fixation jusqu'a ce que
la lame ne rencontre presqu‘aucune résistance. Attention : si I'écrou de fixation est trop dévissé, la lame supérieure risque de tomber. Serrer
doucement I'écrou de fixation (illustration 3, pos. 1, direction Z), de maniére a ressentir une résistance. Serrer maintenant davantage
I'écrou de

fixation d'un 1/8 de tour au maximum. Commencer a tondre. Si la coupe ne convient pas, resserrer encore un peu |'écrou de fixation
(direction Z). La tondeuse fournie par |'usine est préte a I'emploi.

Pendant la tonte : Pendant la tonte, veiller a ce que la lame ne soit pas trop serrée. De temps en temps, durant la tonte, il est nécessaire de
resserrer légerement I'écrou de fixation (1/8 tour maximum).

3.3 Le bon huilage de la téte de tondeuse

La cause de dysfonctionnement la plus courante lors d'un mauvais résultat de tonte et un échauffement de la machine est le mauvais
graissage. Pour une tonte optimale et une augmentation de la durée de vie de la lame de tondeuse et de I'appareil, il est indispensable de
recouvrir les lames de la tondeuse d'un mince film d'huile. Toutes les autres parties mobiles de la téte de tondeuse doivent elles aussi étre
bien huilées. Faites couler quelques gouttes d'huile toutes les 5 — 10 minutes sur la lame de tondeuse et dans I'ouverture
destinée a I'huile de la téte de tondeuse (illustration 2), afin qu’elle ne fonctionne jamais a sec. Utiliser uniquement notre huile
spéciale pour tondeuse.

3.4 Arrét/marche
L'interrupteur a poussoir présente deux positions (illustration 1, pos. 1)
Etat 1: la machine est allumée

Etat 0 : la machine est éteinte
Le régime est réglable avec le bouton situé en-dessous (image 1, pos. 2).

4. Maintenance

Eteindre et débrancher la machine avant de démarrer les opérations de maintenance. Pour les opérations sur la lame de tonte/la téte de
tonte, toujours débrancher auparavant I'alimentation. Tant que la tondeuse est encore branchée, ne pas toucher a la lame de tondeuse
méme si la machine est en arrét.

4.1 Nettoyage

Aprés la tonte, nettoyer la tondeuse, la téte et la lame de tondeuse avec un chiffon sec pour retirer I'huile et retirer les poils avec un pinceau
ou une brosse secs. Huiler ensuite légérement toutes les pieces afin d'éviter qu'elles ne rouillent. Veuillez noter que le moindre point de
rouille peut rendre la tonte difficile, voire impossible.

4.2 Montage des lames

Le set de lames comprend une lame inférieure et une lame supérieure. Les surfaces polies doivent s'entreposer au niveau de la laine a tondre
(illustration 6). Les lames sont montées comme suit : Dévisser la vis de fixation (illustration 3, pos. 1, direction A) et poser la machine
sur un support dur, les vis de la lame inférieure sont dirigées vers le haut (illustration 5). Dévisser les vis et retirer la lame usée. S"assurer
que les nouvelles lames soient propres. Poser la lame supérieure sur les cones de la fourchette de pression (illustration 3, pos. 2) et mettre
quelques gouttes d'huile sur les surfaces taillées. Ensuite, introduire la lame entre les vis desserrées (illustration 4), jusqu‘a ce qu'elle soit
collée au collier de réglage. Resserrer maintenant les vis de la lame inférieure. Retourner la machine de maniére a ce que I'écrou de fixation
soit dirigé vers le haut. S"assurer que les cones de la fourchette de pression s'enclenchent dans les trous de la lame supérieure (illustration
3, pos. 2). Veiller a ce que les dents de la lame supérieure se trouvent derriére a environ 1 a 2 mm de la surface poncée de la
lame inférieure (illustration 8). Lors du montage avec les colliers de réglage originaux, la distance optimale entre la lame supérieure et

la lame inférieure sera correcte. S'assurer que la lame inférieure soit centrée et non pas de travers. Si la lame est correctement posée, bien
resserrer les deux vis de la lame inférieure (illustration 5).

4.3 Affatage des lames
L'affitage correct des lames de tondeuse n'est possible qu‘avec la machine appropriée et ne peut étre effectué que par du personnel qualifié.

Travailler uniquement avec des lames affiitées. Les lames défectueuses avec des dents cassées ou des lames émoussées doivent étre rempla-
cées.
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4.4 Nettoyage des couvercles d‘aération

Les couvercles d'aération se trouvent de chaque coté, dans la partie interne de I'entrainement de la machine. Démonter les filtres a air pour
les nettoyer. Pour cela, retirer les vis et le filtre a air. Souffler sur les tissus du filtre d'aération de I'intérieur vers |'extérieur. Réinstaller ensuite
le couvercle. Le nettoyage régulier des filtres a air est indispensable afin de garantir un refroidissement suffisant du moteur. Veiller a ce
qu‘aucun corps étranger ne pénétre dans la machine pendant le nettoyage du filtre a air. La tondeuse ne doit jamais fonctionner sans filtre
aair!

4.5 Rangement de la tondeuse

Entre deux tontes, la tondeuse doit toujours étre bien nettoyée et huilée puis rangée dans le coffret livré avec la machine dans un endroit sec
hors de portée des enfants. En cas de doute concernant la pénétration éventuelle de liquides dans la machine, ne plus la démarrer. Iy a un
risque d'électrocution ou de court-circuit. Faites inspecter la machine !

4.6 Nettoyage de la téte de tondeuse

Nettoyer la téte de tondeuse apres plusieurs jours de tonte. Démonter pour ce faire les plaques de coupe (illustration 4-5). Desserrer les
deux vis et séparer la téte de tondeuse de |'entrainement. Nettoyer maintenant I'intérieur de la téte de tondeuse avec un pinceau et une
brosse et tous les autres éléments. Graisser les engrenages de I'arbre excentrique et de I'entrainement & au moins deux endroits opposés
avec de la graisse pour roulements a bille (viscosité max. 80 mm2/s selon DIN 51562 T1). Aprés un montage soigné, huiler de nouveau la
téte de tondeuse comme indiqué au point 3.3.

5. Réparations

5.1 Introduction

La page suivante indique les mesures de réparation. Les consignes marquées d'un * doivent étre uniquement effectuées par du personnel
qualifié.

5.2 Liste des dysfonctionnements

En cas de dysfonctionnement n'apparaissant pas dans la liste, veuillez contacter un point de service agréé.

Elément moteur Origine

Réparation

Le moteur ne tourne pas

- pas de courant
- cable défectueux
- interrupteur ou moteur défectueux

vérifier la prise et le fusible
* faire remplacer par atelier qualifié
* faire remplacer par atelier qualifié

Le moteur chauffe

- couvercle d'aération bouché
- tension de cisaillement trop importante

nettoyer le couvercle d'aération ou le
remplacer desserrer un peu les vis de
fixation. Si aprés les lames ne coupent
plus, les remplacer

Le moteur tourne au
ralenti

- crochet ou anneau de borne défectueux
- balai de carbone usé

* faire remplacer par atelier qualifié
* faire remplacer par atelier qualifié

Le moteur vibre

- le crochet ne tourne pas rond
- les roulements sont sortis
- la pale d'aération est cassée

* faire remplacer par atelier qualifié
* faire remplacer par atelier qualifié
* faire remplacer par atelier qualifié

Le moteur est tres
bruyant

- roulement défectueux

* faire remplacer par atelier qualifié




Téte de tondeuse

Origine

Réparation

La lame supérieure ne se
déplace pas

- arbre excentrique défectueux
- transmission primaire défectueuse
- Rouleau excentrique défectueux

* faire remplacer par atelier qualifié

* faire remplacer par atelier qualifié
Remplacer le rouleau excentrique/Archet de
basculement

La lame supérieure ne se déplace
pas sur toute la surface

- arbre excentrique défectueux
- Rouleau excentrique défectueux

* faire remplacer par atelier qualifié
Remplacer le rouleau excentrique/Archet de bas-
culement

Les lames coupent mal

- lame supérieure ou inférieure émoussée
- lames mal aff(tées
- tension de cisaillement trop faible

* faire affliter les lames par atelier qualifié

* faire afflter les lames par atelier qualifié
augmenter la pression a l'aide des vis de
régulation

Les lames ne coupent pas

- Douille a pression défectueuse
- Tige de pression défectueuse

- téte de tonte sortie

- lame émoussée

Remplacer la douille a pression
Remplacer la tige de pression

* faire remplacer par atelier qualifié
* faire remplacer par atelier qualifié

La téte de tondeuse devient
brilante

- tension de cisaillement trop importante
- lame de tondeuse et/ou arbre excentrique sans
film de graissage

réduire la tension de cisaillement,
éventuellement affiter la lame
graisser avec huile SAE 30 HD

6. Protection de I'environnement et élimination

Déchets électriques

L'élimination conforme a la loi de la lame de tondeuse et de la tondeuse hors service incombe a I'exploitant. Respecter la
réglementation applicable de votre pays. L'appareil ne doit pas étre mis au rebut avec les déchets ménagers. Dans le cadre de
la directive UE relative a la mise au rebut d'appareils électriques et électroniques, |appareil sera repris gratuitement dans les
points de collecte ou déchetteries municipaux. La mise au rebut conforme protége I'environnement et empéche les impacts

possibles sur I'home et I'environnement.

Marque CE / Déclaration de conformité CE

q3

7. Liste des piéces de rechange

La société Albert KERBL GmbH déclare par la présente que le produit/I'appareil décrit dans le présent mode d'emploi est en en
conformité avec les exigences et autres dispositions applicables des directives La marque CE indique que les directives de I'Union
Européenne sont satisfaites. La déclaration de conformité peut étre consultée a I'adresse : http://www.kerbl.de

Référence Piece Description

1 1 Boitier tondeuse-droite
2+ 11 2 Vis pour corps

3454 2 Elément filtrant

4 1 Couvercle filtre-droite

5 2 Vis pour filtre

6 1 Autocollant droite

7 1 Ensemble stator complet
8 1 Régulateur six vitesse

9 1 Rondelle

10 1 Roulement (6*19*6)

12 1 Ensemble rotor complet
13 8 Balai charbon

14 2 Ressort de balai




Référence Piece Description

15 2 Support de balai charbon
16 +49 2 Roulement (6*10*9)

17 1 Grand engrenage

18 1 Connecteur

19 1 Circlip

20 1 Bague en caoutchouc

21 1 Engrenage central

22 2 Vis a téte fraisée

23 2 Bouchon a vis

24 1 Lame mobile

25 1 Lame fixe

26 2 Vis de lame

27 2 Vis de couvercle

28 1 Ressort de lien de tension
29 1 Roulement pour galet de manivelle
30 1 Boitier de téte de coupe
31 1 Galet de manivelle

32 1 Roulement de téte

33 1 Broche étroite-droite

34 1 Broche étroite-gauche
35 1 Plaque d'écartement étroite
36 1 Couvercle de téte

37 1 Fourche orientable

38 1 Ressort de verrou de tension
39 1 Douille de couvercle

40 1 Manchon coulissant

41 1 Ecrou de tension

42 1 Arbre manivelle

43 1 Roulement (8*19%6)

44 1 Roulement pour arbre
45 1 Ressort de verrou

46 1 Circlip

47 1 Circlip

43 1 Douille de centrage

50 6 Vis

51 1 Boitier tondeuse-gauche
52 1 Autocollant gauche

53 1 Couvercle filtre-gauche
55 1 Cosse

56 1 Céble

57 1 Interrupteur

58 2 Vis de queue

59 1 Corde en nylon

60 1 Condensateur

Voir croquis séparés des pieces de rechange sur la page de rabat !




&N Instructions for use

Table of contents

1.Safetyregulations . ........... e 18
1.1 General INformation. . .. ..o 18
1.2 PROtO TOfIENCES . . . oot 18
1.3 Fundamental safety inStructions. . . .. ... ... 18

1.3 POWET SUPPIY o et 18

1.3.2 Maintenance and service obligation. ... ... . 18

1.3 3 RAdIAtION .« e 18

1.3.4 Remaining risks . ... .. 18
T4 USer reqUITEMENTS . . . .ottt et e 18
2. DeSIgNated USe. . . . ..ot e e 18
2.7 Intended PUIPOSE . . . ottt et e 18
2.2Technical data . . . ..o 19
2 3 EQUIDMENT . 19
3. Initial comMMISSIONING. . ..o e 19
3.1 Inspection and operating iNStrUCHIONS . . . ... o\ttt e 19
3.2 Correct shear blade adjustment . . .. ... 19
3.3 Correct clipper head 0iliNg. . . ... oo 20
3 A TUMING ON/Off 20
4. MaNteNANCE . ...ttt i 20
A ClRANING .« o et 20
4.2 Shear blade assembly . .. ... 20
4.3 Resharpening the blades . . ... ... 20
4.4 Cleaning the air SUPPIY CaP « - oot 20
4.5 StOriNg the ClipPer. . . oo 20
4.6 Cleaning the clipperhead .. ... . 20
D REPAITS . o ot i s 21
S INOdUCTION. « . oo 21
5.2 Malfunction liStS . . ..o 21
6. Environmental protection and disposal. . ........... e 22
J.Spare parts list. . ..o e 21-22



1. Safety regulations

1.1 General information

These safety regulations contain fundamental information, which must be observed during installation, operation and maintenance. All
persons working on and with the clipper must read the operating instructions. The operating instructions must be permanently available at
the machine usage site.

1.2 Photo references

L

This symbol with the picture number refers to the appropriate picture on the operating instructions flap.

1.3 Fundamental safety instructions

Observe the legal regulations on regular examinations.
Also observe the industrial safety regulations.

1.3.1 Power supply

Only insert the plug into correctly installed sockets. Defective electrical installations can cause an electric shock or a short-cir-
cuit. Sockets should be equipped with an earth leakage circuit breaker (FI). Observe your local pertinent regulations. Only carry
out maintenance and cleaning tasks after pulling the plug. Never leave the machine unsupervised when plugged in. Clipping
animals is only permissible, if children are kept away from the clipping location. Do not store your machine in reach of children!

1.3.2 Maintenance and service obligation

Never use a damaged machine for clipping. Only allow authorised technical personnel to
repair the housing or defective electrical cable.

1.3.3 Radiation

The clipper examination complies with the fundamental protection requirements according
to the harmonised European standards of the EEC Directive.

1.3.4 Remaining risks

Please notify us of operational dangers and risks, which do not occur when directly
trimming the animals. This also applies to endangering technical defects.

1.4 User requirements
Observe and comply with the instructions in this manual to ensure safe use of the clipper.
« The user has read and understood the operating instructions or an expert has explained the operation and pointed out the risks.

« The user is experienced in clipping animals. Children and frail persons (without supervision) should not use the clipper.

2. Designated use

2.1 Intended purpose

The clipper is exclusively intended for clipping sheep or llamas. Any other use, in particular on humans, is explicitly prohibited.



2.2 Technical data

Type designation: ............... 18261 /FarmClipper Profi
Supply voltage: ................. 230 VAC

Motorrating: .................. 350 W

Frequency: .................... 50/60 Hz

Dimensions (W/H/L): ............. 7,8x9,7x33cm
Weight without cable: . ........... 1490 g

Sound pressure level: ............ 87 dB (A)

Strokes: . ... 0 - 2400/ min

Protection class: ................ Il
Operating conditions

Max. ambient temperature: ....... 0-40°C
Max. air humidity: . .............. 10— 90 % (relative)

2.3 Equipment

1 clipper with clipper head, 1 set of shear blades (mounted), 1 bottle of oil SAE 30 HD (100 ml), 1 screwdriver, 1 operating manual
and 1 storage case

3. Initial commissioning

3.1 Inspection and operating instructions

The inappropriate use of electrical devices, in particular animal breeding devices, is dangerous! Therefore, observe the following, accident
prevention measures before starting the machine.

= Never switch the machine on without properly mounted clipping plates « The volt specification on the rating plate must correspond to the
mains voltage. The machine may only be operated with AC « Avoid any contact with the moving blades « Always pull the power supply plug
out prior to maintenance work! Do not touch the blade area, even if the machine is switched off, as long as the machine is connected to the
current supply « Always place machine on a dry surface and store in dry rooms « Avoid any contact with a machine, which is in contact with
liquids. Never clip wet animals. Liquids that have penetrated into the machine reduce the electrical insulation. There is the imminent danger
of an electric shock or short-circuit. Only clean the machine with a dry cloth and a paint-brush or brush « A cable lying on the floor can get
caught and be dangerous. Lay the cable carefully and safely before clipping. Prevent the clipper connection cable from kinking or tangling.
Ensure that animals do not stand on the cable, walk over it or get caught. Keep the cable away from hot surfaces. Never wind the cable
around the machine. This can result in insulation damage and cable break. Examine the cable regularly for defects « Set the machine switch
to off (fig. 1, pos. 1, position 0) before pulling the plug from the mains « Do not use damaged shear blades with broken off teeth.Only
use sharp shear blades. Only use the original shear blades « Never insert an item into an opening of the machine. The machine noise can
disturb animals. A kick or the weight of the animal can result in substantial injuries. Therefore fixate the animal sufficiently. « Animals should
only be clipped, when unauthorised persons do not have access to the clipping location « Only clip in well-ventilated rooms and never in the
proximity of explosive materials.

These safety notes must be observed in all cases!

3.2 Correct shear blade adjustment
Adjust as follows when placing into operation:

Prior to clipping: With switched off machine (fig. 1). After mounting the shear blade, turn the tensioning nut until you feel a noticeable
resistance. Ensure that the tapers of the pressure fork mate with the holes in the upper blade (fig. 3, pos. 2). Ensure that the teeth tips
of the upper blades are located approximately 1-2 mm behind the polished area of the lower blades (fig. 8). Oil the shear blades
before use. You can now start to use the shears. Loosen the tensioning nut until the shear blade has hardly any contact pressure anymore.
Important note: The upper blade can fall out, if the tensioning nut is opened too far. Slowly tighten the tensioning nut (fig. 3, pos. 1, di-
rection Z) until you detect some resistance. Continue to turn the tensioning nut by max. 1/8 rotation. Start to clip. Reset the tensioning nut
somewhat, if the cut is not satisfactory (direction Z). The factory has fully adjusted shipped shears for clipping.

During clipping: Do not tension the shear blade too much. The tensioning nut must be slightly tightened during clipping from time to time
(max. 1/8 rotation).



3.3 Correct clipper head oiling

The most frequent error cause for a non-satisfactory clipping result as well heating up of the clipper is want of lubrication. A light oil film on
the shear blades is essential for an optimal clipping result as well as to increase the service life of the shear blades and machine. All other
moving parts of the clipper head must also be well lubricated. Drip oil on the shear blades and into the oil opening of the clipper
head every 5 — 10 minutes (fig. 2), so that these do not run dry. Only use our special clipper machine oil.

3.4 Turning on/off
The pressure switch has two positions (fig. 1, pos. 1)
Position 1: Machine is turned on
Position 0: Machine is turned off
The speed can be changed using the regulator switch on the underside (Figure 1, Item 2).

4. Maintenance

Turn the machine off and pull the power supply plug before beginning maintenance work. Always disconnect the power supply first before
working on the shear blades/clipper head. Do not touch the shear blade area even if the machine is switched off as long as the clipper is still
connected to the current supply.

4.1 Cleaning

After having finished clipping wipe the oil off the machine, clipping head and shear blades with a dry cloth and remove the hairs with a dry
paintbrush or brush. Then lightly oil all parts to prevent rusting. Note that even the smallest rust spots impair clipping considerably or even
render this completely impossible.

4.2 Shear blade assembly

The shear blade set consists of a lower blade and an upper blade. The respective polished blades (fig. 6) must be located on top of each
other for clipping. The blades are assembled as follows: Loosen the tensioning screw (fig. 3, pos. 1, direction A) and place the machine
onto a hard surface, the screws of the lower blade pointing upwards (fig. 5). Loosen the screws and remove the worn blades. Ensure that
the new shear blades are clean. Place the upper blade onto the tapers of the pressure fork (fig. 3, pos. 2) and lightly oil the polished sur-
faces. Then push the lower blade between the loosened screws (fig. 4) until they abut the adjustment plates. Now tighten the screws of the
lower shear blade. Turn the machine around, so that the tensioning nut points upwards. Ensure that the tapers of the pressure fork fit into
the holes of the upper blade (fig. 3, pos. 2). Ensure that the teeth tips of the upper shear blades are located approximately 1-2
mm behind the polished area of the lower shear blades (fig. 8). Use of the original adjustment plates ensures optimal distance bet-
ween the upper and lower blades. Ensure that the lower shear blade is not askew. Firmly tighten both lower shear blade screws (fig. 5) once
the blades have been correctly adjusted.

4.3 Resharpening the blades
Resharpening shear blades correctly is only possible with special machines and by the specialised trade. Only use sharp shear blades.
Defective blades with broken off teeth or blunt blades must be replaced.

4.4 Cleaning the air supply cap

The air supply covers are located on both rear sides of the machine drive unit. Dismantle the air filters for cleaning. To do this, open the
screws and remove the air filter. Blow out the filter fabric in the supply air cover from inwards to outwards. Then re-fit the cover. It is essenti-
al to clean the air filters regularly to ensure sufficient motor cooling. Make sure that no foreign matter gets into the machine when cleaning
the air filter. Never use the clipper without an air filter.

4.5 Storing the clipper

Between clippings always keep the well-cleaned and lubricated clipper in the supplied case in a dry location, which is not accessible to
children. Do not switch the machine on, if you suspect that liquids could have entered. There is danger of an electric shock or short-circuit.
Have the machine serviced!

4.6 Cleaning the clipper head

Clean the clipper head after a few days use. Dismantle the cutter plates (fig. 4—5). Release both screws and remove the clipper head from
the drive unit. Now clean the interior of the clipper head and the other components thoroughly with a brush and a paintbrush. Grease the
gears on the eccentric shaft and on the drive unit at least at 2 opposite locations with ball bearing grease (viscosity max. 80 mm?/s
according to DIN 51562 T1)Lubricate the clipper head according to 3.3 after careful assembly.
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5. Repairs

5.1 Introduction

You can read up on troubleshooting measures on the next page. Only authorised technical personnel may carry out troubleshooting measu-

res marked with an *.

5.2 Malfunction lists

Contact an authorised service department to repair not listed malfunctions.

Motor component

Cause

Troubleshooting

Motor does not work

- No current
- Cable defective
- Switches or motor defective

Check socket and fuse
* Have replaced by specialised workshop
* Have replaced by specialised workshop

Motor heats up

- Supply air covers clogged
- Shear blade tension too high

Clean or replace supply air covers
Tighten tension screw less. Replace the
blades, if they then don't cut anymore

Motor runs very slowly

- Rotor or pole ring defective
- Carbon brush used up

* Have replaced by specialised workshop
* Have replaced by specialised workshop

Motor vibrates

- Rotor runs untrue
- Bearings are worn out
- Fan wheel broken

* Have replaced by specialised workshop
* Have replaced by specialised workshop
* Have replaced by specialised workshop

Motor makes very loud running
noises

- Bearing defective

* Have replaced by specialised workshop

Clipper head

Cause

Troubleshooting

Upper plate does not move

- Eccentric shaft defective
- Transmission defective
- Eccentric roller defective

* Have replaced by specialised workshop
Replace transmission

Replace eccentric roller & mounting bracket

Upper plate does not move over
the entire contact surface

- Eccentric shaft defective
- Eccentric roller defective

* Have replaced by specialised workshop

Replace eccentric roller & mounting bracket

Blades cut badly

- Upper blade and/or lower blade are blunt
- Blades haven't been sharpened well
- Shear blade tension too low

* Have specialised workshop resharpen blades
* Have specialised workshop resharpen blades

Increase tension with tension screw

Blades do not cut

- Size cylinder defective
- Push rod defective

- Clipper head worn out
- Blades are blunt

Replace size cylinder
Replace push rod
* Replace clipper head

* Have specialised workshop resharpen blades

Clipper head gets very hot

- Shear blade tension too high

- Shear blade and/or eccentric without lubri-

cating film

Reduce shear blade tension, poss.
resharpen blades and relubricate
with SAE 30 HD oil
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6. Environmental protection and disposal

Electronic scrap

The user is responsible for the appropriate disposal of the shear blades and clipper after their service life. Observe your
local pertinent regulations. Do not dispose of the appliance with domestic refuse. As part of the EU Directive governing the
disposal of electric and electronic appliances, the appliance is accepted free of charge by local waste collection points or
recycling centers. Correct disposal will ensure environment protection and prevent a potential harmful impact on people

_ and the environment.

CE-symbol/CE-conformity declaration

requirementsand other relevant stipulations and regulations. The CE mark confirms compliance with the Directives of the

c € Albert KERBL GmbH hereby declares that the product / device described in these instructions complies with the fundamental
European Union. The declaration of conformity can be viewed by visiting http://www.kerbl.de

7. Spare parts list

Reference Amount | Description

1 1 Clipper housing-right
2+ 11 2 Screw for body

3+ 54 2 Filter net

4 1 Filter cover right

5 2 screw for filter

6 1 Sticker right

7 1 Stator assembly complete
8 1 six speed governor

9 1 washer

10 1 bearing(6*19*6)

12 1 Rotor assembly complete
13 8 carbon brush

14 2 brush spring

15 2 carbon brush support
16 + 49 2 bearing (6*10*9)

17 1 big gear

18 1 Connecting

19 1 Circlip

20 1 rubber ring

21 1 center gear

22 2 countersunk head screw
23 2 Screw cap

24 1 moving blade

25 1 fix blade

26 2 blade screw

27 2 cover screw

28 1 Tension link spring

29 1 bearing for crank roller
30 1 shear head case

31 1 crank roller

32 1 distance ring

33 1 Prong narrow-right

34 1 Prong narrow-left
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Reference Amount | Description

35 1 Gauge plate narrow
36 1 Head cover

37 1 Swiveling fork

38 1 Tension lock spring
39 1 Lid bush

40 1 Sliding sleeve

41 1 Tension nut

42 1 Crank spindle

43 1 Bearing(8*19*6)
44 1 bearing for spindle
45 1 lock spring

46 1 Circlip

47 1 Circlip

48 1 centering bush

50 6 Screw

51 1 Clipper housing-left
52 1 Sticker left

53 1 Filter cover-left

55 1 Cable grip

56 1 Wire

57 1 Switch

58 2 Tail screw

59 1 Nylon cord

60 1 Capacitor

See separate spare parts drawing on the flap!
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1. Norme di sicurezza

1.1 Informazioni generali

Le presenti norme di sicurezza contengono avvertenze generali da tenere presenti durante I'installazione, I'azionamento e la manutenzione.
Tutte le persone che operano su e con una tosatrice hanno I'obbligo di leggere le istruzioni per I'uso. Le istruzioni per I'uso devono essere
sempre tenute a disposizione sul luogo in cui € installata la macchina.

1.2 Rimandi alle figure

L

Questo simbolo nel numero della figura rimanda alla figura della pagina estraibi le delle istruzioni per I'uso.

1.3 Fondamenti sulla sicurezza

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge relative ai controlli regolari
Rispettare a questo riguardo le norme vigenti in materia di sicurezza di funzionamento.

1.3.1 Collegamenti elettrici

Inserire la spina solo in prese installate a norma. Le installazioni elettriche difettose potrebbero provocare una scarica elettrica
0 un cortocircuito. Le prese devono essere dotate di interruttore di sicurezza per correnti di guasto (Fl). Attenersi alle disposizio-
ni nazionali pertinenti. Effettuare gli interventi di manutenzione e pulizia solo con spina staccata. Non lasciare mai la macchina
incustodita con la spina collegata. La tosa di animali & consentita solo se i bambini vengono tenuti lontani dalla zona di tosa.
Conservare la macchina al di fuori della portata dei bambini!

1.3.2 Obbligo di manutenzione e ispezione
Non tosare mai con una macchina danneggiata. Se sull‘alloggiamento o sul cavo elettrico viene rilevato un guasto, & necessa-
rio procedere alla sua rimozione ad opera esclusivamente di personale specializzato.

1.3.3 Irraggiamento
Sulla base del controllo ai sensi delle norme europee standardizzate della direttiva CE, la tosatrice & conforme ai requisiti di
protezione di base.

1.3.4 Rischi residui
Se durante il funzionamento si rilevassero pericoli e rischi che non si verificano nel caso di

tosatura di animali, si prega di darne comunicazione al produttore. Questo vale anche nel
caso di guasti tecnici che causano pericoli.

1.4 Requisiti dell'operatore

Per un utilizzo sicuro della tosatrice, & assolutamente necessario osservare e attenersi alle istruzioni riportate nelle presenti istruzioni
per I'uso.

- L'operatore deve avere letto e compreso le istruzioni per I'uso owvero essere stato istruito sul funzionamento da parte di un tecnico,
nonché essere a conoscenza dei rischi connessi.

« L'operatore deve disporre dell’esperienza necessaria per trattare gli animali da tosare. L'uso della tosatrice & proibito ai bambini e
alle persone sensibili (senza controllo).

2. Utilizzo conforme alla finalita d'uso

2.1 Finalita d'uso

La tosatrice & progettata esclusivamente per tosare pecore e lama. E vietato un utilizzo
diverso, in particolare |'utilizzo per le persone.
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2.2 Dati tecnici

Targhetta: ...............oo.l. 18261/FarmClipper Profi
Tensione di allacciamento: ........ 230V AC

Potenza del motore: ............. 350 W

Frequenza: .................... 50/60 Hz

Dimensioni (Lar/Alt/Lun): . .. ....... 7,8x9,7x33cm
Pesosenzacavo:................ 1490 kg

Livello di pressione acustica: . .. . ... 87 dB (A)
Numerodicorse: ............... 0 - 2400/min

2.3 Dotazione

Una tosatrice con testa di taglio, un set di lame (montato), un flacone di olio, un cacciavite, istruzioni per I'uso e una custodia

3. Messa in funzione

3.1 Controlli e istruzioni d'uso

L'utilizzo improprio di apparecchiature elettriche, in particolare di apparecchi destinati agli animali domestici, & fonte di pericolo! Assicurarsi
quindi di adottare le sequenti misure preventive prima di mettere in funzione la macchina.

« Non accendere la macchina senza le matrici di taglio montate correttamente - Il voltaggio riportato sulla targhetta e la tensione di rete
devono corrispondere. La macchina deve essere messa in funzione solo con tensione alternata « Evitare ogni contatto con le lame di taglio
mobili « Prima degli interventi di manutenzione, sfilare sempre la spina di rete! Fintanto che la macchina é collegata all’alimentazione, evi-
tare di toccare la zona della lama di taglio anche a macchina spenta « Posizionare sempre la macchina su una base asciutta e conservarla in
ambienti asciutti « Evitare di toccare le macchine a contatto con liquidi. Non tosare mai animali bagnati. | liquidi che penetrano all'interno
della macchina riducono I'isolamento elettrico. Esiste pertanto il rischio di scossa elettrica o cortocircuito. Pulire la macchina esclusivamente
con un panno asciutto e un pennello o una spazzola « Un cavo posto sul pavimento potrebbe attorcigliarsi e diventare pericoloso. Prima di
iniziare a tosare, disporre il cavo con la massima cura e sicurezza. Evitare di piegare o ingarbugliare il cavo di collegamento della tosatrice.
Gli animali non devono poggiare sul cavo, andarci sopra o rimanere incastrati in esso. Tenere il cavo lontano da basi calde. Non awvolgere
mail il cavo intorno alla macchina. Ne potrebbero scaturire danneggiamenti all'isolamento e rotture del cavo. Controllare regolarmente il
cavo per verificare se presenta punti danneggiati « Posizionare I'interruttore della macchina su Off (Fig. 1, Pos. 1, posizione 0) prima di
sfilare la presa dalla rete « Non utilizzare lame di taglio danneggiate con denti usurati. Lavorare esclusivamente con lame di taglio affilate.
Utilizzare solo lame di taglio originali « Non introdurre oggetti in una delle aperture della macchina. Il rumore emesso dalla macchina puo
agitare gli animali. Un passo o il peso corporeo dell’animale potrebbero causare ferite anche gravi. Bloccare quindi I'animale con attenzione
- La tosa degli animali deve avvenire soltanto se viene escluso I'ingresso alla zona di tosa da parte di persone non autorizzate « Tosare es-
clusivamente in ambienti ben ventilati e mai in prossimita di sostanze esplosive.

Attenersi sempre alle presenti norme di sicurezza!

3.2 La corretta impostazione delle lame di taglio
Le impostazioni necessarie alla messa in funzione sono riportate di seguito.

Prima della tosatura: A macchina spenta (Fig. 1): dopo il montaggio della lama di taglio avvitare il dado di regolazione sino a poter av-
vertire una certa resistenza. Accertarsi che il cono della forcella a pressione si incastri nei fori della lama superiore (Fig. 3, Pos. 2). Prestare
attenzione al fatto che le punte dentate della lama superiore restino dietro alla superficie affilata della lama inferiore ca. 1-2 mm

(Fig. 8). Prima di procedere alla messa in funzione della macchina, € necessario lubrificare con olio le lame di taglio. A questo punto mettere
in funzione la macchina. Allentare il dado di regolazione sino a quanto le lame di taglio non presenteranno quasi pili nessuna pressione di
contatto. Attenzione: se il dado di regolazione & troppo aperto, la lama superiore puo fuoriuscire. Serrare lentamente il dado di regolazione
(Fig. 3, Pos. 1, direzione Z) fino ad avvertire una certa resistenza. A questo punto stringere ulteriormente il dado di regolazione al massimo
di 1/8 di rotazione. Dare inizio al taglio. Se il taglio non risulta appropriato, € necessario eseguire ancora qualche registrazione del dado di
regolazione (direzione Z). La macchina fornita dalla fabbrica presenta un‘impostazione pronta al taglio.

Durante la tosatura: £ necessario prestare attenzione a non serrare con forza eccessiva le lame di taglio. Durante la tosatura il dado di
regolazione deve essere nuovamente serrato ogni tanto (al massimo di 1/8 di rotazione).
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3.3 Oliatura corretta della testa di taglio

La piu frequente causa di guasti con un risultato di tosa non soddisfacente e del riscaldamento della tosatrice & una lubrificazione insuffici-
ente. Per una tosa dal risultato ottimale e per incrementare il ciclo di vita delle lame di taglio e della macchina & indispensabile applicare un
leggero strato di olio sulle lame di taglio. Anche tutte le altri parti mobili della testa di taglio devono essere ben oliate. Ogni 5 — 10 minuti,
versare delle gocce di olio sulle lame di taglio e nell'apertura della testa di taglio (Fig. 2), in modo che queste ultime non fun-
zionino a secco. Utilizzare esclusivamente il nostro olio speciale per tosatrice.

3.4 Accensione/spegnimento

L'interruttore a pressione ha due posizioni (Fig. 1, Pos. 1)
Posizione 1:la macchina si accende
Posizione 0:1a macchina si spegne
E possibile modificare il numero di giri con il regolatore sul lato inferiore (fig. 1., pos. 2).

4, Manutenzione

Prima dell'inizio degli interventi di manutenzione, spegnere la macchina e sfilare la spina di rete. Nel caso di interventi sulle lame di taglio/
testa di taglio, interrompere sempre per prima cosa |'alimentazione elettrica. Fintanto che la tosatrice & ancora collegata alla corrente, evita-
re di toccare la zona delle lame anche se la macchina & spenta.

4.1 Pulizia

Al termine della tosa, eliminare I'olio in eccesso dalla macchina, la testa di taglio e le lame di taglio con un panno pulito e rimuovere i peli
con un pennello o una spazzola asciutti. Dopo di che oliare leggermente tutti i particolari per evitare la formazione di ruggine. E bene ricor-
dare che anche i piu piccoli punti arrugginiti possono compromettere o rendere del tutto impossibile la tosa.

4.2 Montaggio delle lame di taglio

Il set lame di taglio & costituito da una lama inferiore e da una lama superiore. Le superfici affilate (Fig. 6) devono trovarsi I'una sull‘altra per
procedere alla tosatura. Il montaggio delle lame & riportato di sequito. Allentare la vite di regolazione (Fig. 3, Pos. 1, Direzione A) e dispor-
re la macchina su un supporto duro; le viti della lama inferiore sono rivolte verso |'alto (Fig. 5). Allentare le viti e rimuovere le lame utilizzate.
Assicurarsi che le nuove lame da taglio siano pulite. Posizionare la lama superiore sui coni della forcella a pressione (Fig. 3, Pos. 2) e lubri-
ficare con alcune gocce di olio le superfici affilate. A questo punto fare scorrere la lama inferiore tra le viti allentate (Fig. 4) fino a quando
quest'ultima non aderisce alle piastrine d'installazione. A questo punto serrare le viti della lama inferiore. Ruotare la macchina in modo che
il dado di regolazione sia rivolto verso I'alto. Accertarsi che il cono della forcella a pressione si incastri nei fori della lama superiore (Fig. 3,
Pos. 2). Prestare attenzione al fatto che le punte dentate della lama superiore restino dietro alla superficie affilata della lama
inferiore ca. 1-2 mm (Fig. 8). La distanza ottimale tra la lama superiore e quella inferiore & presente per il montaggio con le piastrine di
installazione originali. Assicurarsi che la lama inferiore sia in posizione centrale, ma non sia storta. Se la lama € impostata in modo corretto,
serrare le due viti della lama inferiore (Fig. 5).

4.3 Riaffilatura della lama di taglio
La corretta riaffilatura delle lame di taglio si ottiene solo con I'ausilio di macchine speciali e tecnici specializzati. Operare esclusivamente con
lame di taglio affilate. Sostituire le lame difettose con denti usurati o le lame consumate.

4.4 Pulizia del coperchi dell’aria di alimentazione

| coperchi dell‘aria di alimentazione si trovano ai due lati, nella zona posteriore dell’azionamento della macchina. Per la pulizia & necessario
smontare i filtri dell'aria. A tal fine, allentare le viti e rimuovere il filtro dell'aria. Scaricare la reticella del filtro nel coperchio dellaria di ali-
mentazione dall'interno verso I'esterno. Infine, montare nuovamente il coperchio. La pulizia regolare dei filtri dellaria & indispensabile per
garantire un raffreddamento sufficiente del motore. Durante la pulizia del filtro dellaria, evitare I'ingresso di corpi estranei all'interno della
macchina. La tosatrice non deve mai essere messa in funzione senza filtro dell'aria!

4.5 Conservazione della tosatrice

La macchina deve sempre essere pulita a fondo tra i diversi inserti di tosa e oliata con la valigetta in dotazione e conservata in un luogo as-
ciutto lontano dalla portata dei bambini. Evitare di mettere in funzione la macchina se si sospetta che del liquido sia entrato al suo interno.
Esiste il rischio di scossa elettrica o di cortocircuito. Sottoporre la macchina a un'ispezione!
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4.6 Pulizia della testa di taglio

Dopo alcuni giorni di tosa, & necessario procedere alla pulizia della testa di taglio. Smontare quindi le matrici di taglio (Fig. 4-5). Allentare
le due viti e staccare la testa di taglio dall'azionamento. A questo punto pulire a fondo la parte interna della testa di taglio e le altre parti di
ricambio con una spazzola e un pennello. Ingrassare le ruote dentate sull'albero eccentrico e sull'azionamento su almeno 2 punti adiacenti
con grasso per cuscinetti a sfere (viscosita max. 80 mm2/s secondo DIN 51562 T1). Una volta completato con cura |'assemblaggio, oliare la

testa di taglio come descritto al punto 3.3.

5. Riparazioni

5.1 Introduzione

Le misure per |I'eliminazione delle anomalie sono riportate nella pagina che segue. Le istruzioni contrassegnate con una * devono essere

eseguite da tecnici autorizzati.

5.2 Elenco delle anomalie

In caso di anomalie che non sono contenute in questo elenco, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Parte del motore

Causa

Eliminazione

Il motore non funziona

- Assenza di corrente
- Cavo guasto
- Interruttore 0 motore guasti

Controllare presa e fusibile
* da sostituire ad opera di un'officina specializzata
* da sostituire ad opera di un'officina specializzata

funziona molto

- Spazzola di carbone

Il motore si - Coperchio aria di alimentazione intasato Pulire o sostituire il coperchio aria di alimentazione
surriscalda - Tensione lama di taglio eccessiva - Serrare meno la vite di regolazione.

Se dopo le lame non tagliassero piu, sostituirle
Il motore - Bullone di ancoraggio o anello polare guasti | * da sostituire ad opera di un'officina specializzata

Il motore vibra

- Il bullone di ancoraggio gira eccentrico
- Cuscinetti usurati
- Ruota ventilatore rotta

* da sostituire ad opera di un’officina specializzata

Il motore emette forti rumori

- Cuscinetto guasto

* da sostituire ad opera di un'officina specializzata

Testa di taglio

Causa

Eliminazione

La lama superiore non si muove

- Albero ad eccentrico guasto
- Contralbero guasto
- Rullo eccentrico difettoso

* da sostituire ad opera di un'officina specializzata
Cambiare il rullo eccentrico + archetto orientabile

La lama superiore non si muove
lungo I'intera superficie di
scorrimento

- Albero ad eccentrico guasto
- Rullo eccentrico difettoso

* da sostituire ad opera di un’officina specializzata
Cambiare il rullo eccentrico + archetto orientabile

Le lame tagliano male

- La superiore o lama inferiore consumate
- Le lame sono riaffilate sporche

- Tensione lama di taglio troppo bassa

* far affilare la lama da un'officina specializzata
* far affilare la lama di taglio da un’officina
specializzata
Aumentare la pressione con la valvola di
regolazione

Le lame non tagliano

- Manicotto di spinta difettoso

- Barra di spinta difettosa

- Testa di taglio consumata

- La superiore o lama inferiore consumate

Cambiare il manicotto di spinta
Cambiare la barra di spinta
* far affilare la lama da un’officina specializzata

La testa di taglio si surriscalda

- Tensione lame di taglio eccessiva
- Lame di taglio e/o eccentrico senza pellicola
lubrificante

Ridurre la tensione delle lame di taglio
Eventualmente riaffilare le lame e lubrificare
con olio SAE 30 HD
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6. Protezione dell’'ambiente e smaltimento

Rifiuti elettronici

L'utente deve farsi carico dello smaltimento appropriato delle lame di taglio e della tosatrice in base alla funzionalita specifi-

ca. Attenersi alle disposizioni pertinenti vigenti a livello nazionale. L'apparecchio non puo essere smaltito gettandolo nei rifiuti

domestici. In conformita a quanto previsto dalla direttiva europea in materia di smaltiment dei dispositivi elettrici ed elettroni-

ci, I'apparecchio puo essere gettato e smaltito gratuitamente presso i punti di raccolta previsti dal commune nonché negli ap-

positi contenitori per i diversi materiali da riciclare. Uno smaltimento conforme alle prescrizioni di legge garantisce la tutela
I Gcll'ambiente ed impedisce possibili effetti dannosi sull'uomo e sull’ambiente medesimo.

Marchio CE / dichiarazione di conformita CE

fondamentali e alle ulteriori disposizioni e direttive pertinenti. Il marchio CE indica che sono state soddisfatte le direttive

c € La Albert KERBL GmbH dichiara che il prodotto/lapparecchio descritto in queste istruzioni & conforme ai requisiti
dell'Unione Europea. La dichiarazione di conformita puo essere visionata nella seguente pagina Internet: http://www.kerbl.de

7. Elenco delle parti di ricambio

Riferimento | Pezzo Descrizione

1 1 Alloggiamento tosatrice, destra
2+ 11 2 Vite per corpo

3+54 2 Rete filtro

4 1 Copertura filtro, destra

5 2 Vite per filtro

6 1 Adesivo, destra

7 1 Gruppo statore completo

8 1 Regolatore a sei velocita

9 1 Rondella

10 1 Cuscinetto (6*19*6)

12 1 Gruppo rotore completo

13 8 Spazzola in carbone

14 2 Molla spazzola

15 2 Supporto spazzola in carbone
16 + 49 2 Cuscinetto (6*10*9)

17 1 Ingranaggio grande

18 1 Collegamento

19 1 Seeger

20 1 Anello in gomma

21 1 Ingranaggio centrale

22 2 Vite a testa con esagono incavato
23 2 Tappo a vite

24 1 Lama mobile

25 1 Lama fissa

26 2 Vite lama

27 2 Vite copertura

28 1 Molla del tirante di tensionamento
29 1 Cuscinetto per rullo di avviamento
30 1 Alloggiamento testina tosatrice
31 1 Rullo di avviamento

32 1 Cuscinetto testa

33 1 Rebbio stretto, destra

29



Riferimento | Pezzo Descrizione

34 1 Rebbio stretto, sinistra

35 1 Piastra di controllo stretta
36 1 Copertura testa

37 1 Forcella girevole

38 1 Molla di bloccaggio tensionamento
39 1 Boccola filettata

40 1 Manicotto scorrevole

41 1 Dado di tensionamento
42 1 Alberino di avviamento
43 1 Cuscinetto (8*19*6)

44 1 Cuscinetto per alberino
45 1 Molla di bloccaggio

46 1 Seeger

47 1 Seeger

48 1 Boccola di centraggio

50 6 Vite

51 1 Alloggiamento tosatrice, sinistra
52 1 Adesivo, sinistra

53 1 Copertura filtro, sinistra
55 1 Fermacavo

56 1 Cavo

57 1 Interruttore

58 2 Vite di coda

59 1 Corda in nylon

60 1 Condensatore

Vedere il disegno dei ricambi a parte sul retro.
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1. Normas de seguridad

1.1 Generalidades

Estas normas de seguridad contienen indicaciones fundamentales que deberdn tenerse en cuenta durante la instalacién, operacion y mante-
nimiento del aparato. Es obligatorio que las personas que trabajen con la esquiladora lean el manual de instrucciones. El manual de instruc-
ciones deberd estar siempre accesible en el lugar de utilizacion de la maquina.

1.2 Simbolos

L >

Este simbolo con niimero indica la ilustracion correspondiente de la zona desplegable del manual de instrucciones.

1.3 Fundamentos de seguridad

Compruebe periédicamente el cumplimiento de la normativa vigente.
Tenga presente la normativa de seguridad de funcionamiento.

1.3.1 Conexiones eléctricas

Inserte el enchufe sélo en tomas de alimentacion seguras. Las instalaciones eléctricas defectuosas pueden causar electrocu-
Cion o cortocircuitos. Las tomas de alimentacion deberan estar equipadas con un fusible adecuado (Fl) en caso de fallo de la
corriente. Tenga presente la normativa vigente de su pais. Realice los trabajos de mantenimiento y limpieza sélo con el enchufe
desconectado. Nunca deje la maquina sin vigilancia mientras el enchufe esta conectado. Solo esta permitido emplear la esqui-
ladora con animales si mantiene el lugar de operacion fuera del alcance de los nifios. Guarde siempre la maquina fuera del
alcance de los nifios.

1.3.2 Obligacion de mantenimiento e inspeccion

Nunca realice trabajos de corte si la maquina presenta dafios. Si se detecta un fallo en la carcasa o en el cable eléctrico deberd
llamar a un servicio técnico autorizado para que lo repare.

1.3.3 Radiacion

Al haber sido comprobada segun las normas europeas armonizadas de la directiva CE, la esquiladora se corresponde con los
requerimientos de proteccién fundamentales.

1.3.4 Otros peligros

Si durante el funcionamiento aparecen peligros y riesgos que no estén directamente relacionados con el podado de los anima-
les, le rogamos nos lo comunique. Esto es vélido también en caso de fallos técnicos que puedan ser los causantes del peligro.

1.4 Requisitos para el usuario
Para el uso sequro de la esquiladora preste atencion a las indicaciones que aparecen en este manual de instrucciones.

« El operario ha leido atentamente y comprendido el manual de instrucciones o ha sido instruido por un técnico especializado
en el manejo del aparato y estd informado de los riesgos existentes.

« El operario posee experiencia en el esquilado de animales. Esta prohibido que nifios y personas discapacitadas manejen la
méaquina (sin vigilancia).

2. Utilizacion segun lo previsto

2.1 Ambito de aplicacion

La esquiladora estd prevista exclusivamente para su uso en el esquilado ovejas y llamas. Cualquier otro uso, en particular su uso en personas
esta expresamente prohibido.
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2.2 Datos técnicos

Modelo: ... 18261/FarmClipper Profi
Tension: ... 230V CA

Potencia del motor: .. ............ 350 W

Frecuencia: .................... 50/60 Hz

Tamafio (An/Al/La): .............. 7,8x9,7x33cm
Pesosincable: ................. 1490 kg

Nivel de ruido: ................. 87 dB (A)

Cilindrada: .................... 0 - 2400/ min

Tipo de proteccion .............. Il
Condiciones de operacion

Max. temperatura ambiente: . ... ... de0ad0°C
Max. humedad relativa: .......... de 10290 %

2.3 Equipamiento

1 esquiladora con cabezal de corte, 1 cuchilla de corte (montada), 1 frasco de lubricante, 1 destornillador,
1 manual de instrucciones 1 bolsa de almacenaje

3. Puesta en marcha

3.1 Comprobaciones e instrucciones de operacion

El uso indebido de aparatos eléctricos, en particular aparatos para el cuidado de los animales, esta asociado a posibles peligros. Por ello,
antes de poner en marcha la maquina, preste atencion a las siguientes medidas de prevencion de accidentes:

« Nunca encienda la maquina sin las placas de corte montadas correctamente « Los voltios que aparecen en la placa de especificaciones
eléctricas deben coincidir con las caracteristicas de alimentacion eléctrica del lugar en el que se utilice el aparato. La maquina sélo puede
utilizarse con tensidn alterna  Evite el contacto con las cuchillas de corte en movimiento « Antes de realizar los trabajos de mantenimiento
en la maquina desconecte el enchufe de alimentacion. Mientras la maquina siga conectada a la red de alimentacion eléctrica, no toque la
zona de las cuchillas de corte, incluso si la maquina esta apagada + Coloque la maquina siempre sobre una superficie seca y guardela en
un lugar seco - Evite todo contacto con una maquina que esté en contacto con liquidos. Nunca esquile ni corte el pelo de animales que
estén mojados. El liquido que penetra en el interior de la maquina reduce el aislamiento eléctrico. Existe peligro de electrocucion o de cor-
tocircuito. Limpie la maquina utilizando exclusivamente un trapo seco y un pincel o cepillo.= Uno de los cables que estan en el suelo puede
quedar atrapado y constituir un peligro. Antes de esquilar o cortar el pelo al animal, coloque el cable con cuidado y de forma segura. Evite
que el cable de alimentacion se retuerza o se doble. Los animales no deben pisar el cable, ya que podrian quedar atrapados. Mantenga el
cable alejado de las superficies calientes. Nunca agite el cable alrededor de la maquina. Pueden producirse roturas y dafios en el aislamiento
del cable. Compruebe periddicamente el buen estado del cable « Ajuste el interruptor de la maquina en OFF (llustracion 1, Pos. 1,
Posicion 0) antes de desconectar el enchufe de la red de alimentacion « No utilice cuchillas de corte dafiadas con los dientes rotos. Trabaje
exclusivamente con cuchillas de corte afiladas. Utilice sélo cuchillas de corte originales. « Nunca inserte objetos en la abertura de la maqui-
na El ruido de la maquina puede intranquilizar a los animales Una coz o el peso del cuerpo de los animales puede causar lesiones graves.
Por ello, coloque antes debidamente al animal. « La esquila de animales deberd tener lugar sélo si se restringe el paso al lugar de trabajo

« Realice el esquilado sélo en habitaciones bien ventiladas y nunca cerca de materiales explosivos.

Siga siempre estas instrucciones de seguridad!

3.2 El ajuste correcto de la cuchilla movil

El ajuste en la puesta en funcionamiento se realiza como sigue:

Antes del esquileo: Con la maquina desconectada (ilustracion 1): Después del montaje de la cuchilla movil, apriete la tuerca de regula-
cion hasta la primera resistencia perceptible. Asegurese de que la bola de la horquilla de presion se introduce en los orificios de la cuchilla
superior (ilustracion 3, pos. 2). Preste atencion a que las puntas de los dientes de la cuchilla superior estén a unos 1-2 mm
por detras de la superficie pulida de la cuchilla inferior (ilustracion 8). Antes de poner la esquiladora en funcionamiento, engrase la
cuchilla. Ponga ahora la esquiladora en funcionamiento. Afloje la tuerca de regulacion hasta que la cuchilla mévil no tenga practicamente
ninguna presion de apriete. Atencion: Si la tuerca de regulacion se abre demasiado, la cuchilla superior se podria caer. Apriete la tuerca de
regulacion despacio (ilustracion 3, pos. 1, sentido Z), hasta note resistencia. A continuacion, siga girando la tuerca de regulacion hasta
un méaximo de 1/8 giros. Comience a esquilar. Cuando el corte no sea adecuado deberd volver a reajustar ligeramente la tuerca de regula-
cion (sentido 2). La esquiladora suministrada de fabrica esta ajustada para el esquileo.

Durante el esquileo: Se ha de prestar atencion a que la esquiladora no esté apretada con demasiada fuerza. Durante el esquileo, la tuerca
de regulacion debera reajustarse ligeramente de tanto en tanto (max. 1/8 giros).
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3.3 Lubricacion correcta del cabezal de corte

Esta es la causa de fallo mas comdn cuando no se obtiene el resultado deseado o la maquina se calienta. Para obtener unos resultados 6pti-
mos, asi como para aumentar la vida 0til de la cuchilla de corte y de la esquiladora deberd lubricar las cuchillas de corte con una

fina capa por toda su superficie. También debera lubricar correctamente todas las partes moviles del cabezal de corte. Eche unas gotas de
lubricante cada 5 — 10 minutos sobre las cuchillas de corte y en la abertura de lubricacion del cabezal de corte (ilustracion 2),
para que no funcione en seco. Utilice sélo nuestro lubricante especial para la esquiladora.

3.4 Encendido/apagado

El botdn tiene dos posiciones (ilustracion 1, pos. 1)
Posicion 1: La maquina esta encendida
Posicion 0: La maquina estd apagada
La velocidad se puede ajustar con el regulador de la parte inferior (figura 1, pos. 2).

4, Mantenimiento

Antes de comenzar los trabajos de mantenimiento apague la maquina y desconecte el enchufe de alimentacion. Cuando trabaje con la
cuchilla de corte/cabezal de corte, corte siempre antes la alimentacion. Mientras la esquiladora esté conectada a la alimentacién no toque la
zona de las cuchillas de corte, incluso si la maquina est4 apagada.

4.1 Limpieza

Después de terminar de esquilar, limpie el cabezal de corte y las cuchillas de corte con untrapo seco y libre de aceite, y limpie los pelos con
un pincel o cepillo seco. Después lubrique ligeramente todas las piezas para evitar que se oxiden. Tenga presente que incluso las pequefias
zonas oxidadas pueden perjudicar la esquila en gran medida o impedirla totalmente.

4.2 Montaje de la cuchilla mavil

El conjunto de cuchilla movil se compone de una cuchilla inferior y una cuchilla superior. Las superficies pulidas respectivas (ilustracion 6)
deben estar unas sobre otras para el esquileo. Las cuchillas se montan como sigue: Afloje el tornillo de regulacién (ilustracion 3, pos. 1,
sentido A) y coloque la maquina sobre una base rigida, los tornillos de la cuchilla inferior (ilustracién 5) apuntan hacia arriba. Suelte los
tornillos y extraiga la cuchilla usada. Preste atencion a que la nueva cuchilla mévil esté limpia. Coloque la cuchilla superior sobre la bola de
la horquilla de presion (ilustracion 3, pos. 2) y agregue unas gotas de aceite a las superficies afiladas. Después desplace la cuchilla inferior
entre los tornillos sueltos (ilustracion 4) hasta que se encuentre en la placa de reglaje. A continuacion, apriete los tornillos de la cuchilla
inferior. Gire la maquina de modo que la tuerca de regulacién apunte hacia arriba. Asegurese de que la bola de la horquilla de presion se
introduce en los orificios de la cuchilla superior (ilustracion 3, pos. 2). Preste atencion a que las puntas de los dientes de la cuchilla
superior estén a unos 1-2 mm por detras de la superficie pulida de la cuchilla inferior (ilustracion 8). Si se instala la placa de
reglaje original, la distancia entre la cuchilla superior y la inferior sera opitma. Preste atencién a que la cuchilla inferior esté centrada y no
esté inclinada. Si la cuchilla esté ajustada de forma correcta, apriete los dos tornillos de la cuchilla inferior (ilustracion 5).

4.3 Afilado de las cuchillas

Solo es posible afilar las cuchillas utilizando maquinas especiales y con la ayuda de un
profesional. Trabaje exclusivamente con cuchillas de corte afiladas. Las cuchillas defectuosas con dientes rotos o las cuchillas romas deben
sustituirse.

4.4 Limpieza de la tapa de aireacion

Las tapas de aireacion se encuentran instaladas a ambos lados de la podadora en la zona del accionamiento. Para limpiarlas debera des-
montar los filtros de aire. Para ello, abra los tornillos y extraiga el filtro de aire. Sople a través del filtro de la tapa de aireacion desde el inte-
rior al exterior. A continuacion, vuelva a montar la tapa. La limpieza periddica del filtro de aire es necesaria para permitir una refrigeracion
adecuada del motor. Procure que durante la limpieza del filtro de aire no penetren cuerpos extrafios en la maquina. La esquiladora no debe
ponerse en funcionamiento sin el filtro de aire.

4.5 Almacenaje de la podadora
Entre los diferentes accesorios de esquila, la esquiladora debe guardarse siempre bien limpia y lubricada y dentro de su bolsa en un lugar

seco y fuera del alcance de los nifios. Si sospecha que puede haber penetrado algo de liquido en la maquina, no la encienda. Hay peligro de
electrocucion o cortocircuito. Lleve la maquina al servicio técnico para que la comprueben.
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4.6 Limpieza del cabezal de corte

Después de unos dias de realizar la esquila, limpie el cabezal de corte. Para ello desmonte las placas de corte (ilustraciones 4 a 5). Afloje
los dos tornillos y saque el cabezal de corte del accionamiento. Limpie solo con un cepillo y un pincel el espacio interior de la cuchilla de
corte, asi como cada una de las piezas en profundidad. Lubrique las ruedas dentadas en el eje excéntrico y en el accionamiento al menos en.
2 puntos paralelos con lubricante para cojinetes de bolas (viscosidad max. 80 mm?s segtin DIN 51 562 T1). Después del montaje cuidadoso
el cabezal de corte, lubrique como se indica en el punto 3.3.

5. Reparaciones

5.1 Introduccion

Las medidas para reparar averias aparecen en la pagina siguiente. Las instrucciones de reparacion que aparecen sefializadas mediante un
asterisco y sélo deben ser realizadas por un técnico autorizado.

5.2 Listado de averias

En el caso de averfas no incluidas en este listado, péngase en contacto con el servicio técnico especializado.

Motor

Causa

Solucion

El motor no arranca

- Falta alimentacion
- Cable defectuoso
- Interruptor del motor defectuoso

Comprobar la toma de alimentacion y el fusible
* Recambiar en el taller de servicio técnico
* Recambiar en el taller de servicio técnico

Sobrecalentamiento del motor

- Tapa de aireacion atascada
- Tension de la cuchilla de corte demasiado alta

Limpiar o sustituir la tapa de aireacion.
Apretar el tornillo de ajuste con menos fuerza. Si
las cuchillas no cortan, sustityalas

El motor funciona muy
despacio

- Anclaje o retén defectuoso
- Escobillas de carbén desgastadas

* Recambiar en el taller de servicio técnico
* Recambiar en el taller de servicio técnico

El motor vibra

- El anclaje estd desencajado
- Cojinetes desencajados
- Rueda del ventilador rota

* Recambiar en el taller de servicio técnico
* Recambiar en el taller de servicio técnico
* Recambiar en el taller de servicio técnico

El motor hace mucho ruido

Cojinete defectuoso

* Recambiar en el taller de servicio técnico

Cabezal de corte

Causa

Solucion

La cuchilla de corte
superior no se mueve

- Eje excéntrico defectuoso
- Transmision primaria defectuosa
- Sequidor de excéntrica defectuoso

* Recambiar en el taller de servicio técnico

* Sustituir transmision primaria
Sustituir sequidor de excéntrica/abrazadera gi-
ratoria

La cuchilla de corte superior
no se desplaza hasta el final

- Eje excéntrico defectuoso
- Sequidor de excéntrica defectuoso

* Recambiar en el taller de servicio técnico
Sustituir seguidor de excéntrica/
abrazadera giratoria

Las cuchillas no cortan bien

- La cuchilla superior o la inferior estan romas

- Las cuchillas estan mal afiladas

- La tension de las cuchillas de corte es
demasiado baja

* Afilar las cuchillas en el taller de servicio técnico
* Afilar las cuchillas en el taller de servicio técnico
Aumentar la presion mediante el tornillo de ajuste

Las cuchillas no cortan

- Casquillo de presion defectuoso

- Varilla de presién defectuosa

- Cabezal de corte roto

- La cuchilla superior o la inferior estan romas

Sustituir el casquillo de presion

Sustituir varilla de presion

Sustituir cabezal de corte

* Afilar las cuchillas en el taller de servicio técnico

El cabezal de corte se
calienta demasiado.

- Tension de corte demasiado alta
- Falta lubricacion en la cuchilla de corte o
en el disco excéntrico

Reducir la tension de corte, afilar las cuchillas si
procede y lubricar con aceite SAE 30 HD
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6. Proteccion medioambiental y eliminacion

Chatarra electronica

El usuario es responsable de la eliminacién adecuada de la cuchilla de corte asi como de la esquiladora al finalizar su vida
(til. Tenga presente la normativa vigente de su pais. El aparato no debe desecharse con la basura doméstica. Conforme a la
Directiva europea sobre reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electronicos, los puntos de recogida y reciclaje munici-
pales se haran cargo del aparato sin coste alguno. Con una eliminacién de residuos adecuada se protege el medio ambiente
y se evitan posibles efectos perjudiciales para el hombre y el entorno.

Etiqueta CE- declaracion de conformidad de la CE

se corresponde a los requisitos fundamentales y las demas normativas correspondientes a la directiva
2004/108/Eu y 2006/95/EU. La etiqueta CE certifica que cumple las directiva de la Unién Europea. Puede consultar la declara
cion de conformidad desde la siguiente direccién de Internet: http://www.kerb.de

c € Por la presente, la empresa Albert KERBL GmbH declara que el producto/aparato descrito en estas instrucciones

7. Lista de piezas de recambio

Referencia | Unidades | Descripcion

1 1 Caja de la cortadora -derecha
2+ 11 2 Tornillo para cuerpo

3+54 2 Malla de filtro

4 1 Cubierta del filtro - derecha

5 2 Tornillo para el filtro

6 1 Etiqueta derecha

7 1 Montaje del estator completo
8 1 Controlador de seis velocidades
9 1 arandela

10 1 cojinete (6*19*6)

12 1 Montaje del rotor completo
13 8 escobilla de carbon

14 2 resorte de la escobilla

15 2 soporte de la escobilla de carbén
16 + 49 2 cojinete (6*10*9)

17 1 engranaje grande

18 1 Conectando

19 1 Anillo de seguridad

20 1 anillo de goma

21 1 engranaje central

22 2 tornillo de cabeza avellanada
23 2 tapa roscada

24 1 hoja movil

25 1 hoja fija

26 2 tornillo de la hoja

27 2 tornillo de la cubierta

28 1 resorte del eslabdn de tension
29 1 soporte para el rodillo de la manivela
30 1 caja del cabezal de corte

31 1 rodillo de la manivela

32 1 Cabezal del rodamiento

33 1 Canal de espiga - derecha
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Referencia

Unidades

Descripcion

34 1 Canal de espiga - izquierda
35 1 Canal de la placa calibradora
36 1 Tapa del cabezal

37 1 Horquilla giratoria

38 1 Resorte de fijacion de tension
39 1 Tapa del manguito

40 1 Manguito deslizante

41 1 Tuerca de tension

42 1 Eje de la manivela

43 1 Rodamiento (8*19*6)

44 1 Rodamiento para husillo

45 1 Resorte de fijacion

46 1 Anillo de seguridad

47 1 Anillo de seguridad

48 1 buje de centrado

50 6 Tornillo

51 1 Caja de la cortadora - izquierda
52 1 Etiqueta - izquierda

53 1 Cubierta del filtro - izquierda
55 1 Retén de cable

56 1 Cable

57 1 Interruptor

58 2 Tornillo de cola

59 1 Cordén de nylon

60 1 Condensador

Consulte la imagen de las piezas de repuesto en la solapa.
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1. Veiligheidsvoorschriften

1.1 Algemeen

Deze veiligheidsvoorschriften bevatten fundamentele aanwijzingen die bij de installatie, het

gebruik en het onderhoud dienen nageleefd te worden. Alle personen die aan en met de

tondeuse werken, dienen de gebruiksaanwijzing gelezen te hebben. De gebruiksaanwijzing moet altijd ter beschikking zijn op de plaats
waar de tondeuse wordt gebruikt.

1.2 Verwijzing naar afbeeldingen

L

Dit symbool met afbeeldingnummer, verwijst naar de betreffende afbeelding op het uitklapblad van de gebruiksaanwijzing.

1.3 Gegevens betreffende de veiligheid

De wettelijke voorschriften voor een regelmatige controle dienen nageleefd te worden.
Hierbij dient de verordening betreffende de bedrijfsveiligheid nageleefd te worden.

1.3.1 Aansluiting op het elektriciteitsnet

Steek de stekker enkel in stopcontacten die volgens de voorschriften werden geinstalleerd. Een defecte elektrische installatie
kan leiden tot elektrische schok of kortsluiting. Stopcontacten dienen met een lekstroombeveiliging uitgerust te zijn. Leef de
desbetreffende voorschriften van uw land na. Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden enkel uitvoeren nadat de stekker uit
het stopcontact is getrokken. Laat de tondeuse nooit onbeheerd achter,

terwijl de stekker nog in het stopcontact zit. Het scheren van dieren is enkel toegelaten, wanneer er zich geen kinderen bevin-
den op de plaats waar het scheren wordt uitgevoerd. Berg uw tondeuse altijd op, buiten het bereik van kinderen!

1.3.2 Onderhouds- en inspectieplicht
U mag nooit scheren met een beschadigde tondeuse. Wanneer aan de behuizing of aan het elektrisch snoer een defect wordt
vastgesteld, dient dit uitsluitend door bevoegd vakpersoneel te worden verholpen.

1.3.3 Straling
Op grond van de controle volgens de geharmoniseerde Europese Normen van de EGrichtlijn, voldoet de tondeuse aan de fun-
damentele veiligheidsvereisten.

1.3.4 Overige gevaren

Mochten er zich tijdens het gebruik gevaren en risico’s voordoen, die niet onmiddellijk met het scheren van de dieren verband
houden, zouden wij u willen verzoeken ons deze mee te delen. Dit geldt eveneens voor technische gebreken die gevaren ver-
oorzaken.

1.4 Bepalingen voor de gebruiker

Voor een veilig gebruik van de tondeuse, dienen de aanwijzingen in deze gebruikshandleiding absoluut in acht genomen en nageleefd

te worden.

« De gebruiker heeft de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen of de bediening er van en de eventuele gevaren werden door
een vakman uitgelegd.

« De gebruiker heeft ervaring in het omgaan met de te scheren dieren. Kinderen en mindervaliden (zonder toezicht) mogen de
tondeuse niet gebruiken.

2. Doelmatig gebruik

2.1 Gebruiksdoel

Het scheerapparaat dient uitsluitend voor het scheren van schapen en lama'’s. leder ander gebruik, in het bijzonder op mensen,
is uitdrukkelijk verboden.
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2.2 Technische gegevens

Type-aanduiding:. ............... 18261/FarmClipper Profi
Stroomspanning: ............... 230 VAC
Motorvermogen: ................ 350 W

Frequentie: .................... 50/60 Hz

Afmetingen (B/H/L): ............. 7,8%x9,7x33cm
Gewicht zonder stroomsnoer: ... ... 1490 g
Geluidsdrukniveau: .............. 87 dB (A)
Slagfrequentie: ................. 0 - 2400/ min

Beveiligingsklasse:. . ............. Il
Gebruikshepalingen

max. omgevingstemperatuur: ... ... 0-40°C
max. luchtvochtigheid: ........... 10 —90 % (relatief)

2.3 Uitrusting

1 tondeuse met scheerkop, 1 set scheermessen (gemonteerd), 1 flesje, 1 schroevendraaier, 1 gebruiksaanwijzing
en 1 opbergkoffer

3. Ingebruikname

3.1 Controle en gebruiksaanwijzingen

Aan het verkeerd gebruik van elektrische apparaten, vooral bij veedieren, zijn gevaren verbonden! Daarom dient u v6r de ingebruikname
van de tondeuse, volgende maatregelen in acht te nemen, om ongevallen te vermijden.

« Tondeuse nooit inschakelen zonder correct gemonteerde snijplaten « De aanduiding van het voltage op het typeplaatje moet overeenstem-
men met de stroomspanning. De tondeuse mag enkel op wisselstroom worden gebruikt « Vermijd ieder contact met bewegende scheermes-
sen « VOor het uitvoeren van onderhoud, altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken! Zolang het toestel nog op het elektriciteitsnet is
aangesloten, mag u het gebied met de scheermessen ook bij uitgeschakelde tondeuse niet aanraken « Tondeuse altijd enkel op een droog
oppervlak neerleggen en in een droge ruimte bewaren « Vermijd iedere aanraking met een apparaat dat met vloeistoffen in contact staat.

U mag nooit natte dieren scheren. Vloeistoffen die in de tondeuse dringen, reduceren de elektrische isolatie. Daardoor ontstaat gevaar voor
elektrische schok of kortsluiting. Reinig de tondeuse enkel met een droge doek en een borsteltje « Een kabel die op de grond ligt, kan ver-
ward raken en een gevaarlijke toestand veroorzaken. Zorg dat de kabel voor het scheren veilig uit de weg ligt. Vermijd dat de aansluitkabel
van de tondeuse geknakt of in de war raakt. Dieren mogen niet op de kabel staan, er over lopen of er in verward kunnen raken. Houd de
kabel uit de buurt van hete oppervlakken. Wikkel de kabel nooit rond de tondeuse. Daardoor zou de isolatie kunnen beschadigd worden en
kabelbreuk ontstaan. Controleer de kabel regelmatig op beschadigde plaatsen « Plaats de schakelaar van het toestel op Uit (afbeelding 1,
pos. 1, stand 0) vooraleer u de stekker uit het stopcontact trekt » Gebruik geen beschadigde scheermessen met afgebroken tanden. Werk
enkel met scherpe scheermessen. Gebruik enkel originele scheermessen « Steek nooit een voorwerp in een opening van de tondeuse. Het
geluid van de tondeuse kan dieren onrustig maken. Een trap of het lichaamsgewicht van het dier kan tot ernstige verwondingen leiden.
Daarom dient u het dier voldoende vast te maken « Het scheren van dieren mag enkel plaatsvinden, wanneer onbevoegden geen toegang
hebben tot de plaats waar het scheren gebeurt « Scheer enkel in goed verluchte ruimten en nooit in de buurt van explosieve stoffen.

Deze veiligheidsaanwijzingen dienen in ieder geval nageleefd te worden!

3.2 Correcte afstelling van de scheermessen
De afstelling bij de ingebruikname voert u uit als volgt:

Voor het scheren: Bij uitgeschakelde machine (afbeelding 1): na montage van de scheermessen, de regelschroef tot aan de eerste voel-
bare weerstand vastdraaien. Zorg dat de conusklemmen van de drukgaffel in de gaten van het bovenmes grijpen (afbeelding 3, pos. 2).
Let er op dat de tandpunten van het bovenmes ong. 1-2 mm inspringen ten opzichte van het slijpoppervlak van het ondermes
(afbeelding 8). Voor gebruik dient U de scheermessen te olién. Neem het scheerapparaat nu in gebruik. Draai de regelschroef zo ver los tot
de scheermessen bijna geen persdruk meer hebben. Opgepast: wanneer de regelschroef te ver wordt los gedraaid, kan het bovenmes er uit
vallen. Draai de regelschroef langzaam aan (afbeelding 3, pos 1, richting Z), tot u een weerstand voelt. Draai de regelschroef nu nog met
1/8 omwenteling verder aan. Begin te scheren. Wanneer de snit niet goed is, moet u de regelschroef nog een beetje bijstellen (richting z).
Het af fabriek geleverde scheerapparaat is gebruiksklaar afgesteld.

Tijdens het scheren: Er dient te worden gezorgd dat de scheermessen niet te vast zijn aangetrokken. Tijdens het scheren moet de
regelschroef af en toe een beetje worden aangedraaid (max. 1/8 omwenteling).
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3.3 Het correct smeren van de scheerkop

De meest voorkomende foutoorzaak voor een niet bevredigend scheerproces evenals oververhitting van de tondeuse, is een gebrek aan
smering. Voor een optimaal scheerproces evenals verlengde levensduur van de scheermessen en de tondeuse, is een dunne film olie op

de scheermessen onontbeerlijk. Alle andere bewegende onderdelen van de scheerkop moeten eveneens goed met olie worden gesmeerd.
Breng om de 5 — 10 minuten een druppeltje olie aan op de scheermessen en in de smeeropening van de scheerkop (afbeelding
2), zodat deze niet droog lopen. Gebruik enkel onze speciale smeerolie voor tondeuses.

3.4 In- /Uitschakelen

De drukschakelaar heeft twee standen. (afbeelding 1, pos. 1)
Stand 1: tondeuse in ingeschakeld
Stand 0: tondeuse is uitgeschakeld
Het toerental kan met de regelschakelaar aan de onderkant aangepast worden (afbeelding 1, pos. 2).

4. Onderhoud

Voor de aanvang van onderhoudswerkzaamheden, de tondeuse uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Bij het uitvoeren van
werken aan de scheermessen/scheerkop, dient de voeding te worden onderbroken. Zolang de tondeuse nog op de elektriciteit is aangeslo-
ten, mag u het gebied met de scheermessen, ook bij uitgeschakelde tondeuse, niet aanraken.

4.1 Reiniging

Na beéindiging van het scheren, met een droge doek de olie afvegen van de tondeuse, scheerkop en scheermessen en met een droog bor-
steltje de haren verwijderen. Daarna alle onderdelen lichtjes met olie insmeren om roestvorming te vermijden. Denk er aan, dat zelfs zeer
kleine roestplekjes het scheerproces erg beinvloeden of totaal onmogelijk maken.

4.2 Montage van de scheermessen

De set scheermessen bestaat uit een ondermes en een bovenmes. De geslepen vlakken (afbeelding 6) moeten voor het scheren telkens op
elkaar liggen. De messen worden als volgt gemonteerd: Draai de regelschroef (afbeelding 3, pos. 1, richting A) los en leg het apparaat

op een harde ondergrond, terwijl de schroeven van het ondermes (afbeelding 5) naar boven wijzen. Draai de schroeven los en neem de
gebruikte messen weg. Let er op, dat de nieuwe scheermessen zuiver zijn. Leg het bovenmes op de conusklemmen van de drukgaffel
(afbeelding 3, pos. 2) en breng enkele druppels olie aan op de slijpoppervlaktes. Schuif nu het ondermes tussen de losgedraaide schroeven
(afbeelding 4), tot deze tegen het instelplaatje ligt. Draai nu de schroeven van het ondermes vast. Draai de machine om, zodat de regel-
schroef naar boven wijst. Zorg dat de conusklemmen van de drukgaffel in de gaten van het bovenmes grijpen (afbeelding 3, pos. 2). Let er
op dat de tandpunten van het bovenmes ong. 1-2 mm inspringen ten opzichte van het slijpoppervlak van het ondermes (afbe-
elding 8). Bij montage met het originele instelplaatje wordt de optimale afstand tussen boven- en ondermessen verkregen. Zorg dat het on-
dermes in het midden en niet schuin ligt. Wanneer het mes correct vastzit, draait u beide schroeven van het ondermes aan (afbeelding 5).

4.3 Bijslijpen van de messen

Correct bijslijpen van de scheermessen is enkel mogelijk met speciaal gereedschap en via de vakhandel. Werk enkel met scherpe scheermes-
sen. Defecte messen met afgebroken tanden of botte messen dienen te worden vervangen.

4.4 Reiniging van de luchtinlaatdeksels

De luchtinlaatdeksels bevinden zich aan beide zijden, achteraan de aandrijving van de tondeuse. Voor de reiniging moeten de luchtfilters
worden gedemonteerd. Draai daartoe de schroeven los en verwijder het luchtfilter. Het filterweefsel in het luchtinlaatdeksel van binnen naar
buiten uitblazen. Monteer het deksel aansluitend opnieuw. Het regelmatig reinigen van het luchtfilter is onontbeerlijk om een voldoende
afkoeling van de motor te garanderen. Let op, dat tijdens het reinigen van het luchtfilter, geen vreemde voorwerpen in de tondeuse terecht-
komen. De tondeuse mag nooit zonder luchtfilter worden gebruikt!

4.5 Opberging van de tondeuse
Tussen de verschillende scheerbeurten moet de tondeuse altijd goed gereinigd en gesmeerd, in de bijgeleverde koffer op een droge plaats

die onbereikbaar is voor kinderen, worden bewaard. Indien u vermoedt dat er vloeistof in het apparaat is terecht gekomen, mag u de tonde-
use niet meer inschakelen. Er bestaat gevaar voor elektrische schok of kortsluiting. Laat de tondeuse nakijken!
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4.6 Reinigen van de scheerkop

Na enkele dagen scheren, dient de scheerkop te worden gereinigd. Daartoe dient u de snijplaten te demonteren (afbeelding 4-5). De twee
schroeven losdraaien en scheerkop van de aandrijving trekken. Enkel met een borsteltje en een penseel de binnenkant van de scheerkop

en de andere componenten grondig reinigen. De tandwielen aan de excentrische as en aan de aandrijving op minstens 2 tegenover elkaar
liggende plaatsen met kogellagervet (viscositeit max. 80 mm2/s overeenkomstig DIN 51562 T1) insmeren. Na zorgvuldige montage dient de
scheerkop met olie te worden gesmeerd zoals onder 3.3

5. Reparaties

5.1 Inleiding

Maatregelen om storingen te verhelpen, vindt u op de volgende pagina. Aanwijzingen om storingen te verhelpen, die met * worden
aangeduid, mogen enkel door bevoegd vakpersoneel worden uitgevoerd.

5.2 Lijst met storingen

Bij storingen die niet in deze lijst worden vermeld, dient u zich in verbinding te stellen met een gemachtigde servicewerkplaats.

Motorgedeelte Oorzaak Oplossing
Motor draait niet - Geen stroom Stopcontact en beveiliging controleren
- Kabel defect * door vakwerkplaats vervangen
- Schakelaar of motor defect * door vakwerkplaats vervangen
Motor loopt warm - Luchtinlaatdeksel verstopt Regelschroef minder sterk aantrekken.
- Scheermesspanning te hoog Wanneer de messen daarna niet meer snijden, die-
nen ze te worden vervangen
Motor draait zeer langzaam - Anker of poolring defect * door vakwerkplaats vervangen
- Koolborstel versleten * door vakwerkplaats vervangen
Motor trilt - Anker draait niet centrisch * door vakwerkplaats vervangen
- Lagers zijn uitgelopen * door vakwerkplaats vervangen
- Ventilatorwiel gebroken * door vakwerkplaats vervangen
Motor maakt zeer luide - Lagers defect * door vakwerkplaats vervangen

draaigeluiden

Scheerkop Oorzaak Oplossing
Bovenmes beweegt niet - Excenteras defect * door vakwerkplaats vervangen
- Primaire overbrenging defect Primaire overbrenging vernieuwen
- Excenterrol defect Excenterrol en Zwenkbeugel vernieuwen
Bovenmes beweegt niet over het | - Excenteras defect * door vakwerkplaats vervangen
ganse loopvlak - Excenterrol defec Excenterrol en Zwenkbeugel vernieuwen
Messen snijden slecht - Bovenmessen of ondermessen zijn bot * door vakwerkplaats messen laten bijslijpen
- Messen zijn onzuiver geslepen * door vakwerkplaats messen laten bijslijpen
- Messpanning te klein Druk door middel van regelschroef verhogen
Messen snijden niet - Drukbus defect Drukbus vernieuwen
- Drukstang defect Drukstang vernieuwen
- Scheerkop uitgelopen Scheerkop vernieuwen
- Messen zijn bot * door vakwerkplaats messen laten bijslijpen
Scheerkop wordt erg - Scheermesspanning te hoog Smeermesspanning verminderen
heet - Scheermessen en/of excenterschijf zonder Event. messen bijslijpen met olie SAE 30 HD
smeerfilm nasmeren
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6. Bescherming van het milieu en afvalverwerking

Elektrisch afval

Het gepast afvoeren van de messen evenals van de tondeuse wanneer de levensduur ervan is afgelopen, valt onder de
bevoegdheid van de exploitant. Leef de desbetreffende voorschriften van uw land na. Dank het apparaat niet via het huisvuil
af. In het kader van de EU-richtlijn over het afdanken van elektrische en elektronische apparatuur kan het apparaat kosteloos
bij de desbetreffende gemeentelijke inzamelpunten worden ingeleverd. Afdanken volgens de voorschriften spaart het milieu
en voorkomt mogelijke schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

CE-teken / CE-conformiteitsverklaring

is met de fundamentele vereisten en de verder toepasselijke bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG.
Het CE-teken staat voor de uitvoering van de richtlijnen van de Europese Unie.
De conformiteitsverklaring kan op het volgende internetadres worden ingekeken: http://www.kerbl.de.

c € Hierbij verklaart Albert KERBL GmbH dat het product/toestel dat in deze handleiding beschreven werd in overeenstemming

7. Referentie

Referenz Stuks Beschrijving

1 1 Tondeuse behuizing-rechts
2+ 11 2 Behuizingsschroef
3+54 2 Filternet

4 1 Filterafdekking rechts
5 2 schroef voor filter

6 1 Sticker rechts

7 1 Statormodule compleet
8 1 regelaar zes snelheden
9 1 ring

10 1 lager(6*19*6)

12 1 Rotormodule compleet
13 8 koolborstel

14 2 koolborstelveer

15 2 koolborstelhouder

16 + 49 2 lager (6*10*9)

17 1 groot tandwiel

18 1 Koppelstuk

19 1 Circlip

20 1 rubberen ring

21 1 middelste tandwiel

22 2 verzonken kopschroef
23 2 dopmoer

24 1 bewegend scheermes
25 1 vast scheermes

26 2 schroef van het mes
27 2 afdekschroef

28 1 Trekveer

29 1 lager voor excentriek
30 1 behuizing scheerkop
31 1 excentriek

32 1 Hoofdlager

33 1 Tanden smal rechts
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Referenz

Stuks

Beschrijving

34 1 Tanden smal links

35 1 Bevestigingsplaat smal
36 1 Bovenafdekking

37 1 Draaibeugelvork

38 1 Torsieveer

39 1 Lagerbus

40 1 Schuifhuls

41 1 Spanmoer

42 1 Excentriekas

43 1 Lager(8*19*6)

44 1 lager voor excentriekas
45 1 borgveer

46 1 Circlip

47 1 Circlip

48 1 middelste bus

50 6 Schroef

51 1 Tondeuse behuizing-links
52 1 Sticker links

53 1 Filterafdekking links
55 1 Trekontlasting kabel
56 1 Draad

57 1 Schakelaar

58 2 Oogschroef

59 1 Nylon kabel

60 1 Condensator

Zie envelop voor aparte tekening van reserveonderdelen.
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1. Sakerhetsforeskrifter

1.1 Allmént

Dessa sakerhetsforeskrifter innehaller grundldggande anvisningar, som skall beaktas vid installation, manévrering och service. Alla personer
som arbetar vid och med klippmaskinen ar skyldiga att lasa bruksanvisningen. Bruksanvisningen maste alltid sta till forfogande vid maski-
nens anvandningsplats.

1.2 Bildhanvisningar

C >

Denna symbol med bildnummer héanvisar till motsvarande bild pa bruksanvisningens utvikningssida.

1.3 Sakerhetsunderlag

Lagliga foreskrifter for regelbunden kontroll skall iakttas.
Forordningen om driftssakerhet skall harvid beaktas.

1.3.1 Energianslutningar

Stick endast in stickkontakten i foreskriftsenligt installerade ndtuttag. Defekta elinstallationer kan leda till elstt eller korts-
lutning. Natuttag skall vara utrustade med jordfelsbrytare (FI). Beakta tilldmpliga foreskrifter i ditt land. Genomfér endast
service- och rengdringsarbeten med utdragen stickkontakt. Lat aldrig maskinen ligga utan uppsikt med instucken stickkontakt.
Klippning av djur &r endast tillatet nar barn halls borta fran klippningsplatsen. Forvara alltid din maskin odtkomlig for barn!

1.3.2 Service- och inspektionsskyldighet

Klipp aldrig med en defekt maskin. Faststalls en defekt pa huset eller elkabeln, sa skall den uteslutande atgardas av aukto-
riserad fackpersonal. Lagliga foreskrifter for regelbunden kontroll skall iakttas. Forordningen om driftssékerhet skall harvid
beaktas.

1.3.3 Stralning

Pa grundval av test enligt harmoniserade europeiska normer av EG-direktivet motsvarar klippmaskinen de grundldggande
skyddskraven.

1.3.4 Restrisker

Skulle vid driften faror och risker visa sig, som inte upptrader omedelbart med klippningen av djuren, ber vi dig att meddela oss
detta. Detta galler &ven vid tekniska brister, som for-orsakar faror.

1.4 Krav pa operatdren
For sakert arbete med klippmaskinen skall anvisningarna i denna bruksanvisning absolut beaktas och iakttas.
« Operatéren har last och forstatt bruksanvisningen, eller har instruerats av en fackperson och blivit hanvisad till riskerna.

« Operatéren har erfarenhet i handhavandet av djuren som skall klippas. Barn och skropliga personer (utan uppsikt) far inte
mandvrera skarmaskinen.
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2. Avsedd anvandning

2.1 Anvéndningsandamal

Klippmaskinen skall endast anvandas pa far. Annan anvandningen &r strangt férbjuden.

2.2 Tekniska data

Typbeteckning:. . ................ 18261/FarmClipper Profi
Anslutningsspanning: ............ 230V AC
Motoreffekt: ................ ... 400 W
Frekvens:........ ... . ... 50/60 Hz

Matt (B/HL): ..o 7,8x9,7x33m
Vikt utan kabel: . ................ 1490 g
Ljudtrycksniva:. ... 87 dB (A)
Slagantal: ............... .. ... 0 - 2400/ min
Skyddsklass: ............. ... Il

Driftsvillkor

max. Omgivningstemperatur:. . .. ... 0-40°C

max. Luftfuktighet: .............. 10 — 90 % (relativ)

2.3 Utrustning

1 klippmaskin med klipphuvud, 1 sats klippknivar (monterad), 1 flaska olja SAE 30 HD (100ml), 1 skruvmejsel, 1 bruksanvisning
och 1 férvaringsvaska

3. Idrifttagning

3.1 Kontroller och manévreringsanvisningar

Inte fackmdssig anvandning av elektriska apparater, sarskilt djuravelsapparater, ar forbunden med risker. Beakta darfér féljande olycksfore-
byggande atgérder innan maskinen tas i drift. « Koppla aldrig till maskinen utan korrekt monterade klipplattor « Typskyltens voltuppgift och
natspanningen maste stamma overens. Maskinen far endast drivas med vaxelspanning « Undvik all kontakt med de rérliga klippknivarna «
Dra alltid ur natkontakten fore servicearbeten! Sa ldnge maskinen fortfarande ar ansluten till stromférsorjningen, skall klippknivarnas omra-
de inte heller vidroras vid frankopplad maskin « Lagg alltid endast ner maskinen pa torrt underlag och i torra utrymmen « Undvik all kontakt
med en maskin som berdrs av vétskor. Klipp aldrig vata djur. Vatskor som tranger in i maskinen reducerar den elektriska isolationen. Det
uppstar risk for elstot eller kortslutning. Rengor maskinen endast med torr trasa och pensel eller borste

« En kabel som ligger pa marken kan snérja in sig och utgéra en fara. Dra kabeln omsorgsfullt och sakert fore klippning. Undvik att klipp-
maskinens kabel viks eller trasslar in sig. Djur far inte std pa kabeln, g& over den eller snarja in sig. Hall kabeln borta fran heta underlag. Vin-
da aldrig kabeln om maskinen. Av det kan isolationsskador och kabelbrott uppsta. Kontrollera regelbundet kabeln avseende skadade stallen
« Stall maskinens kontakt pa Fran (Bild 1, pos. 1, Idge 0) innan du drar ut natkontakten « Anvand inga skadade klippknivar med avbrutna
tander. Arbeta endast med vassa klippknivar. Anvdnd endast originalklippknivar « Stick aldrig in ett féremal i en 6ppning pa maskinen.
Maskinbuller kan oroa djuren. En spark eller djurets kroppsvikt kan leda till betydande skador. Fixera darfor djuret ordentligt « Klipp endast
djuren nér inga obefogade har tilltrade till klipplatsen « Klipp endast i valventilerade utrymmen och aldrig i nrheten av explosiva amnen.

Dessa sakerhetsanvisningar skall iakttas under alla omstandigheter!

3.2 Korrekt installning av skarknivar

Instdlining vid ibruktagning sker pa féljande satt:

Fore slipning: Pa avstangd apparat (Bild 1): Efter montering av skdrknivarna dras justeringsmuttern at tills forsta, markbara motstand
kanns. Se till att tryckgaffelns kulor griper in i halen pa den 6vre kniven (Bild 3, Pos. 2). Var uppmarksam pa att spetsarna pa den dvre
kniven befinner sig ca. 1-2 mm bakom den undre knivens slipade yta (Bild 8). Fore idrifttagandet ska du olja skarknivarna. Starta nu
skarmaskinen. Lossa justeringsmuttern sa mycket att knappast nagot presstryck aterstar pa skarknivarna. Varning: Lossas justeringsmuttern
for mycket kan den dvre kniven ramla bort. Drag langsamt at justeringsmuttern (Bild 3, pos. 1, riktning 2), tills du kdnner ett motstand.
Vrid nu justeringsmuttern ytterligare maximalt 1/8 varv. Borja klippa. Om snittet inte ar bra maste justeringsmuttern efterdras (riktning ).
Skarmaskinen levereras klippférdig fran fabrik.

Under klippning: Var uppmarksam pa att skarknivarna inte &r for hart dtdragna. Under klippningen maste justeringsmuttrarna da och da
efterdras latt (max. 1/8 varv).

47



3.3 Riktig smérjning av klipphuvud

Den vanligaste felorsaken for ett otillfredsstallande klippresultat, liksom fér uppvarmning av maskinen, &r for dalig smérjning. For ett opti-
malt klippresultat, liksom fér héjning av Klippknivarnas och maskinens livslangd, &r en tunn oljefilm pa Klippknivarna oundgénglig. Aven alla
andra rorliga delar av klipphuvudet maste smérjas val. Droppa var 10:e minut olja pa klippknivarna och i klipphuvudets oljedppning
(Bild 2), sa att dessa inte gar torrt. Anvand endast var special-klippmaskinsolja.

3.4 Till- /frankoppling

Tryckknappen har tva lagen (Bild 1, pos. 1)
Lage 1: Maskinen ér tillkopplad
Lage 0: Maskinen &r frankopplad
Varvtalet kan andras med reglaget pa undersidan (bild 1, pos. 2).

4, Service

Innan servicearbeten paborjas, koppla fran maskinen och dra ur natkontakten. Vid arbeten pa klippknivar/klipphuvud, avbryt alltid forst
stromforsorjningen. Sa lange klippmaskinen fortfarande ar ansluten till strdmforsorjningen, skall klippknivarnas omréade inte heller vid-roras
vid frankopplad maskin.

4.1 Rengoring

Efter avslutad klippning, rengor maskinen, klipphuvud och klippknivar fran olja med en torr trasa, och avldgsna har med torr pensel eller
borste. Olja darefter ldtt in alla delar for att forhindra rostbildning. Beakta att redan de minsta rostflackarna kan paverka en klippning nega-
tivt, eller gora helt omdjlig.

4.2 Montering av skarknivar

Satsen skarknivar bestar av en undre kniv och en dvre kniv. De slipade ytorna pa varje kniv (Bild 6) maste vid klippning ligga mot varandra.
Knivarna monteras pa foljande satt: Lossa justeringsskruven (Bild 3, pos. 1, riktning A) och lagg maskinen pa ett hart underlag; den undre
knivens skruvar (Bild 5) &r riktade uppat. Lossa skruvarna och tag bort de anvanda knivarna. Se till att de nya skarknivarna &r rena.

Lagg den ovre kniven pa tryckgaffelns kulor (Bild 3, pos. 2) och droppa nagra droppar olja pa de slipade ytorna. Skjut sedan den undre
kniven mellan de lossade skruvarna (Bild 4) tills den ligger an mot justerplattan. Drag at skruvarna for den undre kniven. Vand maskinen

sa att justeringsskruven ar riktad uppat. Se till att tryckgaffelns kulor griper in i halen pa den 6vre kniven (Bild 3, pos. 2). Kontrollera att
tandspetsarna pa den dvre kniven befinner sig ca. 1-2 mm bakom den slipade ytan pa undre kniven (Bild 8). Vid montering av
original justerplattan ar avstandet mellan den 6vre och undre kniven givet. Kontrollera att den undre kniven ar placerad i mitten och inte
ligger snett. Ar kniven korrekt installd drar du fast de bada skruvarna pa den undre kniven (Bild 5).

4.3 Slipning av knivar
Korrekt slipning av klippknivarna ar endast méjlig med specialmaskiner och genom fackhandeln. Arbeta endast med vassa klippknivar. De-
fekta knivar med avbrutna tander eller sl6a knivar skall erséttas.

4.4 Rengoring av tilluftskapan

Tilluftskdporna befinner sig pa bada sidor, i bakre omradet av maskinens drivning. For rengdring maste luftfiltren demonteras. Skruva upp
skruvarna och ta av luftfiltret. Blas ur filtervaven i tilluftskapan inifran och utat. Satt sedan pa locket igen.

Det ar nodvandigt att rengdra luftfiltren regelbundet, sa att motorn kyls tillrackligt. Se till att inga frimmande foremdl kommer in i maskinen
under rengéringen av luftfiltret. Klippmaskinen far aldrig drivas utan luftfilter!

4.5 Forvaring av klippmaskinen

Mellan de olika klippningarna maste klippmaskinen alltid rengdras och smorjas ordentligt, och forvaras i den medlevererade vaskan pa en
torr plats, oatkomlig for barn. Om du misstanker att vatska har trangt in i maskinen, koppla inte till den langre. Det finns risk for elstot eller
kortslutning. Ldmna in maskinen for inspektion!

4.6 Rengoring av klipphuvud

Efter nagra dagars klipptid skall klipphuvudet rengéras. Demontera for det skarplattorna (Bild 4-5). Lossa de bada skruvarna och dra av

klipphuvudet fran drivningen. Rengdr nu klipp-huvudets inre och de andra delarna ordentligt med borste eller pensel. Fetta in kugghjulen
pa excenteraxeln och pa drivningen pa minst 2 motstaende stallen med kullagerfett (viskositet max. 80 mm2/s enligt DIN 51562 T1). Efter
omsorgsfull ihopbyggnad skall klipphuvudet smérjas som under 3.3.
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5. Reparationer

5.1 Inledning

Atgarder fér undanrdjning av storingar hittar du pa nésta sidan. Atgarder betecknade med * far endast genomféras av auktoriserad

fackpersonal.

5.2 Storningslistor

Vid storningar som inte finns pa denna lista skall du kontakta ett auktoriserat servicestalle.

Motordel

Orsak

Atgard

Motorn gar inte

- Ingen strém
- Kabel defekt
- Kontakt eller motor defekt

Kontrollera uttag och sakring
* Byt ut genom fackverkstad
* Byt ut genom fackverkstad

Motorn blir het

- Tilluftskapa tilltappt
- Klippknivsspanning fér hog

Rengor eller ersatt tilluftskapa
Dra at regleringsskruven nagot mindre. Skar inte
knivarna langre darefter, skall de ersattas.

Motorn gar mycket sakta

- Ankare eller polring defekt
- Kolborstar nedslitna

* Byt ut genom fackverkstad
* Byt ut genom fackverkstad

Motorn vibrerar

- Ankare gdr inte jamnt
- Lager har slagits ur
- Ventilatorhjul avbrutet

* Byt ut genom fackverkstad
* Byt ut genom fackverkstad
* Byt ut genom fackverkstad

- Excenterrulle defekt

Motorn bullrar mycket - Lager defekt * Byt ut genom fackverkstad
Klipphuvud Orsak Atgard

Overkniven ror sig - Excenteraxel defekt * Byt ut genom fackverkstad
inte - Transmission defekt Byt ut transmission

Byt ut excenterrulle/svangbygel

Overkniven ror sig inte Gver
hela ytan

- Excenteraxel defekt
- Excenterrulle defekt

* Byt ut genom fackverkstad
Byt ut excenterrulle/svangbygel

Knivarna skar daligt

- Overknivar eller underknivar &r sloa
- Knivarna &r daligt slipade
- Klippknivsspanning for liten

* Lat slipa knivar genom fackverkstad
* Lat slipa knivar genom fackverkstad
Oka trycket genom regleringsskruven

Knivarna skar inte

- Tryckhylsa defekt

- Tryckstang defekt

- Klipphuvud urslaget

- Overknivar eller underknivar ar sléa

Byt ut tryckhylsa

Byt ut tryckstang

Byt ut Klipphuvud

* gt slipa knivar genom fackverkstad

Klipphuvud blir mycket hett

- Klippknivspanning for hog
- Klippkniv och/eller excenter utan oljefilm

Reducera klippknivspanning, slipa
ev. knivar med olja SAE 30 H

6. Miljoskydd och kassering

Elavfall
Det aligger operatoren att fackmassigt kassera klippknivar och klippmaskin. Beakta tillampliga foreskrifter i ditt land. Appara-
ten far inte avfallshanteras tillsammans med hushallsavfall. Inom ramen for EU-direktivet om avfallshantering av elektriska
och elektroniska apparater, tas apparaten utan kostnad emot av de kommunala insamlingsstallena resp. uppsamlingsstallen
for atervinningsbart material. En korrekt avfallshantering &r viktig for miljon och forhindrar eventuella skadliga effekter pa
manniska och miljo.

I
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EG-markning / EG-dverensstammelse deklaration

de grundlaggande kraven och de och direktiven. CE-market anger att apparaten uppfyller EU-direktiven.

c € Harmed férsakrar Albert KERBL GmbH att produkten/apparaten som beskrivs i denna bruksanvisning ar i 6verensstammelse med
Forsakran om Gverensstammelse finns tillganglig pa foljande Internetadress: http://www.kerbl.de

7. Reservdelsférteckning

Referens St. Beskrivning

1 1 Klipparhdlje, hager
2+ 11 2 Skruv for stomme
3+54 2 Filternat

4 1 Filterkdpa, hoger

5 2 Skruv for filter

6 1 Dekal, hoger

7 1 Statorenhet, komplett
8 1 Reglage for sex varvtal
9 1 Bricka

10 1 Lager(6*19*6)

12 1 Rotorenhet, komplett
13 8 Kolborste

14 2 Borstfjdder

15 2 Kolborstehallare
16 +49 2 Lager(6*10*9)

17 1 Stort kugghjul

18 1 Anslutning

19 1 Lasring

20 1 Gummiring

21 1 Mittenhjul

22 2 Forsankt skruv

23 2 Skruvhylsa

24 1 Rorligt blad

25 1 Fast blad

26 2 Bladskruv

27 2 Téckskruv

28 1 Spanningsfjader
29 1 Lager for vevrulle
30 1 Halje for klipphuvud
31 1 Vevrulle

32 1 Huvudlager

33 1 Udd, smal, hoger
34 1 Udd, smal, vanster
35 1 Matplat, smal

36 1 Képa

37 1 Vridgaffel

38 1 Spanningslasfjader
39 1 Lockhylsa

40 1 Glidbussning

4 1 Spannmutter

42 1 Vevaxel

43 1 Lager(8*19*6)
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Referens St. Beskrivning
44 1 Lager for axel

45 1 Lasfjader

46 1 Lasring

47 1 Lasring

48 1 Centreringshylsa
50 6 Skruv

51 1 Klipparhélje, vanster
52 1 Dekal, vanster

53 1 Filterkapa, vanster
55 1 Kabelhallare

56 1 Trad

57 1 Brytare

58 2 Bakre skruv

59 1 Nylonlina

60 1 Kondensator

Se separat reservdelsskiss i kuvertet.
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1. Turvallisuusohjeet

1.1 Yleista

Néma turvallisuusohjeet siséltavat perusohjeita asennusta, kayttoa ja huoltoa varten.
Kaikkien leikkuukoneen parissa tydskentelevien henkildiden velvollisuutena on lukea kayttdohje. Kayttdopasta on aina sailytettava sielld,
missa konetta kdytetaan.

1.2 Kuvien selitykset

L

Tama numeroitu symboli viittaa vastaavaan kayttdoppaan kaantosivulla olevaan kuvaan.

1.3 Turvallisuus - perusteet

saannéllisia tarkastuksia koskevia lakeja on noudatettava.
Tyoturvallisuusmaarayksia on noudatettava.

1.3.1 Energialiitannat

Liita pistoke vain maaraystenmukaisesti asennettuun pistorasiaan. Vialliset sahkoasennukset voivat aiheuttaa sahkdiskun tai
oikosulun. Pistorasia on varustettava vikavirtasuojakytkimelld (F1). Noudata asianmukaisia paikallisia ja kansallisia maarayksia.
Huolto- ja puhdistustyot saa suorittaa vain pistokkeen ollessa irti pistorasiasta. Ald koskaan j&ta konetta valvomatta, kun sen
pistoke on kytkettynd pistorasiaan. Eldinten leikkaaminen on sallittua vain silloin, kun lapsia ei ole Iahettyvill. Pida kone aina
lasten ulottumattomissa!

1.3.2 Huollot ja tarkastukset
Ald koskaan leikkaa viallisella koneella. Mikali kotelossa tai virtajohdossa havaitaan vika, saa sen korjauttaa vain valtuutetulla
ammattikorjaajalla.

1.3.3 Sateily
Leikkuukone on tarkastettu EU:n direktiivien mukaan ja se vastaa eurooppalaisissa standardeissa asetettuja vaatimuksia.

1.3.4 Jaannosriskit
Pyyddmme ilmoittamaan sellaisista laitteen kaytdssa mahdollisesti esiintyvista vaaratilanteista ja riskeistd, jotka eivat iimene
suoranaisesti eldimid leikattaessa. Tdma koskee myds sellaisia teknisia puutteita, jotka aiheuttavat vaaratilanteita.

1.4 Kayttajalle asetettavat vaatimukset

Jotta leikkuukoneen kayttd olisi turvallista, on tassa kayttdoppaassa olevat ohjeet valttamatta huomioitava ja niita on ehdottomasti
noudatettava.

« Kayttdja on lukenut kayttdoppaan ja ymmartanyt sen sisaltamat tiedot tai han on saanut ammattihenkiléltd kayttéonohjausta
ja tietoja kdyttoon sisaltyvista riskeistd.

- Kayttajalla on tarvittavat tiedot ja kokemus leikattavista eldimista. Lapset ja vammaiset henkilét (ilman valvontaa) eivat saa
kayttad leikkuukonetta.

2. Maardystenmukainen kaytto

2.1 Kayttotarkoitus

Leikkuukone on tarkoitettu ainoastaan lampaiden ja laamojen keritsemiseen.
Muut kdyttétarkoitukset, erityisesti koskien kayttod ihmisiin, on ehdottomasti kielletty.
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2.2 Tekniset tiedot

Tyyppimerkintd: ........... ... ... 18261/FarmClipper Profi
Ottojannite: ....................... 230 VAC
Moottorinteho: .............. ... ... 350 W

TaQjuus: ..o 50/60 Hz

Mitat (LUK/P): ... 7,8%9,7x33cm

Paino ilman johtoa: . ................. 1490 g

AANitaso: ... 87 dB (A)

Iskutaajuus: ... 0 - 2400/ min
Suojausluokka: ........... ... Il

Kayttoolosuhteet

suurin sallittu ympariston lampdtila: . . . .. 0-40-°C

suurin sallittu ilmankosteus: ........... 10 — 90 % (suhteellinen)

2.3 Varustus

1 leikkuukone leikkuupaalld, 1 leikkuuterdsarja (asennettu), 1 éljypullo, 1 ruuvimeisseli, 1 kayttdopas ja 1 sdilytyskotelo

3. Kayttoonotto

3.1 Hallinta- ja kdyttoohjeet

Séahkolaitteiden, erityisesti eldinjalostuksessa kaytettavien laitteiden, epdasianmukainen kaytto aiheuttaa vaaratilanteita! Noudata sen vuok-
si seuraavia onnettomuuksien ehkdisyyn tahtaavia toimenpideohjeita ennen kuin alat kayttda konetta.

« Ala koskaan kytke konetta pélle ilman, etté leikkuuterd on asianmukaisesti asennettu « Verkkovirran jénnitteen on oltava sama kuin
koneen tyyppikilvessa mainittu jannite. Konetta saa kdyttaa vain vaihtojannitteelld « Valta kosketusta likkuvan leikkuuteran kanssa < Irrota
virtapistoke pistorasiasta aina ennen huoltotdihin ryhtymista! Al3 vie jseniasi leikkuuterén liikealueelle edes koneen ollessa sammutettuna,
jos kone on yhd kytkettyna virtalahteeseen « Aseta kone vain kuivalle alustalle ja sdilyta sitd aina kuivissa tiloissa « Valta kosketusta kaikkiin
sellaisiin koneisiin, jotka ovat yhteydessa nesteisiin. Ala koskaan leikkaa markia elaimia. Mikali koneen sisadn paasee nesteitd, sen eristys
heikkenee. Talldin on olemassa kohonnut sahkdiskun tai oikosulun vaara. Puhdista kone vain kuivalla pyyhkeelld ja siveltimelld tai harjalla

- Lattialla lojuva johto voi takertua kiinni ja aiheuttaa vaaratilanteen. Linjaa johto huolellisesti ja turvallisesti ennen leikkaustyon aloittami-
sta. Pyri huolehtiman siita, ettei leikkuukoneen johto taivu tai mene kiemuralle. Eldimet eivat saa seista johdon paalla, kulkea sen yli tai
sotkeutua siihen. Pidd johto erossa kuumista pinnoista. Al koskaan keri johtoa koneen ympérille. Tamé voi vaurioittaa eristeitd ja aiheuttaa
johdon rikkoutumisen. Tarkasta johto saanndllisesti mahdollisten vaurioiden varalta « Aseta koneen kdynnistyskytkin Pois-asentoon

(kuva 1, kohta 1, asento 0) ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta « Ald kayta vioittuneita leikkuuterid, joiden hampaat ovat rikkou-
tuneet. Tydskentele vain teravilla leikkuuterilla. Kayta vain alkuperaisia leikkuuteria « Al4 koskaan tuki koneen aukkoja millaan esineilla.
Koneen melu voi tehda eldimet levottomiksi. Eldimen potku tai paino voi aiheuttaa huomattavan ruumiinvamman. Eldimet on tdman vuoksi
pidettava riittdvan hyvin kytkettyind « Eldimia saa leikata vain silloin, kun asiattomien henkildiden paasy tydskentelyalueelle on estetty

« Leikkaa vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa dlaka koskaan leikkaa rajahdysvaarallisten aineiden lahella.

Naita turvallisuusohjeita on aina ehdottomasti noudatettava!

3.2 Leikkuuteran oikea saato
Suorita kayttdonottosaadot seuraavalla tavalla:

Ennen leikkaamisen aloittamista: Kun kone on kytketty pois paalta (kuva 1): kiristd saatoruuvia leikkuuteran asennuksen jalkeen ensim-
maiseen havaittavaan vastukseen saakka. Varmista, ettd painohaarukan kiinnityskartio kiinnittyy ylateran aukkoihin (kuva 3, kohta 2).
Huolehdi siita, ettd ylateran hampaiden karjet ovat noin 1-2 mm alateran hiotun pinnan takana (kuva 8). Voitele leikkuuterd
ennen

kayttoonottoa. Ota nyt leikkuukone kayttoon. Avaa saatomutteria, kunnes leikkuuteraan ei kohdistu lahes lainkaan puristuspainetta.
Huomio: ylaterd voi irrota, jos sadtdmutteria avataan likaa.Kirista sdatémutteria hitaasti (kuva 3, kohta 1, suunta Z), kunnes tunnet
vastuksen. Kiristd sadtomutteria viela korkeintaan 1/8 kierrosta. Ala leikata. Jos leikkuujalki ei ole oikeanlainen, taytyy sadtomutteria saataa
lisad (suunta Z). Leikkuukone toimitetaan tehtaalta leikkuuvalmiiksi sdadettynd.

Leikkaamisen aikana: On varmistettava, ettei leikkuuteraa kiristeta liikaa. Sdatdmutteria on saadettdva silloin talldin leikkuun aikana (kor-
keintaan 1/8 kierrosta).
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3.3 Leikkauspaan oikea voitelu

Puutteellinen voitelu on tavallisin riittdmattdman leikkuutuloksen ja leikkuukoneen liiallisen kuumenemisen aiheuttaja. Parhaan mahdollisen
leikkuutuloksen ja leikkuuterén ja -koneen pitkan kayttdian mahdollistamiseksi on leikkuuteran oltava aina voideltu ohuella 6ljykerroksella.
Myos kaikki muut leikkauspaan liikkuvat osat on 6ljyttava hyvin. Tiputa 6ljya 5 — 10 minuutin vélein leikkuuterédn paalle ja leik-
kauspaan oljyaukkoon (kuva 2), jotta ndma osat eivat kuivuisi. Kayta vain valmistajan omaa erikois-leikkuukonedljya.

3.4 Paalle-/poiskytkenta
Kayttokytkimessa on kaksi asentoa (kuva 1, kohta 1)
Asento 1: Kone on kytketty paalle
Asento 0: Kone on kytketty pois paalta
Kierroslukua muutetaan alapuolella olevalla saatimelld (kuva 1, kohta 2).

4. Huolto

Kytke kone pois paalta ja irrota se virtaldhteesta ennen huoltotdiden aloittamista. Irrota
kone virtaldhteestd aina ennen kuin alat suorittaa toimenpiteita leikkuuteralle/leikkauspaalle. Leikkuuteran tydskentelyalueeseen ei saa kajo-
ta, vaikka kone olisi sammutettu, jos kone on edelleen kytkettynd virtaldhteeseen.

4.1 Puhdistus

Pyyhi koneessa, leikkauspaassa ja leikkuuterdssa oleva 6ljy kuivalla pyyhkeelld pois sen jalkeen, kun leikkaustyd on saatettu paatokseen.
Irrota karvat kuivalla siveltimelld tai harjalla. Taman jalkeen kaikki osat 6ljytadn kevyesti, jotta ne eivat ruostuisi. Huomaa, ettd pienikin
ruostemaara haittaa leikkuutyétd huomattavasti ja voi tehdd sen kokonaan mahdottomaksi.

4.2 Leikkuuteran asennus

Leikkuuterasarja koostuu alaterastd ja ylaterasta. Hiottujen pintojen (kuva 6) on oltava paallekkdin. Tera asennetaan seuraavalla tavalla:
Avaa saatoruuvi (kuva 3, kohta 1, suunta A) ja aseta kone kovalle alustalle siten, ettd alaterdn ruuvit (kuva 5) osoittavat yléspdin. Avaa
ruuvit ja ota kdytetyt terat pois. Varmista, etta uudet leikkuuterat ovat puhtaita.Aseta ylatera painohaarukan kiinnityskartioon (kuva 3,
kohta 2) ja tiputa muutama tippa 6ljya hiotuille pinnoille. Tyonna sitten alaterd avattujen ruuvien valiin (kuva 4), kunnes se on saatélevylla.
Kiristd nyt alaterdn ruuvit. Kddnna konetta niin, ettd sdatomutteri osoittaa ylospain. Varmista, ettd painohaarukan kiinnityskartio kiinnittyy
ylaterdan aukkoihin (kuva 3, kohta 2). Huolehdi siita, etta ylateran hampaiden karjet ovat noin 1-2 mm alateran hiotun pinnan ta-
kana (kuva 8). Kaytettaessd alkuperaisia saatélevyjd ihanteellinen yl3- ja alateran valinen etdisyys on annettu. Huolehdi siitd, ettd alaterd
on keskella ja ettei se ole kallellaan. Kun terd on saddetty oikein, kiristd molemmat alateran ruuvit kiinni (kuva 5).

4.3 Teran teroittaminen

Leikkuutera voidaan teroittaa vain erikoisvalineilld ja erikoisliikkeessa. Tydskentele vain teravilla leikkuuterilld. Tylsat ja vioittuneet terat,
joiden hampaat ovat murtuneet, on vaihdettava uusiin.

4.4 llmansuodattimen kannen puhdistaminen

limansuodattimen kannet sijaitsevat koneen takaosan molemmilla sivuilla. llmansuodatin on irrotettava puhdistusta varten. Tartu kotelossa
olevaan uraan ja tyénna ilmansuodattimen kansi irti. Avaa ruuvit ja irrota ilmansuodatin. Aseta kansi konekotelon yldreunaan ja liu‘uta se
paikalleen. Asenna kansi paikalleen. Huolehdi siitd, ettei koneen sisalle paase epdpuhtauksia tai vieraita esineitd,

kun suodattimen kansi on irti. Leikkuukonetta ei saa koskaan kayttad ilman ilmansuodatinta.

4.5 Leikkuukoneen sailytys

Leikkuukonetta on leikkuukertojen valilla sdilytettava koneen mukana toimitettavassa kotelossa huolellisesti puhdistettuna ja 6ljyttyna. Saily-
tyskoteloa on sdilytettava lasten ulottumattomissa. Ald kytke konetta enda palle, jos epéilet sen sisaan padsseen jotain nesteitd.
Talléin on olemassa sahkéiskun tai oikosulun vaara. Vie kone tarkastettavaksi!

4.6 Leikkuupdan puhdistus

Leikkuupaa on puhdistettava, kun koneella on leikattu muutamia pdivid. Tatd varten on leikkuulevyt irrotettava (kuva 4-5). Avaa molemmat
ruuvit ja veda leikkuupda irti. Puhdista leikkuupaan sisaosa ja muut yksittdiset osat huolellisesti siveltimella. Epakeskoakselin ja kayttokonei-
ston hammaspydrat on voideltava ainakin 2 toisiinsa nahden vastakkaisesta kohdasta kuulalaakerirasvalla (viskositeetti maks.

80 mm?/s, DIN 51562 T1). Kun leikkuupda on huolellisesti asennettu takaisin paikalleen, on se dljyttdva kohdassa 3.3 neuvotulla tavalla.
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5. Korjaukset

5.1 Johdanto

Ohjeet toimintahdirididen korjaamiseksi [oytyvat seuraavalta sivulta. Tahdelld * merkityt korjaustyot on teetettdva aina patevalld ja valtuute-

tulla ammattihenkilolla

5.2 Hairiét

Ota yhteytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos koneessa esiintyy hairiditd, joita ei kasitella tassé luettelossa.

- moottorin kytkin viallinen

Moottorin osa Syy Korjauskeino
Moottori ei kdy - Eivirtaa Tarkasta pistorasia ja pistoke
- johto rikki * vaihda ammattikorjaamossa

* vaihda ammattikorjaamossa

Moottori kuumenee

- limansuodattimen kansi tukossa
- Leikkuuteran kohdistuu liian suuri paine

Puhdista tai vaihda suodattimen kansi
Loysaa saatoruuvia. Jos terd ei taman jalkeen enda
leikkaa, on se vaihdettava uuteen.

Moottori kdy erittain hitaasti

- Ankkuri tai navan rengas viallinen
- Hiiliharjat kaytetty

* vaihda ammattikorjaamossa
* vaihda ammattikorjaamossa

Moottori tarisee

- Ankkuri pydrii epatasapainoisesti
- Laakerit vioittuneet
- Tuulettimen pyora rikki

* vaihda ammattikorjaamossa
* vaihda ammattikorjaamossa
* vaihda ammattikorjaamossa

Moottori pitaa kovaa melua

- Laakeri viallinen

* vaihda ammattikorjaamossa

Leikkuupaa

Syy

Korjauskeino

Ylatera ei liiku

- Jokin estaa epakeskoakselia
- Valiakseli viallinen
- Epdkeskorulla viallinen

* vaihda ammattikorjaamossa
* vaihda véliakseli
vaihda epdkeskorulla/kaantésalpa

Ylatera ei liiku koko liikealueellaan

- Jokin estad epakeskoakselia
- Epakeskorulla viallinen

* vaihda ammattikorjaamossa
vaihda epakeskorulla/kaantésalpa

Terd leikkaa huonosti

- YI&- tai alaterd on tylsa
- Terd on likainen
- Terdan kohdistuu liian vahainen paine

* teroita terd ammattikorjaamossa
* teroita terd ammattikorjaamossa.
Lisad painetta sadtoruuvilla

Tera ei leikkaa huonosti

- Tukiholkki viallinen

- Tydntotanko viallinen

- Leikkuupda pois paikaltaan
- Yla- tai alaterd on tylsa

vaihda tukiholkki

vaihda tydntdtanko

* vaihda ammattikorjaamossa

* teroita tera ammattikorjaamossa

Leikkuupaa kuumenee likaa

- Leikkuuterdan kohdistuu liian suuri paine
- Terd ja/tai epakesko voitelematta

Vahenna teradn kohdistuvaa painetta,
tarvittaessa teroita tera ja voitele dljylla
(SAE 30 HD)

6. Ymparistonsuojelu ja havittaminen

Sahkoromu

Kayttajan on huolehdittava siita, etta leikkuuterd ja itse leikkuukone havitetdan asianmukaisella tavalla sen jdlkeen, kun ne
poistetaan kaytosta. Noudata asianmukaisia paikallisia ja kansallisia maarayksia. Laitetta ei saa havittaa kotitalousjatteen
mukana. Sahkdja elektroniikkalaitteiden havittamistd koskevan EU-direktiiviin liittyen laite vastaanotetaan maksutta kunnalli-
sissa kerdyspaikoissa tai hyGtyjatealueilla. Maaraystenmukainen havittaminen palvelee ympéristonsuojelua ja estdd mahdolli-

sia vahingollisia vaikutuksia ihmisille ja ymparistélle.
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CE-merkinta / CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
c € Albert KERBL GmbH vakuuttaa taten, ettd tassa kuvattu tuote/laite tayttaa direktiivien 2004/108/EU ja 2006/95/EU vaatimukset

ja muut niita koskevat madrdykset. CE-merkinta ilmoittaa, ettd tuote tdyttad EU-direktiivien vaatimukset.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa seuraavassa Internet-osoitteessa: http://www.kerbl.de.

7. Varaosaluettelo

Viite Kpl Kuvaus

1 1 Leikkurin kotelo - oikea
2+ 11 2 Rungon ruuvi

3+ 54 2 Suodatinverkko

4 1 Suodattimen kansi oikea
5 2 suodattimen ruuvi

6 1 Tarra oikea

7 1 Staattori tdydellinen kokoonpano
8 1 kuusinopeuksinen ohjain
9 1 valirengas

10 1 laakeri(6*19*6)

12 1 Roottori tdydellinen kokoonpano
13 8 hiiliharja

14 2 harjan jousi

15 2 hiiliharjan pidike

16 + 49 2 laakeri (6*10*9)

17 1 suuri hammaspyora

18 1 Kiinnitysosat

19 1 Jousirengas

20 1 kumirengas

21 1 keskimmdinen hammaspydra
22 2 uppokantaruuvi

23 2 kierrekanta

24 1 liikkuva terd

25 1 kiinted terd

26 2 teran ruuvi

27 2 kannen ruuvi

28 1 Vetojousi

29 1 kampiakselin laakeri

30 1 leikkuupaan kotelo

31 1 kampiakseli

32 1 Padlaakeri

33 1 Piikki kapea-oikea

34 1 Piikki kapea-vasen

35 1 Mittalevy kapea

36 1 Paan suoja

37 1 Pydriva haarukka

38 1 Lukkojousi

39 1 Kannen holkki

40 1 Liukuholkki

41 1 Kiristysmutteri

42 1 Kampiakseli

43 1 Laakeri(8*19*6)

44 1 akselin laakeri
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Viite Kpl Kuvaus

45 1 lukkojousi

46 1 Jousirengas

47 1 Jousirengas

48 1 keskitysholkki

50 6 Ruuvi

51 1 Leikkurin kotelo - vasen
52 1 Tarra vasen

53 1 Suodattimen kansi vasen
55 1 Kaapelikenka

56 1 Johto

57 1 Kytkin

58 2 Paatyruuvi

59 1 Nailonnaru

60 1 Kondensaattori

Katso erillinen varaosapiirustus kansilehden toisella puolella.
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1. Sikkerhedsbestemmelser

1.1 Generelt

Disse sikkerhedsbestemmelser indeholder grundlaeggende anvisninger som skal felges ved installation, betjening og vedligeholdelse. Alle
personer som arbejder ved og med klippemaskinen, er forpligtet til at lzese betjeningsvejledningen. Betjeningsvejledningen skal altid veere til
radighed pa anvendelsesstedet for maskinen.

1.2 Billedhenvisninger

C

Dette symbol med et billednummer henviser til det tilsvarende billede pa klap ud-siden i betjeningsvejledningen

1.3 Grundlag for sikkerhed

De lovmaessige bestemmelser for regelmaessig kontrol skal overholdes.
I denne forbindelse skal driftssikkerhedsforordningen overholdes.

1.3.1 Eltilslutning

Saet kun stikket i stikdaser som er installeret korrekt. Defekte elinstallationer kan forarsage et elektrisk stad eller en kortslut-
ning. Stikdaserne ber veere tilsluttet et HFI-relze. De gaeldende regler i anvendelseslandet skal overholdes. Vedligeholdelse og
rengering ma kun udferes efter at stikket er trukket ud. Nar stikket er sat i stikdasen, ma man aldrig lade maskinen veere uden
opsyn. Klipning af dyr er kun tilladt nar bern holdes borte fra klippestedet. Maskinen skal altid opbevares utilgaengeligt for
barn.

1.3.2 Pligt til vedligeholdelse og eftersyn
Klip aldrig med en beskadiget maskine. Hvis der konstateres en defekt pa kabinettet eller det elektriske kabel, m& den defekte
del udelukkende repareres af autoriserede fagfolk.

1.3.3 Straling
Pa grundlag af kontrollen i henhold til EU-direktivets harmoniserede europaeiske normer opfylder klippemaskinen de grundleeg-
gende beskyttelseskrav.

1.3.4 @vrige farer
Skulle der under anvendelsen vise sig farer og risikoer som ikke optraeder i umiddelbar forbindelse med klipning af dyrene,
beder vi dig informere os om det. Dette gaelder ogsa ved tekniske mangler som kan forarsage fare.

1.4 Krav til brugeren

Af hensyn til sikkerheden ved anvendelse af klippemaskinen er det absolut ngdvendigt at anvisningerne i betjeningsvejledningen
overholdes ngje.

« Brugeren har laest og forstaet betjeningsvejledningen eller er blevet instrueret i betjeningen og gjort opmaerksom pa
risikoerne af en fagmand.

« Brugeren har erfaring i omgang med dyr der skal klippes. Betjening af klippemaskinen er forbudt for bern og svagelige
personer (uden opsyn).

2. Tilsigtet anvendelse

2.1 Anvendelsesformal

Klippemaskinen er udelukket beregnet for klipning af far.
Enhver anden anvendelse, iseer anvendelse pd mennesker, er udtrykkeligt forbudt.
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2.2 Tekniske data

Typebetegnelse:................. 18261/FarmClipper Profi
Forsyningsspaending:............. 230 VAC

Motoreffekt: ............ ... ... 350 W
Frekvens:........ ...l 50/60 Hz

Dimensioner BXxHXx L):........... 7,8%9,7x33cm
Vegtuden kabel: ............... 1490 g

Stejniveau:. .. ... 87 dB (A)
Snithastighed: .. ................ 0-2400 pr. min.

Driftsbetingelser

Maks. omgivelsestemperatur: ... ... 0 —40°C
Maks. luftfugtighed: ............. 10— 90 % (relativ)
2.3 Udstyr

1 klippemaskine med klippehoved, 1 saet knive (monteret), 1 flaske olie, 1 skruetraekker, 1 betjeningsvejledning
0g 1 opbevaringstaske.

3. Idriftseettelse

3.1 Kontrolpunkter og betjeningsanvisninger

Forkert anvendelse af elektriske apparater, iser apparater til dyrehold, er forbundet med fare! Nar maskinen tages i brug, skal man derfor
overholde de folgende regler til forebyggelse af uheld.

« Maskinen ma aldrig taendes uden korrekt monterede knive. « Den tilsluttede lysnetspaending skal stemme overens med angivelsen pa
typeskiltet. Maskinen ma kun drives med vekselstram.+ Undga enhver kontakt med de bevaegelige knive. « For vedligeholdelsen skal stik-
ket traekkes ud af stikdasen! Sa leenge maskinen er tilsluttet stramforsyningen, ma man ikke bergre omradet ved knivene, heller ikke nar
maskinen er slukket. « Maskinen skal altid legges pa et tart underlag og opbevares i et tort rum. « Undga enhver kontakt med en maskine
som er i berering med vaeske. Klip aldrig vade dyr. Vaeske som er treengt ind i maskinen, reducerer den elektriske isolering. Dermed er der
fare for et elektrisk sted eller en kortslutning. Renger kun maskinen med en tor klud og en pensel eller barste. « Et kabel som ligger pa
jorden, kan haenge fast og udgere en fare. Derfor skal man leegge kablet omhyggeligt og sikkert fer klipningen. Undga knaek eller lokker pa
klippemaskines elkabel. Dyrene ma ikke kunne sta pa kablet, ga hen over det eller blive fanget i det. Hold kablet vaek fra varme underlag.
Kablet ma aldrig vikles omkring maskinen. Dette kan medfare skader pa isoleringen og kabelbrud. Tjek regelmaessigt kablet for skader.
Saet maskinens afbryder pa Fra (billede 1, pos. 1, stilling 0) for du treekker stikket ud af stikdasen.+ Brug aldrig defekte knive hvor en eller
flere teender er knaekket af. Arbejd kun med skarpe knive. Anvend kun originale knive. « Stik aldrig en genstand ind i en abning i maskinen.
Stajen fra maskinen kan skraemme dyr. Et spark fra et dyr eller dets kropsvaegt kan forarsage alvorlige personskader. Derfor skal dyret fikseres
tilstraekkeligt. « Klipning af dyr ber kun foregd nar uvedkommende ikke har adgang til arbejdsstedet. « Klip kun i godt ventilerede rum og
aldrig i naerheden af eksplosive stoffer.

Disse sikkerhedsanvisninger skal under alle omstaendigheder overholdes!

3.2 Den rigtige indstilling af skaeret
Ved ibrugtagningen indstilles skaeret saledes:

Inden klipningen: Med slukket maskine (billede 1): Efter montage af skaeret skrues reguleringsmetrikken pa til den forste meerkbare mod-
stand. Kontroller, at konusserne pa svingsystemet griber ind i overskaerets huller (billede 3,pos 2). Serg for at overskaerets tandspidser
star 1-2 mm tilbage bag underskaerets slebne flade (billede 8). For igangsaetning skal knivene smares. Taend nu for skaeremaskinen.
Losn reguleringsmatrikken sa meget, at skaret naesten ikke har noget modtryk leengere. GIV AGT: Hvis reguleringsmetrikken abnes for me-
get, kan overskaeret falde ud. Spaend reguleringsmatrikken langsomt (billede 3, pos 1, retning ) til der maerkes en modstand. Drej nu re-
guleringsmetrikken maks. 1/8 omdrejning videre. Begynd sa at klippe. Hvis snittet ikke er i orden, skal du efterindstille reguleringsmatrikken
(retning 2). Den fra fabrikken leverede maskine er indstillet til at vere klippeklar.

Under klipningen: Pas pa, at skaerene ikke spaendes for meget. Under klipningen skal reguleringsmatrikken fra tid til anden efterspaendes
let (maks. 1/8 omdrejning).
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3.3 Den rigtige smering af klippehovedet

Den hyppigste arsag til et utilfredsstillende resultat af klipningen og til opvarmning af klippemaskinen er manglende smering. For et op-

timalt klipperesultat og forlengelse af knivenes og maskinens levetid er det nadvendigt med en tynd oliefilm pa knivene. Ogsa alle andre
bevaegelige dele i klippehovedet skal smares godt. Derfor skal du hvert tiende minut dryppe olie pa knivene og i klippehovedets

olieabning sa disse dele ikke korer tert (billede 2). Anvend kun vor specialolie for klippemaskiner.

3.4 Teend/sluk
Trykkontakten har to stillinger (billede 1, pos. 1).
Stilling 1: Maskinen er tendt.
Stilling 0: Maskinen er slukket.
Omdrejningstallet kan indstilles med reguleringskontakten pa undersiden (billede 1, pos. 2).

4. Vedligeholdelse

For vedligeholdelsen pabegyndes, skal maskinen slukkes og stikket traekkes ud af stikdasen. Ved ethvert arbejde pa knivene/klippehovedet
skal man altid ferst afbryde stramforsyningen. Sa laenge klippemaskinen stadig er tilsluttet stramforsyningen, ma man ikke bergre omradet
ved knivene, heller ikke nar maskinen er slukket.

4.1 Rengoring

Efter afslutningen af klipningen skal maskinen, klippehovedet og knivene terres rene for olie med en ter klud, og har skal fjernes med en
ter pensel eller barste. Derefter skal man smare alle dele let med olie for at forhindre rustdannelse. Vaer opmaerksom pa at selv de mindste
rustpletter forringer klipningen og kan gere den helt umulig.

4.2 Montage af skaerene

Klipperen bestar af et underskaer og et overskzer. De slebne flader (billede 6) skal ligge over hinanden, nar der skal klippes. Skaerene
monteres som falger: Lasn reguleringsskruen (billede 3, pos. 1, Retning A) og laeg maskinen pa et hardt underlag, sa underskzerets
skruer (billede 5) vender opad. Lasn skruerne og fiern det brugte skeer. Sarg for, at de nye skaer er rene. Laeg overskeeret pa kloens konus
(billede 3, pos. 2) og giv et par draber olie pa de slibede flader. Skyd underskaeret mellem de lasnede skruer (billede 4) indtil de ligger
pa reguleringsmatrikken. Spaend nu underskaerets skruer fast. Vend maskinen, sa reguleringsmatrikken vender opad. Kontroller, at
kloernes kegler griber ind i overskeerets huller (billede 3, pos. 2). Serg for at overskeerets tandspidser star 1-2 mm tilbage bag
underskarets slebne flade (billede 8). Vedmontage med den originale reguleringsmetrik er den optimale afstand mellem over- og un-
derskaeret. Serg for, at underskaeret ligger midt i og ikke skaevt. Hvis kniven nu er korrekt indstillet, spaender du underskzerets to skruer
fast (billede 5).

4.3 Efterslibning af knivene

Den korrekte efterslibning af knivene er kun mulig med specialmaskiner og via forhandleren. Arbejd kun med skarpe knive. Defekte knive
hvor taender er knaekket af, eller slave knive skal udskiftes.

4.4 Rengering af ventilationsdaekslerne

Ventilationsdaekslerne er placeret i begge sider, pa den bageste del af maskinens drivenhed. For rengeringen skal luftfiltrene demonteres.
Med henblik herpa abnes skruerne, og luftfilteret tages af. Filtervaevet i ventilationsdaekslerne skal blaeses igennem indefra og ud. Monter
derefter daekslet igen. Regelmaessig ren-gering af luftfiltrene er uundvzerlig for at sikre en tilstraekkelig keling af motoren. Pas pa at der un-
der rengoringen af luftfilteret ikke traenger nogen fremmedlegemer ind i maskinen. Klippemaskinen ma aldrig bruges uden luftfilter.

4.5 Opbevaring af klippemaskinen

Nar maskinen opbevares mellem klipningerne, skal den altid vaere grundigt rengjort og smurt og veere placeret i den medleverede taske pa
et tort sted som er utilgaengeligt for barn. Hvis der er mistanke om at der er treengt vaeske ind i maskinen, ma den ikke taendes. Der er fare
for elektrisk sted eller kortslutning. Send maskinen ind til eftersyn!

4.6 Rengering af klippehovedet

Efter nogle dages klipning skal klippehovedet rengares. For at gare det skal man demontere knivene (billede 4-5). Lasn de to skruer og
traek klippehovedet af drivenheden. Renger s klippehovedets indre med en barste og en pensel, og renger de andre enkeltdele grundigt.
Tandhjulene pa excenterakslen og drivenheden skal smares med kuglelejefedt (viskositet maks. 80 mm?/s efter DIN 51562 del 1) pa mindst 2
steder som ligger over for hinanden. Nar klippehovedet er samlet omhyggeligt, skal det smares med olie som beskrevet i punkt 3.3.
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5. Reparation

5.1 Indledning

Foranstaltninger til afhjaelpning af fejl finder du pa neeste side. De afhjeelpninger der er markeret med en asterisk (*), ma kun udferes af

autoriserede fagfolk.

5.2 Fejlliste

Hvis der forekommer fejl som ikke er naevnt i listen, skal man saette sig i forbindelse med et autoriseret servicevaerksted.

Motordel

Arsag

Afhjelpning

Motor karer ikke

- Ingen strom
- kabel defekt
- afbryder eller motor defekt

Tjek stikdase og sikring
* Udskiftes af aut. veerksted
* Udskiftes af aut. vaerksted

Motor bliver varm

- ventilationsdaeksel stoppet
- knivspaending for hgj

Renger eller udskift ventilationsdaeksel
Speend justeringsskruen mindre hardt
Hvis knivene derefter ikke skeerer, skal de udskiftes

Motor kerer meget langsomt

- anker eller polring defekt
- kulberster slidt op

* Udskiftes af aut. veerksted
* Udskiftes af aut. veerksted

Motor vibrerer

- anker lgber excentrisk
- lejer er slaet ud
- blaeserhjul knaekket

* Udskiftes af aut. veerksted
* Udskiftes af aut. veerksted
* Udskiftes af aut. veerksted

Motor stojer kraftigt

- leje defekt

* Udskiftes af aut. veerksted

Klippehoved

Arsag

Afhjelpning

Overkniv bevaeger sig ikke

- Excenteraksel defekt
- Transmission defekt
- Excenterrulle defekt

* Udskiftes af aut. vaerksted
Udskift transmission
Udskift excenterrulle/svingbgjle

Overkniv bevaeger sig ikke over
hele glidefladen

- Excenteraksel defekt
- Excenterrulle defekt

* Udskiftes af aut. veerksted
Udskift excenterrulle/svingbgjle

Knive skaerer darligt

- Overkniv eller underkniv er slov
- Knive er urent slebet
- Knivspaending er for lille

* Knivene efterslibes pa aut. veerksted
* Knivene efterslibes pa aut. vaerksted
Trykket forages med justeringsskruen

Knive skaerer ikke

- Trykmuffe defekt

- Udskift trykmuffe

- Klippehoved slaet ud

- Overkniv eller underkniv er slov

Udskift trykmuffe

Udskift trykstang

* Udskiftes af aut. veerksted

* Knivene efterslibes pa aut. vaerksted

Klippehoved bliver meget varmt

- Knivspaending for hej
- Knive og/eller excentrik
kerer uden oliefilm

Knivspaending reduceres, evt. efterslibes knive
Eftersmores med olie SAE 30 HD

6. Miljgbeskyttelse og bortskaffelse

Elektroskrot

Den korrekte bortskaffelse af knivene og klippemaskinen nar delene ikke leengere kan fungere, pahviler brugeren.

De gaeldende regler i anvendelseslandet skal overholdes. Maskinen ma ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.
Som led i EUdirektivet om bortskaffelse af elapparater og elektroniske apparater kan maskinen afleveres gratis pa de
kommunale genbrugspladser. Bortskaffelse efter reglerne gavner miljget og forhindrer eventuelle skadelige felger for

. mennesker og miljo
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CE-maerkning / CE-konformitetserklaering

Hermed erklzerer Albert KERBL GmbH, at det i denne vejledning beskrevne produkt/udstyr er i overensstemmelse med de
grundleggende krav og de avrige relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF.
CE-meerkningen star for overholdelse af Den Europaeiske Unions direktiver.
Konformitetserklaeringen kan ses pa folgende internetadresse: http://www.kerbl.de.

7. Reservedelsliste

Pos. Antal Beskrivelse

1 1 Klippehus til hejre
2+ 11 2 Skrue til legeme
3+54 2 Filternet

4 1 Filterdaeksel til hojre
5 2 Skrue til filter

6 1 Maerkat til hejre

7 1 Statorsaet komplet
8 1 Seks trins regulator
9 1 Spaendskive

10 1 Leje (6*19%6)

12 1 Rotorsaet komplet
13 8 Kulbgrste

14 2 Barstefjeder

15 2 Kulbgrsteholder

16 + 49 2 Leje (6*10*9)

17 1 Hovedgear

18 1 Tilslutning

19 1 Lasering

20 1 Gummiring

21 1 Centergear

22 2 Skrue med forsaenket hoved
23 2 Skruehaette

24 1 Bevaegeligt blad

25 1 Fast blad

26 2 Bladskrue

27 2 Daekskrue

28 1 Fjeder til strammeled
29 1 Leje til handsvingsrulle
30 1 Skaerehovedkabinet
31 1 Handsvingsrulle

32 1 Hovedleje

33 1 Smalt spyd til hajre
34 1 Smalt spyd til venstre
35 1 Smal maleplade

36 1 Hoveddzeksel

37 1 Svirvelgaffel

38 1 Lasefjeder

39 1 Lagbasning

40 1 Glidemanchet

41 1 Strammematrik

42 1 Handtagsspindel
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Pos. Antal Beskrivelse

43 1 Leje (8*19%6)

44 1 Leje til spindel

45 1 Lasefjeder

46 1 Lasering

47 1 Lasering

48 1 Centreringsbasning
50 6 Skrue

51 1 Klippehus til venstre
52 1 Maerkat til venstre
53 1 Filterdaeksel til venstre
55 1 Kabelgreb

56 1 Wire

57 1 Kontakt

58 2 Skrue

59 1 Nylonsnor

60 1 Kondensator

Se separat reservedelstegning i omslaget.
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1. Sikkerhetsforskrifter

1.1 Generelt

Disse sikkerhetsforskriftene inneholder grunnleggende anvisninger som skal felges ved installasjon, betjening og vedlikehold. Alle personer
som arbeider med og pa klippemaskinen har plikt til a lese sikkerhetsforskriftene. Bruksanvisningen skal veere tilgjengelig pa maskinens
brukssted.

1.2 Figurforklaring

C

Dette symbolet sammen med figurnummer viser til det relevante bildet pa utbrettsiden pa bruksanvisningen.

1.3 Grunnlag for sikkerhet

De lovbestemte forskriftene om regelmessig ettersyn skal overholdes.
Se relevante lovbestemmelser om arbeidsmilje og annet.

1.3.1 Energitilkobling

Sett bare stopselet inn i forskriftsmessig monterte stikkontakter. Defekte elektroinstallasjoner kan fore til elektrisk stat eller
kortslutning. Stikkontakter ber vaere utstyrt med jordfeilsbryter (Fl) . Falg gjeldende forskrifter i ditt land. Vedlikeholds- og reng-
jeringsarbeider skal bare utfores med stapselet tatt ut. La aldri maskinen ligge uten tilsyn med innsatt stapsel. Klipping av dyr
er bare tillatt nar barn holdes unna klippestedet. Maskinen skal alltid lagres sikret mot tilgang fra barn!

1.3.2 Vedlikeholds- og ettersynsplikt

Klipp aldri med en skadet maskin. Dersom det er feil pa huset eller den elektriske ledningen, skal den kun repareres av autori-
serte fagfolk.

1.3.3 Straling

Pa basis av testing etter de harmoniserte europeiske standarder for EU-retningslinjer, oppfyller klippemaskinen de grunnleg-
gende beskyttelseskravene.

1.3.4 Restrisiko

Dersom det skulle vise seg farer og risiko ved drift som ikke opptrer direkte i sammenheng med klipping av dyr, ber vi om at
dette blir rapportert til oss. Dette gjelder ogsa ved tekniske mangler som kan forarsake farer.

1.4 Krav til brukeren
For sikker bruk av klippemaskinen skal anvisningene i denne bruksanvisningen absolutt felges og overholdes.

« Brukeren skal ha lest og forstatt bruksanvisningen, eller skal ha fatt instruksjon i bruk og informasjon om farene fra en fagperson.
« Brukeren har erfaring i omgang med dyrene som skal klippes. Barn og svakelige personer (uten tilsyn) skal ikke bruke klippemaskinen.

2. Forskriftsmessig bruk

2.1 Bruksomrade

Klippemaskinen er utelukkende ment for klipping av sau eller lama. Andre bruksomrader, spesielt bruk pa mennesker, er absolutt forbudt.
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2.2 Tekniske data

Typebetegnelse: ................ 18261/FarmClipper Profi
Tilkoblingsspenning: ............. 230 VAC

Motorytelse: ................... 350 W

Frekvens: ............ .. ... ... 50/60 Hz

Mal B/HL): ... 7,8x9,7x33 m

Vekt uten kabel: ................ 1490 g

Lydtrykksniva: . ... 87 dB (A)

Klippetall: ........... ... ot 0 - 2400/ min

Beskyttelsesklasse: .............. Il
Bruksbetingelser

maks. omgivelsestemperatur.: . .. ... 0-40°C
maks. luftfuktighet: . ............. 10 — 90 % (relativ)

2.3 Utrustning

1 Klippemaskin med klippehode, 1 sett klippekniv (montert), 1 Flaske olje, 1 Skrutrekker, 1 Bruksanvisning
0g 1 Oppbevaringskoffert

3.Tai bruk

3.1 Kontroller og betjeningsanvisninger

Uriktig bruk av elektriske apparater, spesielt apparater for pleie av dyr, er forbundet med fare! Pass derfor pa felgende tiltak mot ulykker for
maskinen tas i bruk.

« SI& ikke pa maskinen uten korrekt monterte klippeplater » Spenningsangivelsen pa typeskiltet ma stemme overens med nettspenningen.
Maskinen skal kun drives med vekselstram. « Unnga enhver kontakt med de bevegelige delene. « Far vedlikeholdsarbeider skal stramkabe-
len trekkes ut! S lenge maskinen er tilkoblet stramforsyningen skal omradet ved klippeknivene ikke berares, selv ikke med avslatt maskin

« Legg alltid maskinen pd et tert underlag, og oppbevar den i et tort rom » Unnga enhver kontakt med maskinen dersom den er i kontakt
med vaeske. Klipp aldri vate dyr. Vaeske som er trengt inn i maskinen reduserer den elektriske isolasjonen. Det er fare for elektriske stet eller
kortslutning. Rengjer maskinen kun med torr klut og pensel eller berste. « Kabel som ligger pa bakken kan komme i klem og utgjere en fare.
For klipping skal kabelen legges nayaktig og sikkert. Unnga at kabelen til klippemaskinen brekkes eller floker seg. Dyr skal ikke sta pa kabe-
len, ga over den eller kunne vikle seg inn i den. Hold kabelen unna varme overflater. Aldri vikle kabelen rundt maskinen. Da kan det oppsta
isolasjonsskader og kabelbrudd. Kontroller kabelen regelmessig for skader « Sett bryteren pa maskinen til Av (figur 1, pos. 1, stilling 0)
far stapselet trekkes ut av stramkontakten « Ikke bruk skadede klippekniver med avbrukne tenner. Bruk bare skarpe klippekniver. Bruk bare
original-klippekniver « Stikk aldri en gjenstand inn i en apning. Maskinstayen kan gjere dyr urolige. Et spark eller belastning fra dyrets
kroppsvekt kan fere til alvorlige skader. Derfor skal dyret festes godt « Klipping av dyr skal kun gjeres nar uvedkommende ikke har tilgang
til klippestedet « Klipp kun i godt ventilerte rom og aldri i naerheten av eksplosive stoffer.

Denne sikkerhetsanvisning skal i alle fall falges!

3.2 Riktig innstiling av skjserekniv
Innstilling nar du tar den i bruk foretar som du som falger:

For klipping: Med avslatt maskin (figur 1): Etter montering av skjaerekniven skrus reguleringsmutteren fast til forste merkbare motstand.
Pass pa at kjeglene pa trykkgaflene griper inn i hullene pa overkniven (figur 3, pos. 2). Pass pa at tannspissene pa overkniven star ca.
1-2 mm bak den slipte flaten pa underkniven (figur 8). For du tar maskinen i bruk ma den smeres. Ta sd skjeeremaskinen i bruk. Lasne
reguleringsmutteren sa mye at skjareknivene nesten ikke har noe mer trykk pa seg. OBS: Dersom reguleringsmutteren lgsnes for mye kan
overkniven falle ut. Trekk reguleringsmutteren langsomt til (figur 3, pos. 1, retning 2), til du merker motstand.

Drei na reguleringsmutteren til maks. 1/8 omdreining til. Begynn & klippe. Dersom snittet ikke er bra ma reguleringsmutteren trekkes til litt
mer (retning Z).Skjaeremaskinen ferdig levert fra fabrikk er fedig innstilt for klipping.

Under klipping: Pass pa at skjaereknivene ikke trekkes for sterkt til. Under klippingen ma reguleringsmutteren fra tid til annen ettertrekkes
lett (maks. 1/8 omdreining).
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3.3 Riktig smering av klippehodet

Den vanligste arsaken til ikke tilfredsstillende klipping, savel som til oppvarming av klippemaskinen, er manglende smaring. For optimal klip-
peresultat sdvel som forlenget levetid av klippekniven og maskin er det nedvendig & ha en tynn oljefilm pa klippeknivene. Ogsa alle andre
bevegelige deler i klippehodet mé& smares godt. Drypp olje pa klippekniven og i klippehodets smareapning slik at de ikke kjorer tert
(figur 2). Bruk bare var spesial-smareolje.

3.4 Pa/Av

Trykkbryteren har to posisjoner (Figur 1 pos. 1)
Stilling 1: Maskinen er slatt pa
Stilling 0: Maskinen er slatt av
Turtallet kan endres med reguleringsbryteren pa undersiden (bilde 1, pos. 2).

4. Vedlikehold

For vedlikeholdsarbeid skal maskinen slas av og stramkabelen trekkes ut. Ved arbeid pa klippekniv/klippehode skal stramforsyningen alltid
kobles fra farst. Sa lenge klippemaskinen fortsatt er tilkoblet stramforsyningen skal omradet rundt klippekniven ikke berares, selv ikke nar
maskinen er avslatt.

4.1 Rengjoring

Etter avsluttet klipping skal maskinen, klippehode og klippekniv rengjares for olje med en torr klut, og har skal fjernes med en pensel eller
barste. Etterpa skal alle deler smares inn med litt olje for d forhindre rust. Pass pa at selv den minste rustflekk kan pavirke klippingen ganske
mye, og kanskje gjere klipping umulig.

4.2 Montering av skjeerekniv

Settet med skjaerekniver bestar av en undrekniv og en overkniv. De respektive slipte flatene (figur 6) skal ligge mot hverandre ved klipping.
Knivene monteres som felger: Lasne reguleringsskruen (fig 3, pos. 1, retning A) og legg maskinen pa et hardt underlag, slik at skruene pa
underkniven (figur 5) peker opp. Lasne skruene og ta av den brukte kniven. Pass pa at den nye kniven er ren. Legg overkniven pa kjeglene
pa brakettene (figur 3, pos. 2) og drypp noen draper olje pa de slipte flatene. Skyv sa underkniven inn mellom de loste skruene (figur 4)

til de ligger an mot requleringsplaten. Trekk sa til skruene pa underkniven. Drei rundt maskinen slik at reguleringsmutteren peker opp. Pass
pa at kjeglene pa trykkgaflene griper inn i hullene i overkniven (figur 3, pos. 2). Pass pa at tannspissene pa overkniven ligger ca. 1-2
mm bak den slipte flaten pa underkniven (figur 8). Ved montering med de originale reguleringsplatene er optimal avstand mellom over-
og underkniv gitt. Pass pa at underkniven ligger sentrert og ikke skjevt. Dersom kniven er korrekt innstilt trekker du na til begge skruene pa
underkniven (figur 5).

4.3 Sliping av kniver
Korrekt sliping av klippekniver kan kun gjeres med spesialmaskin og hos spesialbutikk.

Bruk bare skarpe klippekniver. Defekte kniver med avbrutte tenner, eller slave kniver, skal ikke brukes.

4.4 Rengjoring av luftedeksel

Luftedekslene befinner seq pa begge sider i bakre del av motoren p& maskinen. For rengjering mé luftfilteret demonteres. Apne skruen og ta
av luftfilteret for & gjere dette. Filterstoffet i luftedekselet blases rent innenfra og ut. Sett pa dekslet igjen. Det er nadvendig med regelmessig
rengjering av luftfilteret for a sikre tilstrekkelig kjeling av motoren. Pass pa at ingen fremmedlegemer kommer inn i maskinen ved rengjering
av luftfilteret. Klippemaskinen skal aldri brukes uten luftfilter!

4.5 Oppbevaring av klippemaskin

Mellom bruken av klippemaskinen skal den rengjeres grundig og oppbevares pa et tert sted i kofferten den kommer i. Oppbevaringsstedet
skal ikke vaere tilgjengelig for barn. Dersom det er mistanke om at fuktighet har kommet til maskinen, skal den ikke slas pa. Det er fare for
elektriske stot eller kortslutning. Lever maskinen til ettersyn!

4.6 Rengjering av klippehodet

Etter noen dagers klipping skal klippehodet rengjeres. Demonter klippeplatene (figur 4-5). De to skruene lasnes og klippehodet trekkes av
motoren. Rengjor det indre av klippehodet og de andre enkeltdelene grundig ved hjelp av berste eller pensel. Tannhjulene pa eksenterakslin-
gen og pa motoren smares pa minst 2 motstaende steder med kulelagerfett (viskositet maks. 80mm2/s etter DIN 51562 T1). Etter noyaktig
montering skal klippehodet smares igjen som beskrevet i punkt 3.3.
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5. Reparasjoner

5.1 Innledning

Tiltak for & rette opp feil finner du pa neste side. Lasningsanvisninger merket med * skal bare gjennomferes av autorisert fagpersonale.

5.2 Feillister

Ved feil som ikke finnes i denne listen, kontakt et autorisert servicested.

Motor

Arsak

Feilsoking

Motor gar ikke

- Ingen strom
- Kabel defekt

- Bryter eller motor defekt

Kontroller stikkontakt og sikring
* skiftes av fagverksted
* skiftes av fagverksted

Motor blir varm

- Luftdeksel blokkert
- Klippeknivspenning for hay

Rengjor eller skift luftdeksel

Lasne litt pa reguleringsskruen.

Dersom knivene likevel ikke klipper, skal
de skiftes

Motor gar svaert langsomt

- Anker eller polring defekt
- Kullberster utslitt

* skiftes av fagverksted
* skiftes av fagverksted

Motor vibrerer

- Anker gar ubalansert
- Lager er slatt skjevt
- Viftehjul brukket

* skiftes av fagverksted
* skiftes av fagverksted
* skiftes av fagverksted

- Eksenterrulle defekt

Motor lager sveert mye stoy - Lager defekt * skiftes av fagverksted

Klippehode Arsak Feilseking

Overkniv beveger seg ikke - Ekssenteraksling defekt * skiftes av fagverksted
- Forstyring defekt Skift forstyring

Skift eksenterrulle/dreiebayle

Overkniv beveger seq ikke over
hele glideflaten

- Ekssenteraksling defekt
- Eksenterrulle defekt

* skiftes av fagverksted
Skift eksenterrulle/dreiebayle

Kniv klipper darlig

- Overkniv eller underkniv er slgv
- Kniven er ikke slipt rent
- Klippeknivspenning for liten

* Kniv slipes av fagverksted
* Kniv slipes av fagverksted
* @k trykket ved hjelp av reguleringsskruen

Kniv klipper ikke

- Trykkhylse defekt

- Trykkstang defekt

- Klippehode slatt skjevt

- Overkniv eller underkniv er slov

Skift trykkhylse

Skift trykkstang

skiftes av fagverksted

* Kniv slipes av fagverksted

Klippehode blir svaert varmt

- Klippeknivspenning er for hay
- Klippekniv ogleller eksenter er uten oljefilm

Reduser klippeknivspenning, evnt. slip kniven
Smer med olje SAE 30 HD

6. Miljavern og deponering

Avhending

Brukeren har plikt til @ korrekt deponere klippekniv savel som klippemaskinen etter at den ikke lenger er brukbar. Felg

gjeldende regler i ditt land. Maskinen ma ikke kastes i husholdningsavfallet. | rammen av EU-direktivet om avhending av
elektro- og elektronisk utstyr, vil man ved kommunale deponier og innsamlingssteder for resirkulerbare materialer ta gratis
imot maskinen. Forskriftsmessig avhendig bidrar til & avlaste miljget og forhindrer mulige skadevirkninger pa mennesker
og milje.
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CE-merking/CE-samsvarserklaering

kravene og andre gjeldende bestemmelser for retningslinjene 2004/108/EG og 2006/95/EG.
CE-merkingen viser at EUs retningslinjer er oppfylt.
Konformitetserklaeringen kan leses pé folgende internettside: http://www.kerbl.de.

c € Hermed erklzerer Albert KERBL GmbH at de produktene/apparatene som er beskrevet her overholder de grunnleggende

7. Reservedelsliste

Referanse Stk. Beskrivelse

1 1 Klipperhus-hgyre
2+ 11 2 Skrue for hus
3+54 2 Filternett

4 1 Filterdeksel hayre
5 2 skrue for filter

6 1 Etikett hoyre

7 1 Statorenhet komplett
8 1 regulator, seks hastigheter
9 1 skive

10 1 lager(6*19*6)

12 1 Rotorenhet komplett
13 8 kullberste

14 2 barstefjeer

15 2 kullborstefeste
16 + 49 2 lager (6*10*9)

17 1 stort gir

18 1 Tilkobling

19 1 Lasering

20 1 gummiring

21 1 sentergir

22 2 senkehodeskrue
23 2 skruehette

24 1 bevegelig kniv
25 1 fast kniv

26 2 knviskrue

27 2 dekselskrue

28 1 Strammestagfjaer
29 1 lager for krankrulle
30 1 skjeerehodehus
31 1 krankrulle

32 1 Hodelager

33 1 Klo trang-heyre
34 1 Klo trang-venstre
35 1 Maleplate trang
36 1 Hodedeksel

37 1 Svinggaffel

38 1 Strammelasefjaer
39 1 Lokkbassing

40 1 Glidesleide

41 1 Strammemutter
42 1 Krankspindel

n



Referanse Stk. Beskrivelse

43 1 Lager(8*19*6)

44 1 lager for spindel
45 1 lasefjeer

46 1 Lasering

47 1 Lasering

48 1 sentreringsbgssing
50 6 Skrue

51 1 Klipperhus-venstre
52 1 Etikett venstre

53 1 Filterdeksel-venstre
55 1 Kabelgrep

56 1 Ledning

57 1 Bryter

58 2 Endeskrue

59 1 Nylonledning

60 1 Kondensator

Se separat reservedelsefortegnelse i omslaget.
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1. Przepisy bezpieczenstwa

1.1 Informacje ogdlne

Te przepisy bezpieczenstwa zawieraja podstawowe wskazowki, ktdre nalezy przestrzega¢ w trakcie instalacji, obstugi i konserwacji.
Obowiazkiem kazdej osoby pracujacej z nozycami jest przeczytanie tej instrukgji obstugi. Instrukcja obstugi ma by¢ zawsze dostepna w miej-
Scu uzywania maszyny.

1.2 Wskazowki dotyczace rysunkow

L >

Ten symbol z
obstugi.

numerem rysunku wskazuje na odpowiedni rysunek rozktadanej strony pierwszej lub ostatniej znajdujacych sie w instrukgji

1.3 Podstawy bezpieczenstwa

Nalezy przestrzegac przepisow zwigzanych z regularnymi kontrolami.
Nalezy uwzgledni¢ zakltadowe przepisy bezpieczenistwa.

1.4 Wyma

1.3.1 Polaczenie energetyczne

Wiozy¢ wtyczke do przepisowo zainstalowanego gniazda. Zepsute instalacje elektryczne moga prowadzi¢ do porazenia pradem
lub zwarcia instalacji elektrycznej. Gniazda powinny by¢ zaopatrzone w pradowy wytacznik ochronny (Fl). Nalezy przy tym
uwzgledni¢ odpowiednie przepisy danego kraju. Prace konserwacyjne i czyszczenie nalezy przeprowadzac przy wyciagnietej z
gniazda wtyczce. Nie wolno zostawia¢ podfaczonych do gniazda zasilania nozyc bez opieki. Strzyzenie zwierzat jest dozwolone
jedynie wtedy, gdy dzieci znajduja sie daleko od miejsca strzyzenia. Maszyne nalezy przechowywac stale z dala od dzieci!

1.3.2 Obowiazek konserwacji i przegladow
Nie wolno strzyc za pomoca uszkodzonej maszynki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia obudowy lub kabla, naprawy moze
dokonac wytacznie autoryzowany elektryk.

1.3.3 Promieniowanie
Przeprowadzona kontrola wedtug zharmonizowanych norm europejskich odpowiadajacym dyrektywie UE, nozyce odpowiadaja
podstawowym wymaganiom bezpieczenstwa.

1.3.4 Pozostate niebezpieczenstwa

W przypadku, kiedy w trakcie pracy pojawiaja sie niebezpieczenstwa i ryzyko, ktére nie wystapity bezposrednio przed
strzyzeniem, prosimy o odpowiednig informacje na ten temat. Dotyczy to réwniez usterek technicznych powodujacych
niebezpieczenstwa.

gania dotyczace osoby obstugujacej

W celu bezpiecznego uzywania nozyc nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazowek zawartych w tej instrukgji obstugi.

« Osoba obstugujaca przeczytata i zrozumiata te instrukcje obstugi i zostata przeszkolona fachowca oraz pouczona na temat

mozliwego

ryzyka.

« Osoba obstugujaca posiada doswiadczenie w zakresie obchodzenia sie ze zwierzetami. Zabrania si¢ dzieciom oraz osobom
niedoteznym (bez nadzoru) obstugi nozyc.
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2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

2.1 Przeznaczenie

Nozyce przeznaczone sg wylgcznie strzyzenia owiec i lam. Inne zastosowanie, w szczegdlnosci u ludzi jest wyraznie zabronione.

2.2 Dane techniczne

Oznaczenie typu: ............... 18261/FarmClipper Profi
Podtaczone napiecie: ............ 230V AC

Mocsilnika: ... 350 W

Czestotliwose: . ...l 50/60 Hz

Wymiary (szer./wys./dt): .......... 7,8x9,7x33m

Waga bezkabla: ................ 1490 g

Poziom hatasu: ................. 87 dB (A)

Liczba skokdéw: ........ ... .. ... 0- 2400/ min

Klasa bezpieczenstwa: ........... Il

Warunki pracy

maks. Temperatura otoczenia.: ... .. 0-40°C
maks. Wilgotno$¢ powietrza: ... .. 10— 90 % (wzgledna)
2.3 Wyposazenie

1 nozyce z glowica 1 komplet nozyc (zamontowane), 1 buteleczka oleju, 1 wkretak, 1 instrukcja obstugi i
1 walizka do przechowywania

3. Uruchomienie

3.1 Kontrole i wskazowki dotyczace obstugi

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem urzadzen elektrycznych, w szczegdlnosci urzadzen wykorzystywanych przy hodowli zwierzat,
zwigzane jest z zagrozeniami! Z tego tez powodu, nalezy przed uruchomieniem maszynki zwréci¢ szczegéIng uwage na nastepujace zasady
zapobiegajace powstawaniu wypadkow.

« Maszynki nie wolno uzywac w przypadku niewfasciwie zamocowanych plytek tnacych « Dane dotyczace napiecia na tabliczce zna-
mionowej musza by¢ zgodne z napieciem sieci. Maszynka moze by¢ uzywana jedynie pod napieciem zmiennym « Unikac jakiegokolwiek
kontaktu z poruszajacymi sie nozami « Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich najpierw wyjac wtyczke z gniazda zasilania! Dopoki
maszynka podiaczona jest do zasilania, nie wolno dotykac okolic noza mimo wylaczonego urzadzenia « Maszynke ktas¢ tylko na suchym
podtozu i przechowywac w suchych pomieszczeniach « Unikac¢ kontaktu z maszynka, ktdra zetkneta sie z cieczami. Nigdy nie nalezy strzyc
mokrych zwierzat. Ciecz, ktéra wniknie do wnetrza maszynki redukuje izolacje elektryczng. Powstaje zagrozenie porazenia elektrycznego
lub wywotania zwarcia. Urzadzenie nalezy czysci¢ za pomoca suchej szmatki oraz pedzla lub szczoteczki « Lezacy na ziemi kabel moze sie
zaplatac i stac sie zagrozeniem. Przed rozpoczeciem strzyzenia nalezy starannie i bezpiecznie utozy¢ kabel. Unikac zagiecia lub splatania
kabla zasilajacego nozyc. Na kablu nie moga sta¢ zwierzeta, nie moga po nim chodzi¢ lub sie w nim zaplatac. Kabel nalezy umieszczac z
dala od goracego podtoza. Nie wolno okrecac kabla wokét maszynki. W ten sposob moga powstac uszkodzenia izolacji i Ztamanie kabla.
Regularnie sprawdza¢ kabel pod wzgledem uszkodzen « Wytacznik urzadzenia ustawic¢ w pozycje Aus (wyt.) (Rys 1, Poz. 1, ustawienie 0)
zanim wtyczka zostanie wyciagnieta z gniazda « Nie uzywac uszkodzonych nozy z wytamanymi zebami. Pracowac tylko za pomoca naostr-
zonych nozy. Uzywac oryginalnych nozy « Nie wolno wtyka¢ przedmiotéw w otwor maszynki. Hatas powodowany przez urzadzenie moze
zaniepokoic zwierzeta. Kopniecie lub waga zwierzecia moze spowodowac powazne uszkodzenia ciata. Z tego tez powodu nalezy zwierze
odpowiednio umocowac « Strzyzenie zwierzat moze odbyc sie tylko wtedy, gdy osoby niepowotane nie maja dostepu do miejsca strzyzenia
« Strzyzenie nalezy wykonywac¢ w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach i nigdy w poblizu materiatéw wybuchowych.

Powyzszych wskazowek bezpieczenistwa nalezy zawsze przestrzegac!

75



3.2 Prawidtowe ustawienie ostrzy nozyc

W trakcie uruchamiania nalezy dokonac nastepujacych ustawien:

Przed strzyzeniem: Przy wytaczonej maszynie (Rys. 1): Po montazu ostrzy nozyc, nakretke regulujaca wkreci¢ do odczuwalnego oporu.
Nalezy upewnic sig, ze stozki widetek dociskowych wchodza w otwory gérnego ostrza (Rys 3, poz. 2). Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage
na to, zeby koncowki zebéw gornego noza znajdowaty sie ok 1-2 mm przed wyszlifowana powierzchnia dolnego noza (Rys.

8). Przed uruchomieniem nalezy nasmarowac olejem ostrza nozyc. Uruchomi¢ maszyne strzygaca. Zwolni¢ nakretke regulacyjna na tyle,

zeby ostrza nozyc prawie nie byly poddane dziataniu sity nacisku. Uwaga: Jesli nakretka regulacyjna jest zbyt luzna, wtedy moze odpas¢
gorne ostrze. Powoli dokreci¢ nakretke regulacyjna (Rys. 3, poz. 1, kierunek Z), az do odczuwalnego oporu. Dokreci¢ nalezy teraz nakretke
regulacyjna o maks. 1/8 obrotu. Mozna teraz rozpoczac strzyzenie. W przypadku, gdy ciecie nie jest prawidtowe nalezy jeszcze dokonac usta-
wienia nakretki regulacyjnej (kierunek Z). Fabrycznie dostarczane nozyce sg juz ustawione do strzyzenia.

W trakcie strzyzenia: Nalezy zwrdci¢ uwage na to abv ostrza nozyc nie byly zbytnio docisniete. W czasie strzyzenie nakretka regulacyjna
musi by¢ od czasu do czasu dociggnieta (maks. 1/8 obrotu).

3.3 Prawidtowe smarowanie gtowicy nozyc

Najczestsza przyczyng niewystarczajacego efektu strzyzenia, jak tez nagrzewania sie maszynki do strzyzenia, jest brak smarowania. W celu
uzyskania optymalnego efektu strzyzenia i podwyzszenia zywotnosci nozyc i maszynki na nozach powinna znajdowac sie cienka warstwa ole-
ju. Takze wszystkie pozostate ruchome czesci gtowicy nozyc. Co 5 — 10 minut nalezy pokropic olejem noze oraz do otworu olejowego
gtowicy (Rys. 2), aby nie staly sie one suche. W tym celu nalezy stosowac specjalny olej maszynowy do nozyc.

3.4 Wiaczanie-/Wytaczanie

PPrzycisk posiada dwie pozycje (Rys. 1, Poz. 1 pokazuje)
Ustawienie 1: Maszynka jest wiaczona
Ustawienie 0: Maszynka jest wytaczona
Predko$¢ obrotowa moze by¢ zmieniana za pomoca regulatora znajdujacego sie na spodzie (rys. 1, poz. 2).

4. Konserwacja

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych, maszynke wytaczy¢ i wyciagna¢ wtyczke z gniazda zasilania. W trakcie prac zwigzanych z nozami/
gtowica nozyc, nalezy najpierw wytaczy¢ zasilanie. Jeieli maszynka jest podfaczona do zasilania, nie wolno dotykac okolic nozy réwniez w
przypadku wytaczonei maszynki.

4.1 Czyszczenie

Po zakoriczeniu strzyzenia, nalezy za pomoca suchej szmatki oczysci¢ maszynke, gtowice nozyc i nozyce z oleju oraz za pomoca pedzla i
szczoteczki usuna¢ wiosy. Nastepnie wszystkie czesci nalezy pokry¢ cienka warstwa oleju, aby zapobiec korozji. Nalezy zwréci¢ uwage na to,
poniewaz najmniejsze ognisko korozji potrafi powaznie utrudni¢ lub nawet catkowicie uniemozliwic strzyzenie.

4.2 Montaz ostrzy

Komplet ostrzy sktada sie z ostrza dolnego oraz ostrza gérnego. Powierzchnie wyszlifowane (Rys. 6) musza odpowiednio przylegac do siebie
aby mozna byto dokonac strzyzenia. Ostrza montowane sa w nastepujacy sposob: Odkreci¢ $rube regulacyjna (Rys. 3, poz. 1, kierunek
A) i umiesci¢ maszyne na twardym podtozu, Sruby dolnego ostrza (Rys. 5). Odkreci¢ wszystkie sruby i zdjac¢ zuzyte ostrze. Zwrdci¢ przy tym
uwage, zeby nowe ostrza byly czyste. Gorne ostrze potozy¢ na stozkach widetek dociskowych (Rys. 3, poz. 2) i dodac kilka kropel oleju

na oszlifowane powierzchnie. Nastepnie wsunac dolne ostrze pomiedzy odkrecone Sruby (Rys. 4) az zostanie ono dociéniete do ptytek
ustawiajacych. Dokreci¢ $ruby dolnego ostrza. Przekreci¢ maszyne w ten sposob, Ze Sruba regulacyjna wskazuje do géry. Upewnic sie, czy
stozki widetek dociskowych wchodza do otwordéw gérnego ostrza (Rys. 3, poz. 2). Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, zeby koficowki
zebow gdrnego noza znajdowaly sie ok 1-2 mm przed wyszlifowana powierzchnia dolnego noza (Rys. 8). W trakcie montazu przy uzyciu
oryginalnych plytek nastawczych osiagany jest optymalny odstep pomiedzy gérnym i dolnym ostrzem. Zwrdci¢ uwage na to, zeby dolne
ostrze znajdowato sie w potozeniu Srodkowym i nie lezato krzywo. Gdy ostrze zostato wiasciwie ustawione, nalezy dokreci¢ obie Sruby
znajdujace sie przy dolnym ostrzu (Rys. 5).

4.3 Doszlifowanie nozy

Poprawne doszlifowanie nozy jest mozliwe jedynie za pomoca specjalnych maszyn oraz przez handlowe jednostki specjalistyczne. Prace
wykonywac przy pomocy wytacznie naostrzonych nozy. Zepsute noze z odtamanymi zebami, lub tepe noze nalezy zastapi¢ nowymi.
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4.4 Czyszczenie pokrywy nawiewu

Pokrywy nawiewu znajduja sie po obu stronach, w tylnej czesci napedu maszynki. W celu oczyszczenia nalezy zdemontowac filtry powie-
trza. W tym celu nalezy odkreci¢ $ruby i wyjac filtr powietrza. Przedmuchac tkanine filtra znajdujaca sie w pokrywie zewnatrz i wewnatrz.
Nastepnie zamontowac z powrotem pokrywe. Regularme czyszczenie filtra powietrza jest konieczne, aby zapewnione byto odpowiednie
chtodzenie silnika. W trakcie czyszczenia filtra nalezy uwazac, aby zadne ciata obce nie dostaty sie do maszynki. Maszynka nie moze by¢
uzywana bez filtra!

4.5 Przechowywanie maszynki do strzyzenia

Pomiedzy poszczegdlnymi postrzyzynami, maszynka musi zosta¢ dobrze oczyszczona, nasmarowana i umieszczona w dostarczonej walizeczce
w suchym miejscu i z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, ze do maszynki przedostata sie jakas ciecz, nie wolno jej wigczac. Istnieje
bowiem zagrozenie porazenia pradem elektrycznym lub zwarcia instalacji elektrycznej. Maszynke odda¢ do przegladu!

4.6 Czyszczenie gtowicy nozyc

Po kilku dniach strzyzenia, nalezy oczysci¢ gtowice. W tym celu nalezy zdemontowac plytki tnace (Rys. 4-5). Odkreci¢ obie $ruby i zdjac
gtowice nozyc z napedu. Nastepnie za pomocg szczoteczki lub pedzla dokfadnie wyczysci¢ wewnetrzng cze$¢ gtowicy nozyc oraz pozostate
czesci. Kota zebate na watku mimoérodu i na napedzie posmarowac smarem do fozysk (lepkos¢ maks. 80mm?/s wg DIN 51562 T1) w co
najmniej 2 naprzeciwko siebie lezacych miejscach. Po starannym montazu nalezy zgodnie z 3.3 naoliwi¢ glowice nozyc.

5. Naprawy

5.1 Wprowadzenie

$rodki, ktére nalezy podja¢ w celu usuniecia usterek mozna znalez¢ na nastepnej stronie. Wskazéwki usuniecia usterek oznaczone * dotycza
usterek, ktére moga zostac usuniete jedynie przez autoryzowany personel o odpowiednich kwalifikacjach.

5.2 Lista usterek

W przypadku usterek, ktére nie znajduja sie na tej liscie, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym.

Czesc silnika Powodd Sposob usuniecia
Silnik nie pracuje - brak pradu Sprawdzi¢ gniazdo zasilania i bezpiecznik
- uszkodzony kabel * wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny
- uszkodzony wiacznik lub silnik * wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny
Silnik grzeje sie - zatkana pokrywka nawiewu Wyczysci¢ lub wymienic¢ pokrywke nawiewu
- Napiecie nozy zbyt duze Srube regulujaca nie dokrecac zbyt mocno.

Jezeli noze nie tna, to nalezy je wymienic

Silnik ma za niskie obroty

- uszkodzona kotwiczka lub pierscien

biegunowy

- zuzyte szczotki weglowe

* wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny

* wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny

Silnik wibruje

- Kotwiczka obraca sie nierownomiernie
- tozyska sa wybite
- ztamane koto wiatraczka

* wymienic przez warsztat specjalistyczny
* wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny
* wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny

Silnik wydaje gtosne dzwieki

- uszkodzone tozysko

* wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny
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Glowica nozyc

Powod

Sposdb usuniecia

Gorny néz nie porusza sie

- uszkodzony watek mimosrodowy
- uszkodzona przektadnia odboczkowa
- uszkodzony watek mimosrodowy

* wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny
* wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny
wymieni¢ watek mimo$rodowy-+zaczepy

GOrny néz nie porusza sie na
catej powierzchni

- uszkodzony watek mimosrodowy
- uszkodzony watek mimosrodowy

* wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny
wymieni¢ watek mimo$rodowy-+zaczepy

- uszkodzony pret dociskowy
- glowica nozyc wybita
- Gorny néz lub dolny sa tepe

Noze Zle tng - Gorny ndz lub dolny sa tepe * noze naostrzy¢ w warsztacie specjalistycznym
- noze sg nieczysto wyszlifowane * noze naostrzy¢ w warsztacie specjalistycznym
- Naprezenie nozy za mate Zwiekszy¢ nacisk za pomoca sruby regulacyjnej
Noze nie tna - uszkodzona tuleja dociskowa wymienic tuleje dociskowa

wymiana preta dociskowego
wymieni¢ przez warsztat specjalistyczny
* noze naostrzy¢ w warsztacie specjalistycznym

Glowica nozyc staje sie bardzo
goraca

- Za duze naprezenie nozy
- noze lub/i mimosréd bez warstwy oleju

Zredukowac naprezenie nozy
ewentualnie naostrzy¢ noze i pokry¢
warstwa oleju SAE 30 HD

6. Ochrona srodowiska i usuwanie odpadow

Ztom elektroniczny

Prawidtowe usuniecie nozy, jak tez samej maszynki do strzyzenia po jej uzytkowaniu nalezy do uzytkownika. Uwzgledni¢ przy
tym odpowiednie przepisy danego Parstwa. Urzadzenie nie moze by¢ utylizowane wspdlnie z normalnymi odpadami z gospo-
darstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywg UE o utylizacji urzadzen elektrycznych i elektronicznych urzadzenie przyjmowane
jest bez dodatkowych opfat w komunalnych miejscach odbioru urzadzen lub w specjalnych miejscach przyjmowania surow-
cow wtornych. Ponadto moze ono by¢ oddane do sklepu fachowego, oferujacego serwis przyjmowania starych urzadzen.
I rrawidowa utylizacja urzadzenia stuzy ochronie érodowiska oraz zapobiega mozliwym szkodliwym wptywom na ludzi i na

Srodowisko

Znak CE / Deklaracja zgodnosci CE

Niniejszym firma Albert KERBL GmbH oswiadcza, ze produkt/urzadzenie opisane w niniejszej instrukcji odpowiada
podstawowym wymogom oraz pozostatym, wtasciwym wytycznym dyrektyw 2004/108/WE i 2006/95/WE.
Znak CE poswiadcza spefnienie dyrektyw Unii Europejskiej.

Deklaracja zgodnosci znajduje sie pod adresem: http://www.kerbl.de.
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7. Lista czesci zamiennych

Referencje Szt. Opis

1 1 Obudowa obcinarki prawa
2+ 1 2 Sruba do korpusu

3+54 2 Siatka filtra

4 1 Pokrywa filtra prawa

5 2 $ruba filtra

6 1 Naklejka prawa

7 1 Zespét stojana kompletny
8 1 regulator szesciozakresowy
9 1 podktadka

10 1 tozysko (6*19*6)

12 1 Zespot wirnika kompletny
13 8 szczotka weglowa

14 2 sprezyna szczotki

15 2 wspornik szczotki weglowej
16 +49 2 tozysko (6*10*9)

17 1 duze koto zebate

18 1 taczacy

19 1 Pierscien Segera

20 1 pierécien gumowy

21 1 srodkowe koto zebate

22 2 $ruba z them wpuszczanym
23 2 nakretka

24 1 ostrze ruchome

25 1 ostrze nieruchome

26 2 $ruba ostrza

27 2 $ruba pokrywy

28 1 Sprezyna facznika naciagu
29 1 tozysko rolki korby

30 1 obudowa gtowicy nozyc
31 1 rolka korby

32 1 tozysko gtowicy

33 1 Zab waski prawy

34 1 Zab waski lewy

35 1 Plytka miernika waska

36 1 Pokrywa gtowicy

37 1 Widetki obrotowe

38 1 Sprezyna blokady naciagu
39 1 Tulejka wieka

40 1 Tuleja $lizgowa

41 1 Nakretka naciagu

42 1 Wrzeciono korby

43 1 tozysko (8*19*6)

44 1 tozysko wrzeciona

45 1 sprezyna blokady

46 1 Pierécien Segera
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Referencje Szt. Opis

47 1 Pierécien Segera
48 1 tulejka centrujaca
50 6 Sruba

51 1 Obudowa obcinarki lewa
52 1 Naklejka lewa

53 1 Pokrywa filtra lewa
55 1 Uchwyt linki

56 1 Drut

57 1 Przetacznik

58 2 $ruba tylna

59 1 Linka nylonowa

60 1 Kondensator

Patrz osobny rysunek czesci zamiennych w oktadce.
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