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Art. 86660-86665-86670

Använd våra fästpinnar, 
balspikar för lämplig 
fastsättning  

Art. 86655

rätt / korrekt

Var uppmärksam på rätt placering av 
ovan- och undersida (undersida har 
tryckt märkning)

VIKTIGT

!!

Undvik att använda föremål 
som t.ex. pallar för fastsättning 

fel / inkorrekt

ca.
50 cm

>= 
45°

rätt / korrekt

0°

fel / inkorrekt

UV-beständig

Vindsäker

Andningsbart material

https://www.weidezaun.info/12x-voss-farming-vliesnagel-befestigung-fuer-heu-und-strohvlies.html
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Art. 86660-86665-86670

Undvik fördjupningar och sänkor 
där regnvatten kan samlas

!! !!

fel / inkorrekt

Stapla inte balarna 
lodrätt!

!!
fel / inkorrekt

Överlappar varandra vertikalt 
och endast i nödfall i mitten på 
toppen!

rätt / korrekt

ca.
50 cm

>= 
45°

rätt / korrekt

Undvik horisontella 
överlappningar i lutningen! 

!!

fel / inkorrekt

Duken ska inte nå fram till 
golvet/marken! Annars 
släpper den inte ut fukten.

!!

fel / inkorrekt
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Art. 86660-86665-86670

Överlappningen anpassas efter 
huvudvindriktningen, med vinden

rätt / korrekt

Undvik överlappning 
mot huvudvindriktningen

fel / inkorrekt

Stapla inte balar på fuktiga 
underlag eller fuktiga ytor!

!!

fel / inkorrekt

Bäst att lägga pallar underst, 
balar staplas på pallar e.d.

rätt / korrekt

Täck endast torra balar 
som är lämpliga för lagring 

fel / inkorrekt

Detta utgör inte en bindande 
rekommendation för användning 
och inget ansvar kan härledas 
från det.
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